Konstrukcja chodnika
w km 0+664,6 - 0+676,6
KRAWEZNIK BETONOWY

Kraweznik betonowy 100x30x15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em
t awa betonowa z oporem z betonu C12/15

o przekroju 35x15 i 15x20cm

Przekroje konstrucyjne
Przebudowa drogi gminnej nr 107003G

w zakresie wykonania chodnika w m. Rybno

Bariera U-12a z rur stalowych

WZMOCNIENIE SKARPY

Bariera U-12a z rur stalowych

Plyty betonowe azurowe
Otwory wypethione humusem
z obsianiem mieszanka traw
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© Warstwa grub. 10cm ziemi roslinnej z obsianiem

Kostka betonowa wibroprasowana kolorowa
grub. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa pomochicza: Mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C53,R =6MPa grub. 15cm

Podbudowa: Mieszanka niezwigzana

z kruszywa C gr.15¢cm

mieszankg traw

Uwaga:

6%
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1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi€ recznie.
2/ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-5-02205
3/ Swiatto kraweznika: normalne -12cm; na wjazdach - 3cm;

na przejsciu dla pieszych- 2cm;

Konstrukcja pobocza.

grub. 15¢m

Istn. nawierzchnia
drogi powiatowe;j

Mieszanka niezwigzana C 90/3
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
Kostka betonowa szara niefazowana gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa: Mieszanka niezwigzana C50/30 gr. 10cm
Grunt przepuszczalny z piasku o wodoprzepuszczalnos$ci
k., >8m/dobe gr. 10cm

KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA | tAWY BETONOWEJ Z OPOREM

Kraweznik wystajacy
Kraweznik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm
t.awa betonowa z oporem. Beton C-12/15

Kraweznik wtopiony
Krawgznik betonowy 15x25x100cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5em
t.awa betonowa z oporem. Beton C-12/15

Obrzeze

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

k. awa betonowa z oporem z betonu C12/15
o przekroju 30x10 i 10x20cm
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