, ] , Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6
DROG NIP 587-101-55-62 Tel. 501 666 048

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

Branza elektryczna i drogowa

DAl SUEMENTU INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
-BUDOWLANEGO I OCHRONIE ZDROWIA
NAZWA

ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej nr 107003G
BUDOWLANEGO | W Zakresie wykonania chodnika w m. Rybno

ADRES OBIEKTU  |Czes¢ dziatki nr 114/10, 115/10, 114/12, 103/1
BUDOWLANEGO obreb 221505_02.0011 Rybno

KATEGORIA

OBIEKTU XXV —drogi, XXVI - sieci.

BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

AUTOR PROJEKTU |inz. Stanistaw Sandomierski

upr. bud. nr 2120/Gd/85

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- inzynieryjnej ,w zakresie drog (podpis)

Data opr. Maj 2023r Nr egz.




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

Branza sanitarna i drogowa.

Przedsigwziecie: Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika
w miejscowosci Rybno
Inwestor: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Podstawa opracowania:
1.Zlecenie zamawiajacego
2.Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
1/ Zakres robot
W zakresie przewidzianych rob6t przewiduje sie::
e przebudowa drogi
* przebudowa sieci elektrycznej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania
chodnika w miejscowosci Rybno.
W branzy drogowej celem inwestycji jest budowa nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem
chodnika i zjazdu bramowego Zakres drogowy obejmuje:

* wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki beton szarej niefazowanej ,
W branzy elektrycznej przetozenie kabla energetycznego.
Zakres robot 1 kolejnosci realizacji.

1) ogrodzenie budowy,

2) przygotowanie znakOw organizacji ruchu na drodze,
3) wykonanie wykopow,

4) szalowanie wykopow,

5) zabezpieczenie kolizji,

6) prace montazowe w wykopach,

7) przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,
8) wykonanie wiaczenia wpustow,

9) zasypanie wykopow,

10) wykonanie nawierzchni drogi, zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowe;.
11) zdjecie oznakowania,

2/ Wykaz istniejacych obiektow
*  Nawierzchnie ulic
e Uzbrojenie podziemne i nadziemne

3/ Wskazania dotyczace zagrozen

Podstawowe zagrozenia podczas robdt drogowych zwigzane sg z:
Prowadzeniem rob6t drogowych na istniejacym uktadzie komunikacyjnym
Roboty nalezy prowadzi¢ w porze dziennej umozliwiajac komunikacje pieszg i ograniczong samochodowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- droga publiczna,

- kolizje z kablami, gazociaggami i pozostatym uzbrojeniem podziemnym,

- niesprawny sprzet,

- glebokie wykopy,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

- porazenie pragdem

- poparzenie gazem,

- usypanie urobku,



Na czas prowadzenia robot drogowych przewiduje si¢ wyltaczenie odcinkdédw drég z ruchu, a ruch drogowy
skierowa¢ na istniejgcy uktad komunikacyjny. Rejon prowadzenia robdt wygrodzi¢ barierami przed dostgpem
osob trzecich. Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji stuzbom komunalnym takim jak: policja, pogotowie,
straz pozarna i Zakladu Oczyszczania, poprzez odpowiednie etapowanie robét. Nalezy tez umozliwi¢ przejscie
piesze szer. 1,50m wydzielone barierami drogowymi.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zasad ustalonych w normach. Napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia traktowa¢ jako czynne,
a ich obecno$¢ zglosi¢ odpowiednim gestorom sieci. Czas prowadzenia rob6t drogowych zglosi¢ wymaga
zwrdcenia uwagi na sie¢: kabli napowietrznych energetycznych niskiego napigcia i telefoniczne;j.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia os6b przebywajacych na placu budowy podczas
wykonywania rob6t okreslonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.) :

- zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt okre§lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263)

W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnos$ci majacych na celu takie ich
przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania  wypadkow . Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadaé
plan i procedure  bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢
przeszkoleni na okoliczno$¢ prac  przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

4/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zostang okreSlone w
trakcie przeszkolenia przeprowadzonego ws$rod wszystkich podwykonawcow,
z wpisaniem listy imiennej do ksigzki bhp i zlozeniem podpisow. Prace te nadzoruje
koordynator bihp, bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, inne. Nadzoruja to kierownicy poszczegélnych
zakresow robot i kierownik budowy.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby tj. kierownikow zakresow robét, kierownika budowy —
koordynatora bihp. Prace wykonywane pod nadzorem oséb wyznaczonych.
Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.
- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektéw w wykopach musza by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzenia budowy takich obiektow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- prace prowadzenia wykopdw, szalowania, montazowe, gazowo niebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i sprzetu,

5/ Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z planem BIOZ, zasadami
i harmonogramem prac okreslonymi przez kierownika budowy — koordynatora bhp.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad
oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami miejsc
prowadzenia robét budowlanych oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegajace
wtargnieciu 0os6b postronnych na teren placu budowy.
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Srodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, koce) oraz podreczna apteczka
przechowywane sa na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych.
Za powyisze Srodki sa odpowiedzialni kierownicy poszczegélnych zakreséow robot
oraz Kierownik budowy — koordynator bhp.
Ewakuacja w razie awarii, pozaru lub innych zagrozen odbywa si¢ poza teren budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym
z wykonania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.
- teren nalezy wygrodzi¢ folig ostrzegawcza,
- robot nie wykonywa¢ w warunkach:
> ztej widocznosci,

» wyladowan atmosferycznych,
» zabezpieczy¢ szybka ewakuacj¢ z wykopu,

6/ Stosowac ogélne zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Branza elektryczna.

1.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 112 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
Zgodnie Warunkami Przebudowy w celu przebudowy kabli energetycznych w celu
podiaczenia do projektowanych 2 szt. lamp oswietleniowych:
1) przebudowac istniejacg lini¢ kablowg nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 w taki sposdb, aby
nowa trasa przebiegata poza obszarem projektowanej jezdni utwardzone;j.
1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* elektroenergetyczna linia kablowa nn-0,4kV,
1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* elektroenergetyczna linia kablowa nn-0,4kV, sie¢ gazowa.

1.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem Miejsca przecinania Podczas przecinania kabla
Mate L :
przy napi¢ciu 0,4kV | kabli nn
Skrzyzowania i Podczas wykonywania
Mate Wybuch gazu zblizenia do sieci > wykony
. wykopow
gazowej

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t

Przed przystapieniem do pracy kierownik rob6t (lub brygadzista) jest zobowigzany omowic
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich
bezpiecznego wykonania, a w szczegdlnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy
podczas przecinania kabla nn-0,4kV, podczas wykopow w poblizu sieci gazowej 1 robot

w pasie drogowym.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wyk. pracy.

Prace na urzadzeniach nalezacych do ENERGA-OPERATOR S.A. sa wykonywane
zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”. Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do rob6t kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty beda
wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace ,,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajacy, nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacj¢ bezpiecznej

pracy oraz warunki i §rodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.



