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zamurowania bloczkami bet. (otworów po drzwiach) wyburzenia ścian pełnej wysokości wyburzenia i demontaże elementy projektowane, dodane

LEGENDA:

każda umywalka wyposażona w baterię łokciową

dozownik łokciowy na mydło w płyniem dozownik łokciowy na środek dezynfekcyjnyd podajnik mechaniczny ręczników papierowychrpkosz pedałowy na zużyte ręcznikik

UWAGA:
1. Dozowniki jak i podajniki na ręczniki powinny być kompatybilne z wkładami jednorazowymi stosowanymi w szpitalu ( dozowniki butelki 0,5litra, plastikowe, białe), zlewy bez otworów przelewowych
2. do sterylizatorni narzędzia z gabinetu diagnostyczno- zabiegowego przewożone są w hermetycznie zamkniętych pojemnikach ze stali nierdzewnej
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blat materiałów skarzonychblat
m.s.

blat materiałów czystych
umytych w zlewie
dwukomorowym

blat
m.c.

ster.
parowy

medyczny parowy
sterylizator

blat materiałow
jałowych

blat
m.j.

urządzenie do mycia pojemników
do przewożenia narzędzi endoskopowych

mycie
poj.
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-1,60

-1.9 POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

P=21,1m2, H=2,5m
(HK=2,7m)

-1.7 POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE

P=19,07m2, H=2,5m
(HK=2,8m)

-1.2 KORYTARZ
P=12,83m2, H=2,5m

(HK=2,8m)

pomieszczenie wyłączone
z użytku z uwagi na wysokość,
ściany oczyścić z tynku
i pomalować

pomieszczenie wyłączone
z użytku z uwagi na wysokość,
ściany oczyścić z tynku,
sufit docieplić wełną mineralną
lamelową gr. 15cm

kanał poziomy pcv fi160
zakończony kratką
i siatką przeciw owadom
Pmin.=0,016m2

przewiert i montaż kanału poziomego pcv fi160
zakończony kratką i siatką przeciw owadom
Pmin.=0,016m2

*ROBOTY BUDOWLANE W PIWNICY/SUTERENIE:
- wyburzenie posadzek betonowych
- skucie tynków ze ścian i sufitów
- ułożenie nowej posadzki na gruncie
- wykonanie nowych tynków
- malowanie i wykonanie okładzin ceramicznych
- budowa szybu windowego
- wyburzenia ścian i schodów, przebicia
- budowa schodów
- wykonanie instalacji

w przyziemiu brak pomieszczenia
pod przybudówką

nawis łącznika komunikacji
nad terenem

wyburzenie istniejących
nienormatywnych
schodów i spoczników
drewnianych oraz pochwytów
i balustrad

-1.3 PRZEDSIONEK
WINDY

P=4,03m2, H=2,5m

-1.3 BRUDOWNIK
BEZ DEZYNFEKCJI
P=16,4m2, H=2,5m

(HK=2,7m)

-1.4 SZATNIA
PERSONELU

P=8,2m2, H=2,5m
(HK=2,8m)

-1.5 TOALETY
P=7,62m2, H=2,5m

(HK=2,8m)

5x17
25

-2,0

wyburzenie schodów
i obniżenie posadzki lewej

strony piwnicy

11
x1

5
28

-3,15

-1,62

-1.10 PRZEDSIONEK
P=15,33m2, H=2,5m

-1.2 PRZEDSIONEK
P=5,73m2, H=2,5m

(HK=2,8m)

9x
17

,2
28

-3,15

-3,15

-1,60

-1.6 NATRYSK
P=2,76m2, H=2,5m

(HK=2,8m)

-1.8 POMIESZCZENIE
SOCJALNE PERSONELU

P=20,17m2, H=2,5m
(HK=2,8m)
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