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0.1 MIEJSCE NA
ODZIEŻ WIERZCHNIĄ

ORAZ WÓZKI
PACJENTÓW

P=10,58m2, H=2,7m

0.3 INFORMACJA
I ARCHIWUM

P=18,1m2, H=2,7m
(HK=3,1m)

0.8 GABINET
STOMATOLOGII

ZACHOWAWCZEJ
P=18,46m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

0.3 KORYTARZ
P=23,95m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

0.5 GABINET
SZCZEPIEŃ

P=17,77m2, H=2,7m
(HK=3,1m)

wyburzenie komina

0.6 GABINET LEKARSKI
P=17,8m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

0.7 GABINET LEKARSKI
P=18,63m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

wyburzenie istniejących
nienormatywnych
schodów i spoczników
drewnianych oraz pochwytów
i balustrad

-2,0

stopnie schodowe
bez nosków i podcięć

+/-0,00

0.4 GABINET LEKARSKI
P=21,4m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

kozetka
lekarska

kozetka
lekarska

kozetka
lekarska 12
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projektowane schody do piwnicy
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28

0.9 TOALETA
PACJENTÓW

P=15,26m2, H=2,7m
(HK=3,1m)

-1,50

reprofilacja terenu
w celu podniesieniu terenu o 23cm

-1,60

przewijak
dla

dorosłych

szklenie okien  mleczne

zabudowa z GKF
na ruszcie stalowym
cynkowanym

skucie okładziny ceramicznej oraz nadbetonu, szpachlowanie masą cementową ubytków,
ułożenie izolacji płynnej ze szlamu, ułożenie izolacji termicznej ze styropianu twardego,

wylanie nadbetonu ze spadkiem i montaż okładziny ceramicznej antypoślizgowej min. R9 na kleju

wykończenie schodów
i podestu z gresu antypoślizgowego
min. R9 na kleju, stopnice systemowe
oznaczone w kontrastującym odcieniu

wpust
posadzkowy
kanalizacji
sanitarnej

kozetka
lekarska

-1,52
-0,02

-0,02

10x15
35

2,0

przelew ze stali nierdzewnej z kołnierzem
gumowym uszczelniającym, wykonać 20mm poniżej
krawędzi drzwi balkonowych Ob

-0,02

-0,04

-0,03-0,03

balustradę murowaną istniejącą nadmurować z użyciem cegły ceramicznej,
obróbkę balustrady wykonać z kształtek ceramicznych tych samych jak okapniki zewnętrzne okien

0.2 KORYTARZ
P=8,32m2, H=2,7m

(HK=3,1m)

zamurowanie okna
istniejącego
po wyburzeniu ganku

zamurowanie drzwi
istniejących

zamurowanie drzwi
istniejących

wyburzenie
okienka
obsługi

pacjentów
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