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Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane - branza drogowa i pzt
Lokalizacja: KRAKOW, OS 2 PULKU LOTNICZEGO
Kod CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
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31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-01-27 inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...



K.1.2 putku.bem

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Osiedle 2 Putku Lotniczego, na ktérym znajduje sie teren inwestyc;ji,

zlokalizowane jest we wschodniej czesci Krakowa i nalezy do dzielnicy XIV Czyzyny.
Teren, na ktérym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest

w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajduja sie tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.

Istniejacy drogi obstugujace zatoki parkingowe na os. 2 Putku Lotniczego sa

drogami wewnetrznymi. Petnig funkcje dostepnosci do budynkéw wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektow uzytecznosci publicznej. Ulice posiadajg jezdnie
dwukierunkowg o szerokosci: ok ~6 m. Ulice sg ograniczone kraweznikami, posiadajg
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane

sg poprzez istniejgce spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH
W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA
1 Rozdziat Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe
1.1.1 Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.1.1  |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji obejmujgca pomiary wstepne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z
indywidualna _ |sporzadzeniem niezbednej dokumentacji.
""""""""" 1,000
1,000 kpl 1,00
1.2 Grupa Rozbiorki
1.2.1 Element Rozbiorki
1.2.1.1  |KNNR 5/721/1 _|Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ 5-cm
Ciecie asfaltu w miejscu rozbidrki paséw 17 50+42,00+14,40+19,00 :
przy zatokach parkingowych . N 92,900
Ciecie asfaltu w miejscu rozbiorki jezdni r6 00+6,00+5,50
naskrzyzowaniu S A 17,500
Ciecie asfaltu wzdtuz trasy nowej lini 15,00%2
gazowej o 10,000
RAZEM:: 120,400/m 120,40
1.2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)
e JRrOtNOSC=S ]
Wyliczenie ilosci robot:
2040 120,400
RAZEM:: 120,400/m 120,40
1213 |KNR 1323/108/5|Rozbiorki elementow drég nawierzchni z asfaltu lub asfatobetonu |
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiorki pasow jezdni przy zatokach 1"('1' 7,50+42,00+14,40+19,0001,00 T
parkingowych 92,900
Rozbidrki jezdni w miejscu przebudowy réééﬁb """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
skrzyzowania | 225,400
Rozbidrki jezdni w miejscu projektowane;j i1,00500 """""""""""""""
linii gazowej ] S, 5,000
RAZEM:: 323,300|m2 323,30
1.2.1.4  |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie ilosci robt:
Przy projektowanych zatokach  19,00+14,50+5,00+50+500
Przy projektowanych zatokach i
chodnikach
m 146,50
1215 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie ilosci robot:
..._Me507006 8,790
RAZEM:: 8,790|m3 8,79
1.2.1.6 |KNNRS 6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego, kostka na podsypce
o ....._.__|cementowo-piaskowej, recznie ]
Wyliczenie iloscirobot:
Chodniki
W miejscu paséw medialnych na
istniejgcych chodnikach
RAZEM: 241,420|m2 241,42

BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH

W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE
BUDYNKU NR 46

WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM |
PRZEKLADKAML...



K.1.2 putku.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2.1.7 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na
.. |podsypcepiaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
W miejscu projeklowanego placu (300 5,000
W miejscach projektowanej linii gazowej [(10,00*1,00+(4,001,00) - 14,000
RAZEM:: 17,000{m2 17,00
12.1.8 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 230,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S 988420
RAZEM:: 488,820|m2 488,82
1.2.1.9 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
o JRIONOSEE S
Wyliczenie iloscirobot:
Jezdnie 828309290 230,400
RAZEM:: 230,400|m2 230,40
1.2.1.10 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
o JRIONOSEEA S
Wyliczenie ioscirobot:
Chodnmiki 24t42e1700 258,420
RAZEM:: 258,420/m2 258,42
1.2.1.11 |KNR 231/814/1 JRozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x20-cm na podsypce piaskowe;j
m 141,00
1.2.1.12 |KNKRB 6/808/4 |Rozebranie trzepakéw. Analogg
Wyliczenie iloscirobdt:
Trzepaki 2002 4,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 6,00
1.2.1.13
Rozbicie bryt betonu w ktérych zatopio ,25%1,00%4
sa stupki wieszakow (ilo$¢ szacunkowa) | 1,000
RAZEM:: 1,000/m3 1,00
1.2.1.14 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
KNR 404/1103/5 |koparko-tadowarkga samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane. Wyw6z do
15 km
m3 241,16
1.2.1.15 |Kalkulacja Koszty utylizacji materiatéw z rozbiorek.
indywidualna | ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24106 241,160
RAZEM:: 241,160|m3 241,16
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1.3 Grupa Prace ziemne
1.31 Element Wykopy
1.3.1.1  |KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek lub koparek, grubo$¢ warstwy do 15
cm
Wyliczenie iloscirobot:
1155,16+194,43+40,52+20,73-3,00+(3,60*5,00)+4,08+2,15+43,55 |
1+33,50 509,120
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  509,120|m2 509,12
1.3.1.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR231/101/2 fdo 15:cm
Wyliczenie iloscirobot:
Pogtebienie pod nowe warstwy pod 5225,40 |
skrzyzowaniem S, 225400
RAZEM:: 225,400|m2 225,40
1.3.1.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR 231710172 25-cm
Wyliczenie ilosci robét:
Miejsca postojowe w miejscu zerwania  58,10+75,75+38,20+(3,60*5,00)+41,50+15,35+17,70 |
warstwy humusu S, 264,600
RAZEM:: 264,600/ m2 264,60
1.3.1.4 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR 231/101/2 |10-cm
Miejsca postojowe, pogtebienie wykopu :18,50+50,80+50,50+1,80+10,00+13,20 :
po rozbiorce chodnikow i placow | S, 144,800
RAZEM:: 144,800/ m2 144,80
1.3.1.5 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR 231/101/2 |15-cm
Minus miejsca rozbidrek istniejgcych ‘ ‘
chodnikow i podbudowy S, 70,190
RAZEM:: 203,260/ m2 203,26
1.3.1.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
RAZEM: 930,650|m2 930,65
1.3.1.7  |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii IV |
Wyliczenie ilosci robot:
29060 R 290,600
RAZEM:: 290,600|m 290,60
1.3.2 Element Wywoéz ziemi
1.3.2.1 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I - zatadunek i wywoz ziemi
Minus ziemia do ponownego
wykorzystania -13,600
Minus ziemia do ponownego :
wykorzystania S, -22,988
RAZEM:: 210,863|m3 210,86
1.3.2.2 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
201/210/4 (2) 0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochéd 5-10-t
. JRrotnosé=28 ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21086 210,860
RAZEM:: 210,860/ m3 210,86
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1.4 Grupa Przygotowanie podtoza i podbudowy
141 Element Podbudowy
1.4.1.1 |KNR 231/109/3 |Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm. Analogia
Wyliczenie iloscirobot: ]
Skrzyzowanie 2540 _ 225,400
RAZEM:: 225,400|m2 225,40
1.4.1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 25cm - uziarnienie 0/63,0
KNR 231/114/6 mm - podbudowa pod skrzyzowanie i pod jednie
Rozbidrki jezdni w miejscu projektowane;j : ,1 00*5,00 ;
linii gazowej e 5,000
RAZEM:! 230,400|m2 230,40
1.4.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - uziarnienie
KNR 231/114/8 |0/31,5 mm - podbudowa pod skrzyzowanie i pod jezdnie
Wyliczenie ilosci robot:
23040 T 230,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  230,400|m2 230,40
1.4.1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - uziarnienie 0/31,5
KNR 231/114/6 |mm - podbudowa pod migjsca postojowe
Wyliczenie ilosci robét
... |4B0+14480 409,400
RAZEM:: 409,400|m2 409,40
1.4.1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - uziarnienie
KNR 231/114/8 |0/31,5 mm - podbudowa pod miejsca postojowe
Wyliczenie ilosci robot:
40940 409,400
RAZEM: 409,400\ m2 409,40
1.4.1.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30-cm - uziarnienie
KNR 231/114/8 0/31 5 mm - podbudowa pod chodniki i place
293,650/ m2 293,65
1.4.1.7 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu do 10-cm - wyréwnanie podbudowy pod uzupetniany asfalt.
Wyliczenie ilosci robot:
..M0290%005 .. 5145
Rozbidérki jezdni w miejscu prOJektowanej -1,00*5,00*0,40
linii gazowej S, -2,000
RAZEM 3,145/m3 3,15
1.5 Grupa Nawierzchnie
1.5.1 Element Krawezniki i obrzeza
1.5.1.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,06°1,00 0,060
RAZEM:: 17,496|m3 17,50
1.5.1.2 |KNR 231/315/2 |Wypetnienie szczelin miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowa (jednostronnie), zaprawg cementowa,
szczeliny szerokosci do 4-cm. Analogia
RAZEM:! 292,600|m 292,60
1513 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej. |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 132,850
m 132,85
1.5.14
RAZEM:: 158,750/m 158,75
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1.5.1.5 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m
51,60
1.5.1.6
138,98
1.5.1.7 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10-m
RAZEM: 13,000|m 13,00
152 Element Nawierzchnie asfaltowe
1.5.2.1  |KNR 231/1501/1 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos$¢ do 0,5-km,
mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5-t
RAZEM: 23,001t 23,09
1.5.2.2 |KNR 231/1502/1 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad
0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5,0-t
o JRIONOSE=AS
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 309 23,090
RAZEM:: 23,090t 23,09
1.5.2.3 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca, AC 16 W o
KNR 231/310/2 |grubosci 5-cm
Minus obszar skrzyzowania
Naprawy w miejscach projektowanej linii {5,00*1,00
gazowej .. S, 5,000
RAZEM:: 102,900|m2 102,90
1.5.2.4  |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej. Wiazanie migdzywarstwowe emulsja asf. 0,1-03kg/m2 |
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0290 102,900
RAZEM:: 102,900|m2 102,90
1.5.25 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, AC 11
KNR231/311/6 |S, grubosci4-cm ]
Wyliczenie ilosci robot:
- Mp200 102,900
RAZEM:: 102,900/ m2 102,90
1.5.3 Element Nawierzchnie ciggéw jezdnych, miejsc postojowych i chodnikéw
1.5.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) - chodniki i miejsca postojowe
700,250/ m2 700,25
1.5.3.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) . |kolorowa (czerwona) - skrzyzowanie ]
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23040 230,400
RAZEM:: 230,400|m2 230,40
1.5.3.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) . |kolorowa (kostka z guzikami) - pasy medialne
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 150% 12,000
RAZEM:: 12,000|m2 12,00
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1.5.3.4  |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowe;j z wypetnieniem spoin piaskiem |
Wyliczenie ilosci robSt:
W miejscach projektowane; linii gazowej (10,00"1,00)+(4,00*1,00) i 14,000
RAZEM:; 14,000|m2 14,00
1.6 Grupa Prace dodatkowe
1.6.1 Element Montaz trzepakéw w nowej lokalizacji
1.6.1.1  |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2:m2 i gtebokosci do 1,0-m, doty o gtebokosci do 1,0-m, grunt
kategorii lll
RAZEM: 4,000/s2t 4,00
1.6.1.2 |KNR 401/203/4 |Obetonowanie stupka wieszaka na pranie.Beton C12/15. Analogia
RAZEM:i 0,490|m3 0,49

BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH

W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE
BUDYNKU NR 46

WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM |
PRZEKLADKAML...



K.1.2 putku.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)

strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Zielen
21 Grupa Prace porzadkowe i wycinki
211 Element Wycinki
2.1.1.1 KNP 13/1346/2_|Karczowanie drzewek i krzewdw, Fi korony kizewow powyzej fm ]
Wyliczenie flosci robot:
Forsycjlaposrednia N S 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
21.1.2 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatu roslinnego
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM:: 1,000 |kpl 1,00
21.2 Element Prace porzadkowe i trawniki
2.1.21 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po
... |pracach. Nalezy przyja¢ humus z odkrywek. Analogia
Wyliczenie floscirobot:
POliczono szacunkowa powierzchnie  |(6,50+40,00+25,00+13,00+4,50+24,00+4,00+14,00+5,002,00 =
wymagajaca uporzadkowania : 272,000
RAZE 272,000|m2 272,00
2.1.2.2 |KNKRB 1/415/1 |Uzupetenienie ziemig, wyréwnanie i obsianie nasionami traw projektowanych terenéw zielonych. Grubosc
KNKRB 1/415/2 |ziemi ok 40 cm. Nalezy wykorzysta¢ humus z odkrywek. Analogia |
Wyliczenie floscirobot:
19,21+20,56+17,70 0 57,470
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 57,470/m2 57,47
2.2 Grupa Nasadzenia kompensacyjne
2.21 Element Krzewy
22.1.1 |KNNR 10/604/3 |Sadzenie w terenie plaskim, kizewy, dof Fi-0,50x0,50-m, grunt kategorii -1l - forsycja posrenia |
Wyliczenie floscirobot:
Forsycjaposrednia S S 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
2212 |KSNR 1/403/1 _|Ukfadanie kory pod sadzonymi krzewami, gr. 5cm. Aalogia |
Wyliczenie floscirobot:
R T I 10,000
RAZEM:: 10,000{m2 10,00
2.2.1.3 |Kalkulacja Pielegnacja nasadzonych krzewow
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000
RAZEM:! 3,0001kpl 3,00
222 Element Drzewa
2.2.21 |KNR 211/604/11 |Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi-0,70x0,70-m, grunt kategorii Il - Przesadzanioe
istniejgcych drzewek. Analogia
R=1,400 M=1,000 S=1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
2.2.2.2 |Kalkulacja Ostonka z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie pnia mtodego drzewka.
indywidualna
RAZEM: 1,000|kpl 1,00
2223 |KSNR1/403/1 |Ukfadanie kory pod sadzonym drzewem, gr. 5om.Aalogia |
Wyliczenie floscirobot:
R e 1,500
RAZEM: 1,500/m2 1,50
2.2.24 |Kalkulacja Pielegnacja nasadzonych drzewek
indywidualna
RAZEM: 1,000]kpl 1,00
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