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1. Dane ogdlne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Operat opracowano na zlecenie firmy ,Eksploatator” sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn - wiasciciela i uzytkownika lokalnego ujecia wody
w Rotmance. Celem opracowania jest zestawienie informacji niezbednych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego stuzgcego do poboru wody
z otworu studziennego nr 3 na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych

w Rotmance.

1.2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.

Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
Do sporzadzenia operatu wykorzystano:
% Narwojsz A., Zaleski A. 2017 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow
eksploatacyjnych komunalnego ujecia wody podziemnej z utworéw kredowych
w Rotmance gm. Pruszcz Gdarnski. Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z. o0.0.
Gdansk.
s Narwojsz A., Odoj M., 2020 - Dodatek nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow
eksploatacyjnych komunalnego ujecia wody podziemnej z utworéw kredowych
w Rotmance gm. Pruszcz Gdanski (wykonanie otworu nr 3). Przedsiebiorstwo
Hydrogeologiczne Sp. z. 0.0. Gdarisk.
s Uscinowicz St. 1998 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 ark. Pruszcz
Gdanski.
¢+ Czarnecka H 2005 - Atlas podziatu hydrograficznego Polski (red) Warszawa.
< Informacje i dokumenty uzyskane od zleceniodawcy.

+ Decyzje administracyjne dotyczace ujecia.

2. Oznaczenie zaktadu ubiegaj acego si € o pozwolenie wodnoprawne.
Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego stuzgcego
do poboru wody z otworu studziennego nr 3 jest firma: ,Eksploatator” sp. z 0.0. z siedzib g

w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Korzystanie z wod bedzie polegaé na poborze wod podziemnych z utworéw kredowych za
pomoca ujecia, w skfad ktérego wejda trzy studnie. Wykonanie awaryjnego otworu

studziennego nr 3 byto niezbedne do zapewnienia ciggtej dostawy wody w ilosci pokrywajgcej
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zapotrzebowanie odbiorcow. Obecnie, na ujeciu istniejg dwie studnie (nr 1 i 2), w zwiazku z tym
ujecie jest pozbawione rezerwy awaryjnej.

W zwigzku z rozwojem budownictwa mieszkalnego w rejonie miejscowosci Rotmanka
nalezy zatozyé, ze w najblizszych latach nastgpi wzrost zapotrzebowania wody i zwiekszenie
poboru wody z ujgcia.

Na podstawie aktualnego i prognozowanego wzrostu poboru wody przewiduje sie, ze
maksymalny pobo6r wody z ujecia wod podziemnych bedzie sie ksztattowat na zblizonym

poziomie do wartosci podanych w pozwoleniu wodnoprawnym tj. 1700 m*/dobe (118 m?h).

4. Charakterystyka i stan formalnoprawny uj  ecia

Ujecie komunalne w Rotmance zaopatruje w wode miejscowo$ci: Rotmanka, Juszkowo,
Straszyn i cze$ciowo Borkowo. Sktada si¢ obecnie z dwoch studni ujmujgcych gornokredowa
warstwe wodonosng. Uzytkownikiem ujecia jest firma ,Eksploatator” Sp. z 0.0. z siedzibg
w Rotmance. Pob6r roczny wynosi ok. 270 000 m* wody, co daje $rednio dobowo w roku okoto
740 m®/d. Miesieczny pob6r wody wynosi od 18 500 m* do 26 000 m°.

Otwor nr 1 (RBDH 550347) o gtebokosci korficowej 234,5 m wykonato Przedsigbiorstwo Robét
Wiertniczych i Gorniczych z Warszawy w 2005 roku. W otworze jest zabudowany filtr siatkowy
o dlugosci czesci czynnej 21,6 m (w przelocie glebokosci od 210,9 do 232,5 m). Z obserwaciji
eksploatacji otworu wynika, ze nastapit spadek wydajnosci jednostkowej otworu o okoto 50%.
W zwigzku z tym, w dokumentacji hydrogeologicznej dokumentujacej wyniki rekonstrukciji
otworu nr 2 zaproponowano by nie zwieksza¢ poboru wody tego otworu i okreslono jego
wydajnos¢ eksploatacyjna na Qeysp. = 41 m>h przy depresji Sekspl. = 24,1 m.

Otwor nr 2 zostat wykonany w latach 2014/2015 przez HYDROGEOWIERT Patrycja Kepska
i Wspdlnicy sp. j. z Grudzigdza do glebokosci 250 m. W zwigzku ze stabg sprawnoscig
eksploatacyjng w roku 2017 przeprowadzona zostata rekonstrukcja otworu przez Zakitad Ustug
Hydrogeologicznych Jarostaw Florczuk ze Straszyna. Prace polegaly na udroznieniu otworu,
usunigciu czesci kolumny filtrowej, zwierceniu pozostatej czesci filtra, ponownym przewiercie
i zabudowie nowego filtru. Na glebokosci 248,9 m, zabudowano filtr szczelinowy GWE
Budafilter PVC DN 175 mm i grubosci scianki 12,8 mm ze szczeling ciggtg diugosci 29,6 m
(w przelocie gtebokosci od 216,1 do 245,7 m). Wydajno$¢ eksploatacyjng otworu ustalono na
Qekspl. = 48,0 m%h przy depresji Sersp. = 11,3 m.

Wyniki robét i badan zwigzanych z rekonstrukcjg otworu przedstawiono w Dokumentaciji
hydrogeologicznej zasobdw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wody podziemnej z utworéw
kredowych w Rotmance gm. Pruszcz Gdariski.

Otwoér nr 3 wykonany zostat w roku 2020 przez EKRANPOL Sp. z 0.0. z Warszawy do
gtebokosci 270,0 m. Filtr stalowy ze szczeling ciggta o dlugosci czesci czynnej 40,1 m
zabudowano w przelocie 224,5-264,6 m. Wydajno$¢ eksploatacyjna ustalono w wysokosci

Qekspl. = 46,0 m3/h przy depresji Sewsp. = 17,4 m. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
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zawierajacy ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej zostat przestany do Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego w celu zatwierdzenia.

Praca studni jest sterowana automatycznie w zaleznosci od wielkosci zapotrzebowania na
wode. W otworach prowadzony jest m.in. ciagly pomiar czasu pracy pompy i poziomu
zwierciadta wody w otworze.

Stan formalno-prawny ujecia

Zasoby eksploatacyjne ujecia w ilosci: Qexspr = 130 m>/h przy depresji S = do 25,5 m;

(Qekspl. roczne = 1 138 800 m3/r.) ustalono w Dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej
decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego z 09.10.2017 r. znak DROS.G.7431.1.25.2017
(zat. nr 6). Ustalono rowniez wydajno$¢ eksploatacyjng otworu nr 2 w ilo$ci Qeyspr. = 48,0 m3/h
przy depresji Sesp. = 11,3 m i umownym zasiggu leja depresji R = 484 m.

Pobdér wody z ujecia moze by¢ prowadzony przy uzyciu studni nr 1 i 2 na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Gdanskiego decyzjg nr
RO$.6341.133.2017.EST z dnia 14.12.2017 r. Wielko$é poboru okreslona w decyzji wynosi:
Qmaxh = 118,0 M¥h; Qsrarocz. =1 700,0m%d;  Q max roczne = 622 000 m*/rok.

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 258 od 14.01.2005 r. istniejgce
urzadzenia do poboru wody i stacja uzdatniania sa wkasnoscia firmy ,Eksploatator” Sp. z o.0.
z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka, ktéra prowadzi eksploatacje ujecia.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zlokalizowania nowych otworéw irozbudowy stacji
uzdatniania wody na terenie zajmowanym dotychczas przez ujecie, Uzytkownik podjat decyzje
0 pozyskaniu sasiedniej dziatki nr 1920/1. Jej wiascicielem jest Skarb Panstwa w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Les$nego Lasy Paristwowe, Nadle$nictwo Kolbudy. Inwestor-
uzytkownik ujecia, Eksploatator Sp. z 0.0. zawart umowe dzierzawy dziatki z Nadlesnictwem
Kolbudy (umowa nr ZG.2217.1.8.2018.2019.KC z dnia 5.03.2018 r.). Zgodnie z 82 umowy
~“Wydzierzawiajgcy oddaje a dzierzawca bierze do korzystania i pobierania pozytkéw grunty
opisane w §1 ust. 1 o tacznej powierzchni 1835 m?, zwane dalej przedmiotem dzierzawy, w celu
budowy oraz dalszego utrzymania i eksploatacji gltebinowego ujecia wody i stacji uzdatniania
wody”. Dziatke wytgczono jg z produkcji le$nej, co pozwolito na lokalizacje otworu studziennego
nr 3 i rozbudowe ujecia.

Strefa ochronna ujecia

Studnie nr 1 i 2 znajduja si¢ w obrebie ogrodzonej posesji. Teren wokot studni nr 2 jest
dodatkowo ogrodzony. Ujecie nie posiada ustanowionej strefy ochronnej. Obudowy sa
zamykane i wyposazone w antywtamaniowy system alarmowy.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdariski
— czesc wyzynna fragment miejscowosci Rotmanka, obreb geodezyjny Straszyn przyjetym
Uchwatag Nr XXV/84/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 16 listopada 2016r.
(opublikowany w Dz. Urzedowym Woj. Pom. z 2017 r. poz. 59) obszar obecnej stacji
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wodociggowej wraz z dziatkami przylegajacymi do niej od strony potnocnej sa oznaczone, jako

tereny W — infrastruktura wodociggowa.

5. Charakterystyka terenu
5.1. Poto zenie, morfologia i hydrografia

Ujecie jest zlokalizowane w poéinocnej czesci osady soleckiej Rotmanka, gmina Pruszcz
Gdarski w powiecie gdariskim, okoto 2,7 km na pétnocny - zachdéd od centrum Pruszcza
Gdanskiego. Teren ujecia sasiaduje od péinocy z terenem lesnym zas od potudnia z zabudowg
osiedla Rotmanka. Lokalizacjge ujecia przedstawiono na zatgcznikach 1i 2.

Studnia nr 1 znajduje si¢ na terenie stacji wodociggowej, przy ul. Sportowej 25, na dziatce
nr 1885, obr. 0016 Straszyn. Otwér studzienny nr 2 zlokalizowano na dzialce nr 321/4,
przylegajgcej do terenu stacji wodociggowej. Dokumentowany otwor studzienny nr 3
zlokalizowano w obrebie dziatki nr 1920/1, obreb 0016 Straszyn, bedacej wiasnoscia Skarbu
Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnstwowe, Nadle$nictwo
Kolbudy (zat. nr 5).

Pod wzgledem geomorfologicznym, teren ujecia jest potozony na obszarze Pojezierza
Kaszubskiego (314.51) uksztattowanym w fazie pomorskiej stadiatu gtdbwnego zlodowacen
poétnocnopolskich (morena denna falista). Jest to strefa krawedziowa wysoczyzny opadajaca ku
Zutawom Wislanym. Na terenie stacji wodociggowej rzedne terenu wynosza od ok. 54,5 do ok.
57 m n.p.m. Rzedna terenu przy otworze nr 3 wynosi 53,85 m n.p.m.

Ujecie znajduje sie w zlewni Potoku Rotmanka (cieku Rotmanka), ktora jest doptywem
Kanatu Radunskiego — zlewnia Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych PLRW20000486969.
5.2. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie dwoch pieter wodono$nych:
czwartorzedowego i kredowego. W zwigzku z zakresem niniejszego opracowania ograniczono
sie do opisu warunkéw hydrogeologicznych ujetych warstw wodonosnych

Kredowe pigtro wodonos$ne.

W obrebie utwordéw kredy gérnej, w rejonie ujecia stwierdzono wystepowanie dwdch warstw
wodonos$nych. Pierwsza warstwa wodono$na wystepuje w kampariskim kompleksie weglanowo
— krzemionkowym. W obrebie tego kompleksu, woda wystepuje w strefach spekan i szczelin
oraz prawdopodobnie réwniez w formach pogrzebanego krasu. Warstwa ta prowadzi wody
0 zwierciadle napigtym. Polozenie zwierciadta wody w rejonie ujecie jest nieznane.

Gtéwny poziom wodonosny w obrebie utworéw kredy goérnej jest zwigzany z serig
piaszczystg kwarcowo - glaukonitowa wystepujaca ponizej kompleksu weglanowo —
krzemionkowego. Poziom ten tworzy rozlegtg strukturg hydrogeologiczng prowadzgca znaczne
ilosci wody, okreslang jako gdanski zbiornik artezyjski. Najkorzystniej wyksztalcong czesc
zbiornika wydzielono jako Gtoéwny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 111 — Subniecka Gdarska,

o powierzchni okolo 4 tys. km? obejmujgcy centralna i wschodnia cze$é Pojezierza
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Kaszubskiego, zachodnig icentralng czes¢ delty Wislty oraz czesc Zatoki Gdanskiej, po
wschodni kraniec Polwyspu Helskiego. Poziom jest zasilany na obszarze Pojezierza
Kaszubskiego, a drenowany w obrebie Zatoki Gdarniskiej.

Na terenie ujecia, do eksploatacji ujeto piaszczysta warstwe wodono$ng ze stropem na
gtebokosci od 211,5 m w otworze nr 1 do 214 m w otworze nr 2. Sg to glaukonitowe piaski
gtébwnie drobnoziarniste, miejscami srednioziarniste. Partiami zawierajg duzg domieszke frakciji
ilastej i pylastej (litologicznie na granicy muilku piaszczystego) lub sa silnie zbite
i scementowane (przechodzgce w stabo zwigzly piaskowiec). W otworze nr 3 migzszosé
warstwy przekracza 60 m. Wspotczynnik filtracji warstwy wynosi od 0,0000447m/s (otwér nr 1)
do 0,000037 m/s (otwor nr 2) i 0,0000171 m/s w otworze nr 3.

Warstwa wodono$na prowadzi wody o zwierciadle napietym stabilizujacym sie na ujeciu
pierwotnie (w otworze nr 1 w roku 2005) na gtebokosci 34,1 m (ha rzednej 20,41 m n.p.m.).
Aktualnie, w efekcie ciaglej eksploatacji statyczne zwierciadto wody nieco obnizyto si¢
i w nowowykonanym otworze nr 3 stabilizowato si¢ na giebokosci 34,12 m (na rzednej 19,58
m n.p.m.).

Szczegobtowy opis i konstrukcje otworu studziennego przedstawiono w Dodatku nr 1 do
.Dokumentacji hydrogeologicznej zasobdéw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wody
podziemnej z utworéw kredowych w Rotmance gm. Pruszcz Gdarsiski” (wykonanie otworu nr 3)
przedstawionej do zatwierdzenia Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego,

W rejonie ujecia stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego i kredowego pietra

wodonosnego. Zgodnie z mapa hydrogeologiczng Polski ark. Pruszcz Gdanski. ujecie jest
b
potozone na obszarze jednostki 4TC?III . Gtébwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest

tutaj poziom czwartorzedowy, poziomem podrzednym, kredowy poziom wodonosny.

Ujecie w Rotmance zlokalizowano na obszarze, na ktorym w ,Dokumentacji
hydrogeologicznej...” przyjetej przez Ministra Srodowiska zawiadomieniem nr GDkdh/4791-
6607-20-15/6607/07/MJ z dnia 31.07.2007 r. ustalono zasoby dyspozycyjne z formacji kredowe;j
w wysokosci 100 m*/h - jednostka bilansowa ,Pojezierze Kaszubskie (strefa krawgdziowa)”
o powierzchni 1390 km?.

5.3. Jako $¢ wody
Jakosé wody pobranej z otworu nr 3 nie rézni sie zasadniczo od jakosci wody pobieranej
Z istniejacych otwordw ujecia (nr 1 i 2). Woda jest typu wodoroweglanowo - sodowo - wapniowo
- magnezowego o niskiej mineralizacji. Ma odczyn lekko zasadowy (pH 7,7), jest $rednio twarda
(203 mg CaCOz/dm®). Zawarto$é gtéwnych skiadnikow wynosi: wapr 63,6 mg Ca/l, magnez
11,4 mg Mg/l, s6d 28,0 mg Na/l, chlorki 5,6 mg Cl/l. Zawarto$¢ jonu amonowego jest wysoka
(1,8 mg NH,/I) co jest naturalna cecha wod wystepujacych gteboko w warunkach redukcyjnych
lub przejsciowych czyli dla wod kredowych w rejonie badah. Zawartos¢ zelaza 0,066 mg Fell
i manganu 0,0066 mg Mn/l. Biorac pod uwage kryteria stosowane dla wod przeznaczonych do
7

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0.



spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zawartos¢ jonu amonowego przekracza
najwyzsze dopuszczalne stgzenia. Woda z ujecia jest uzdatniana.

Zgodnie z klasyfikacjg, podana w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dn. 11.10.2019 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2019, poz. 2148) wod¢
z dokumentowanego otworu mozna ocenié jako klasy lll. Sg to wody zadowalajgcej jakosci,
w ktérych wartosci elementéw fizykochemicznych sg podwyzszone w efekcie naturalnych

procesow zachodzacych w wodach podziemnych.

6. Projekt wykonania urz adzenia wodnego do poboru wody — otwér nr 3

Projektowane urzadzenie wodne zlokalizowano na dziatce nr 1920/1, obreb 0016 Straszyn,
bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Parnstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Paristwowe, Nadlesnictwo Kolbudy.
Wspéirzedne projektowanego urzadzenia wodnego:

X =6016600,46 y=6539246,41 (uktad 2000/6);

@ =54°10'41,98" N A = 18°36'09,24" E (WGS 84).

Obudowa studni

Przewiduje sig wykonanie obudowy napowierzchniowej studni typu Lange. W skiad

projektowanej obudowy studni nr 3 wchodzi:

< Podstawa pod obudowe — podktad betonowy B-7,5 (15 cm), izolacja 2 x papa na lepiku i
izolacja termiczna: podstawa - prefabrykat, wykonany w azurowej konstrukcji stalowej,
obudowany powtokg z laminatu poliestrowo-szklanego wypetnionego piankg poiuretanows.

Wymiary podstawy: 1,7 x 1,10 x 0,10 m. Podstawa bedzie zakotwiona za pomoca

specjalnych srub.

s Pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa

Z wypetnieniem wewnetrznym pomiedzy laminatem z pianki poliuretanowej o grubosci ok.

50 mm dla ocieplenia. Pokrywa wyposazona jest we wlot powietrza i w wentylacje na okres

zimowy (nawiew i ocieplony kominek wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed

owadami, nawiew z zamykaniem na okres zimowy). Automatyczne ogrzewanie obudowy

(w okresie zimowym i w czasie, kiedy pompa nie pracuje) z termostatem i grzejnikiem.

s Wyposazenie dodatkowe pokrywy obudowy:

» Czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji otwarcia pokrywy
obudowy (do zabezpieczenia antywtamaniowego dla studni). Pokrywa z zawiasami do
otwierania (podnoszenia) pokrywy.

» Zamek zabezpieczajgcy przed otwarciem pokrywy przez osoby niepowotane.

« Kompletna gtowica studni ze stali nierdzewnej dla zamocowania rurociagu DN100 i pompy
gtebinowej, obrotowy kotnierz u gory gtowicy. Rurka piezometryczna o srednicy 1¥4" dla
urzadzen pomiarowych — sonda poziomu zwierciadta wody.

s Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej DN100, z uzbrojeniem w przepustnice do
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regulacji wydajnosci, zawér zwrotny miedzykotnierzowy dwuklapkowy, przeptywomierz

elektromagnetyczny, kurek dla odpowietrzenia i poboru prébek, kurek manometryczny

i manometr kontrolny.

s Komplet wyposazenia: skrzynka automatyki oraz hermetyczna skrzynka elektryczna
Z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem (do potaczenia kabla zasilajgcego z kablem pompy
gtebinowej) itp.

Teren wokét studni w odlegtosci 1 m od obudowy nalezy pokryé nawierzchnig utwardzona, ze

spadkiem 2% w kierunku zewnegtrznym.

Obudowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 ze zm.).

Schemat obudowy wraz z armaturg przedstawiono na zat. nr 3.

Urzadzenia do poboru wody

Urzadzenia do poboru wody: woda ze studni bedzie ttoczona do sieci przez podwodny agregat
pompowy, rurg tloczng. Maksymalna wydajnos¢ agregatu pompowego nie moze przekroczy¢
wielkosci dopuszczalnej wydajnosci studni, dostosowany do zamontowanych na gtebokosci
okoto 50-55 m stalowych rurach tlocznych.
W otworze nr 3 zabudowano kolumne filtracyjng o Srednicy 150 mm, z filtrem stalowym
o szczelinie ciggtej i dlugosci 40,1 m, posadowiong na gtebokosci 270,6 m. Konstrukcja otworu
pozwoli na uzyskanie ok. 46 m%h wody.

Zestawienie zbiorcze wynikow wiercenia otworu stanowi zatacznik nr 4.
7. Urzadzenia kontrolne i pomiarowe

llo§¢ wody pobieranej ze studni bedzie rejestrowana za pomoca przeptywomierza
elektromagnetycznego zamontowanego w obudowie oraz przeptywomierza zainstalowanego na
rurociggu ttocznym doprowadzajgcym wode do stacji uzdatniania.

Funkcje kontrolujaca prace pompy spetniaé bedzie wytacznik cisnieniowy w stacji
uzdatniania wody oraz zawér zwrotny klapowy w obudowie studni.

W glowicy znajdowaé sie bedzie otwdr do pomiaru potozenia zwierciadta wody.

Do poboru prébek wody surowej bedzie stuzy¢ kranik (zawdr spustowy) umieszczony

w obudowie.

8. Obowi azki ubiegaj acego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do o0soOb
trzecich

Urzadzenie wodne bedzie w przysziosci stuzyé do poboru wody z otworu nr 3. Eksploatacja
bedzie si¢ odbywaé w ramach ustalonych zasob6w eksploatacyjnych ujecia Q=130,0 mh
ujmujacego pietro kredowe, z wydajnoscig ustalong w dodatku do dokumentacji geologicznej po

wykonaniu otworu studziennego tj. Q = 46 m®/h.

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0.



Jako granice rzeczywistego zasiegu oddziatywania przedsigwziecia przyjeto bezposrednie
sgsiedztwo urzgdzenia stuzgcego do poboru wody podziemnej zlokalizowanego na dziatce nr
1920/1, obreb 0016 Straszyn, bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Parfstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kolbudy. Uzytkownik ujecia
Eksploatator Sp. z 0.0. (wlasciciel urzadzerh wodnych) zawart umowe dzierzawy tej dziatki
z Nadlesnictwem Kolbudy.

W obrebie prognozowanego zasiggu nie ma czynnych uje¢ woéd podziemnych a pobér bedzie
odbywalt sig¢ z warstwy wodonos$nej potozonej na glebokosci 212 m izolowanej przed doptywem
zanieczyszczen z powierzchni kilkudziesieciometrowa warstwa utworéw
staboprzepuszczalnych. Wykonanie urzadzenia wodnego studni nr 3 nie wplynie na warunki
gruntowo — wodne. Stwierdzi¢ zatem nalezy, 2e budowa urzadzenia wodnego nie narusza
intereséw 0s0b trzecich.

9. Okre $lenie wptywu zamierzonego korzystania z wéd na wody powierzchniowe

oraz podziemne

Z analizy budowy geologicznej i warunkdéw hydrogeologicznych w rejonie ujecia oraz
wynikéw obserwacji potozenia zwierciadta wody wynika, ze wykonanie urzgdzen wodnych
stuzgcych do poboru wody podziemnej nie bedzie miatlo negatywnego wplywu na stan wod
powierzchniowych, nie spowoduje obnizenia poziomu zwierciadta wody w przypowierzchniowej

warstwie wodono$nej oraz nie pogorszy stanu i jakosci wéd podziemnych.

10. Strefa ochronna

Zgodnie z art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 ze zm.) w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wod ujmowanych do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakladow
wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ochronie zasob6w wodnych stuzy ustanawianie
stref ochronnych uje¢ wody.

Strefe ochronng dzieli sie na teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ustanowienie strefy ochronnej obejmujacej
jedynie teren ochrony bezposredniej.

Z analizy budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w sasiedztwie ujecia wynika,
ze ujmowane kredowe pietro wodonosne jest izolowane od powierzchni terenu seria osadow
stabo- i nieprzepuszczalnych — glin zwatowych o tgcznej migzszosci od 75 m w otworze nr 2 do
98 m w otworze nr 1 i 102 m w dokumentowanym otworze nr 3. Czas migracji zanieczyszczeh
od powierzchni terenu znacznie przekracza 25 lat. Na tej podstawie stwierdza sie, ze warunki
naturalne zapewniaja wystarczajacg ochrone przed doplywem zanieczyszczer z powierzchni
terenu do ujmowanej warstwy wodono$nej. Nie zachodzi wigc konieczno$¢ wyznaczania terenu

ochrony posredniej ujecia.
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Ochrone przed bezposrednim skazeniem wdd podziemnych oraz uszkodzeniem lub
zniszczeniem urzadzeh do poboru wody zapewni teren ochrony bezposredniej.

Przestanki wyznaczania

Strefe ochronng obejmujacg wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia sie¢ dla
kazdego ujecia wody, z wylgczeniem ujeé wody stuzacych do zwyklego korzystania z wad.
Zadaniem terenu ochrony bezposredniej jest ochrona przed bezposrednim skazeniem wod
podziemnych oraz zabezpieczenie urzadzen stuzacych do poboru wody przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo wodne, na terenie ochrony bezposredniej
uje¢ wdd podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest uzytkowanie gruntéw do celéw
niezwigzanych z eksploatacjg ujecia wody. Tereny ochrony bezposredniej studzien powinny by¢
ogrodzone i oznakowane tablicami Informacyjnymi (art.129). Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Wodne, urzadzenia wodne studni ujecia wody podlegajg ochronie prawnej. Ochrong
bezposrednig powinno byé objete otoczenie studni, wygrodzone oraz oznakowane jako teren
ochrony bezposrednie;j.

Zasieg
Granica terenu ochrony bezpos$redniej proponuje sie objaé, w obrebie ewidencyjnym Straszyn
0016:
studnia nr 1 — czes$é dzialtki nr 1885, o wymiarach terenu 3 x 3 x 3 x 3 m i powierzchni 9 m?,
wspohrzedne punktdéw skrajnych:

A: x=6 016570,4 y=6 539296,9

B: x=6 016570,2 y=6 539300,0

C: x=6 016567,1 y=6 539300,0

D: x=6 016567,4 y=6 539297,0.
studnia nr 2 — czesé dziatki nr 321/4, o wymiarach 4,0 x 3,2 x 3,2 x 4,0 i powierzchni 12,8 m?,
wspéirzedne punktéw skrajnych:

A: x=6 016582,3 y=6 539246,6

B: x=6 016583,6 y=6539250,4

C: x=6 016580,6 y=6 539251,4

D: x=6 016579,3 y=6 539247,6.
studnia nr 3 — czes$¢ dziatki nr 1920/1, o wymiarach 3,1 x 3,1 x 3,1 x 3,1 m i powierzchni 9,6
m?, wspotrzedne punktéw skrajnych:

A: x=6 016602,1 y=6 5392447

B: x=6 016602,1 y=6 539247,8

C: x=6 016599,0 y=6 539247,8

D: x=6 016599,0 y=6 539244,7.
Wspétrzedne punktow skrajnych podano w geodezyjnym uktadzie odniesienia (PL-ETRF2000).

Wiascicielem dziatek nr 1885 i 321/4 jest Gmina Pruszcz Gdanski. Dziatka nr 1920/1 jest
wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
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Panstwowe, Nadlesnictwo Kolbudy. Inwestor-uzytkownik ujecia, Eksploatator Sp. z 0.0. zawart
umowe dzierzawy tej dziatki z Nadle$nictwem Kolbudy (umowa nr 2G.2217.1.8.2018.2019.KC
z dnia 5.03.2018 r.).

Istniejace urzadzenia do poboru wody i stacja uzdatniania sa wiasnoscig firmy
.Eksploatator” Sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka, ktéra
prowadzi eksploatacje ujecia.

Proponowane granice terenéw ochrony bezposredniej pokazano na zat. nr 2.

Warunki utrzymania

* Na terenie ochrony bezposredniej obowiazujg zakazy i nakazy o ktérych mowa w art..
127 i 128 ustawy Prawo wodne.

» Teren ochrony bezpos$redniej jest ogrodzony a jego granice oznakowaé poprzez
umieszczenie na ogrodzeniu tablic zawierajacych informacje o ujeciu wody i zakazie
wstepu 0s6b nieupowaznionych. Wzor tablic zawarto w zalgczniku nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1217).

W celu pelnej ochrony urzadzen stuzacych do poboru wody oraz ochrony przed doptywem

zanieczyszczen od powierzchni terenu nalezy:

* wykona¢ szczelng obudowe studni, zamykang w sposéb uniemozliwiajacy dostep do niej
0s6b postronnych,

e teren otaczajagcy obudowe studni pokryé nawierzchnig utwardzong, ze spadkiem 2%

w kierunku zewnetrznym w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od obudowy studni,

e pas terenu wokot studni przeznaczy€ na cele zwigzane tylko z eksploatacjg i ochrong ujecia,

» odprowadzi¢ wody opadowe tak, aby nie mogly przedostawaé si¢ do obudowy studni.

11. Ustalenia wynikaj ace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego ora  z
planu gospodarki wodami

Miejsce objete wnioskiem jest zlokalizowane w regionie wodnym Dolnej Wisly, w obszarze
dziatania RZGW Gdansk, w zlewni Kanalu Raduriskiego od oddzielenia si¢ od Raduni do
doptywu z Borkowa (486961), na obszarze Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych (JCWP) nr
PLRW2000486969 Kanal Raduriski. Jest to sztucznie zmieniona czes¢ wod o typologii O (typ
nieokreslony — kanaly i zbiorniki zaporowe), ktéra charakteryzuje sie¢ przekroczeniem wskaznika
hydromorfologicznego m3 i m4.

Celem srodowiskowym jest osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego. Zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych zamieszczonych
w ww. planie, stan wdd oceniono jako zty. Ocene ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
okreslono jako zagrozonag. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne
koszty przedtuzono termin osiggniecia celu do roku 2021. Wnioskowane korzystanie z wod nie

zagrozi celo $rodowiskowym JCWP.
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W wyzej wymienionym ,Planie...” okreslono, ze celem $rodowiskowym dla jednolitych
czesci wbod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie
dziatahh naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych waod,
tak aby osiagnaé ich dobry stan, wdrozenie dziatari niezbednych do odwrdcenia znaczgcego
utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka. Teren zamierzonego korzystania z wod zlokalizowano w Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych PLGW 200013, ktérej stan ilosciowy i jakosciowy oceniono, jako
dobry i niezagrozony.

Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Dyrektora Regionalneqgo Zarzadu Gospodarki Wodnej

w_ Gdansku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw

korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty:

Zgodnie z rozporzgdzeniem ustala sie, ze dla osiggnigcia celu wymaga sig, by jednoczeénie
stan i potencjat jednolitej cze$ci wod byt co najmniej dobry. Projektowane korzystanie z wod nie
naruszy ustalen zawartych w Rozporzadzeniu.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty ustalono rozporzadzeniem nr 9/2014

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarnsku z dnia 7.11.2014 r. Dz. Urz.

Woj. Pomorskiego poz. 4137 i zmieniono rozporzadzeniem nr 7/2016 z 16 listopada 2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz.3885). Przewidywane korzystanie z wod:

* nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne;

* nie narusza warunkéw ochrony zasobow wodnych jakimi sg: strefy ochronne uje¢ wod oraz
obszary ochronne zbiornikdw wodnych;

< planowane dziatanie nie narusza celéw srodowiskowych ustalonych dla wéd podziemnych.

12. Ustalenia wynikaj ace z Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym, Planu
przeciwdziatania skutkom suszy oraz Krajowego progr amu oczyszczania
sciekéw komunalnych

Ocena Ryzyka Powodziowego

Zgodnie z Mapa Ryzyka Powodziowego, teren, na ktérym zlokalizowano urzadzenia wodne
nie znajduje sie w obszarze zagrozenia powodziowego.
Planowane prace nie utrudnig dziatarh zwiazanych z ochrong przed powodzia.

Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty

Do dnia wykonania opracowania dokument nie zostat opublikowany.

Krajowy Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

Projektowane zamierzenie nie wigze sie z odprowadzaniem $ciekdw komunalnych wiec nie

narusza ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekobw komunalnych.
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13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzony ch lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochr  onie przyrody

W rejonie ujecia, nie wystepujg obiekty i tereny objete przestrzennymi lub punktowymi
formami ochrony przyrody i krajobrazu, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Najblizszymi obszarami chronionymi sg: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni
potozony w odlegtosci okoto 1,0 km na potudnie od ujecia oraz Obszar Chronionego Krajobrazu
Zutaw Gdanskich, potozony w odlegtosci okoto 2,0 km na pétnocny — zachéd od ujecia.
Najblizszymi obszarami sieci ekologicznej Natura 2000 sa: Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk
.Dolina Kiodawy” (PLH220007) potozony w odlegtosci ok. 10,3 km oraz Specjalny Obszary
Ochrony Siedlisk ,Dolina Reknicy” (PLH220008) potozony w odlegtosci ok. 9,7 km.

Whioskowana budowa urzgdzenia wodnego nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na
ochrone i stan zasobdw florystycznych i faunistycznych otaczajgcego terenu oraz nie bedzie
miata negatywnego na ww. obszary chronione. Skala i rodzaj przedsigwziecia oraz potozenie
planowanego przedsigwzigcia w znacznej odlegtosci od obszaréw Natura 2000, wyklucza utrate
badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow, dla ktérych utworzono obszary
Natura 2000 oraz wyklucza posrednie oddzialywanie na siedliska przyrodnicze i siedliska

gatunkéw stanowigcych przedmiot ochrony w ich granicach.

14. Whnioski i zalecenia

1. Whnioskuje sig¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
do poboru wody z otworu studziennego nr 3 na terenie komunalnego ujecia wodd
podziemnych z utworéw kredowych w Rotmance, ul. Sportowa 25 (dziatka nr 1920/1, obreb
0016 Straszyn), gmina Pruszcz Gdariski.

2. W operacie (rozdziat 10) zamieszczono informacje przydatne do ustanowienia strefy
ochronnej — terenéw ochrony bezposredniej studni na ujeciu wody podziemnej.
Nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczania terenu ochrony posredniej ujecia.

3..Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wraz z dwoma egzemplarzami operatu
wodnoprawnego wraz z jego zapisem na elektronicznym nosniku danych nalezy zlozyé
w Paninstwowym Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Gdarsku,
ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk.
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OPIS PROWADZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Eksploatator Sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance, prowadzi dziatalno$¢ polegajacg na poborze
i dostarczeniu wody do celdéw socjalno-bytowych oraz gospodarczych mieszkaficom gminy
Pruszcz Gdanski oraz podmiotom gospodarczym na tym terenie.

Ujecie komunalne w Rotmance zaopatruje w wode miejscowosci: Rotmanka, Juszkowo,
Straszyn i czesciowo Borkowo. Skilada sie obecnie z dwéch studni ujmujgcych gérnokredows
warstwe wodono$ng. Pobdér roczny wynosi ok. 270 000 m*® wody, co daje $rednio dobowo
wroku okolo 740 m®*d. Miesieczny pobér wody wynosi od 18 500 m® do 26 000 m?.
Oszacowana wydajno$é eksploatacyjna nowo wykonanej studni nr 3 wynosi okoto 46 m®/h.

Zasoby eksploatacyjne ujecia w ilosci: Qespi = 130 m°/h przy depres;ji S = do 25,5 m;

(Qekspl. roczne = 1 138 800 m3/r.), zostaly zatwierdzone decyzjg Marszatka Wojewoddztwa
Pomorskiego z 09.10.2017 r. znak DRO$.G.7431.1.25.2017. Nowo wykonany otwér nr 3 bedzie
eksploatowany w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych.

Pobdér wody z ujecia moze byé prowadzony przy uzyciu studni nr 1 i 2 na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Gdarskiego decyzjg nr
RO$.6341.133.2017.EST z dnia 14.12.2017 r. Wielko$¢é poboru okre$lona w decyzji wynosi:
Qmaxh = 118,0 m*h;  Q¢drocz. = 1 700,0 m¥d; max. roczne = 622 000 m*/rok.

Otwor nr 3 jest zlokalizowany na dziatce nr 1920/1, ktorej wiascicielem jest Skarb Parstwa
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kolbudy.
Inwestor-uzytkownik ujecia, Eksploatator Sp. z o0.0. zawart umowe dzierzawy dziaiki
Z Nadlesnictwem Kolbudy (umowa nr ZG.2217.1.8.2018.2019.KC z dnia 5.03.2018 r.).

Wyniki badah jakosci wody wykazuja, ze jakos¢ miesci sie w klasie Ill i nie wskazuje na
obecno$é zanieczyszczenh pochodzenia antropogenicznego. Stezenia jonow zelaza, manganu
i amoniaku w wodzie wymagajg jej uzdatniania.

Uzytkownik ujecia wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego stuzgcego do poboru wody (obudowy studni wraz z armaturg stuzgca do
poboru wody podziemnej). Przewiduje sie wykonanie obudowy napowierzchniowej z laminatu,

w ktdrej zainstalowane beda urzadzenia do poboru wody i armatura kontrolna.
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