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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
TIPSR INZYNIEROW
2T |© BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikpcyjnej
AP

|

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!ZZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ielkopolskiej Okragovfej E Ifby Ir\:m:amw Budownictwa

P
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKDGA
1 I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numsres weyfibacy mem:

WEP-UDE-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0133/08
adres zamieszkania uwl. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrgm
weryfibpwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku preez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopalskie] Dkregowe] lzby Indynierow Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta
Granowo, 10.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3, ze projekt wykonawczy dla zadania pt.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2497P w m. Dakowy Mokre” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967
art. 20 pkt. 1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych zgodnych
z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej projektu.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytut opracowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P w m. Dakowy Mokre.

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
] zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedag roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji robét budowlanych moga wystgpié
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).



Wykazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopoéw i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdéd ciezarowy,

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

. oznakowanie rob6t drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zap6r, Swiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

" zachowanie ostrozno$ci i uwagi,

. szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

. wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

. zapewnianie tadu i porzgdku na budowie,

" stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

" przestrzeganie przepiséw przez operatorow maszyn,

] stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
] szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow

] tarczowych, pasowych itp,

] dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

] oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z
PN,

" odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

" stosowanie odpowiednich narzedzi thgcych np. kompletna tarcza pity itp.

" porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym
ciezarem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,

" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglgdéw urzgdzen dzwignicowych,

" obstugiwanie urzadzehn dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,

" stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstugai ciecie pitg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

" stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,



" stosowanie masek przeciwpytowych,
. stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

. dobdr odpowiednich ochron stuchu,

] wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
. oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

" systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

. dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

. zabezpieczenie przewodéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

. wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

" wykonywanie rob6t instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

. szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowe;j.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow,

] wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

] przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

] stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

] stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

] przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
" zachowanie ostroznosci,

. szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych
] Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

" na terenie budowy caty czas nalezy uzywaé odziezy i obuwia ochronnego, kaskéw,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

" uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

. bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

" unika¢ niepotrzebnego ryzyka,



. natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

. wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,

. wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowalnych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

. przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

. przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen,

. zwréci¢ szczegoblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

" wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,, BIOZ”
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

] informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

] informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

" okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

" koniecznos¢ stosowania przez pracownikbw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

" zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoblnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajgca dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegoélnosci:
" czytelng legende;

" oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

" rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

" rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

] rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
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" rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawnié charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektow. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czeéci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:
. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= montaz elementéw konstrukcyjnych,
" roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
" roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
] roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
»= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
= budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
" roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;
" roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

» roboty rozbi6rkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.
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Czesé opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2497P w m. Dakowy Mokre”

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

budowe chodnika.

Remont istniejacej kanalizacji deszczowej
Przebudowe terendw zielonych.
Wdrozenie/lnwentaryzacje statej organizacji ruchu.
Prace wykonczeniowe.

Inwestor

Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia pomiedzy Zamawiajacym a Pracownig
Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe w miejscowosci
Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r. poz. 344 z
pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami).
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= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 877 z
pdézniejszymi zmianami).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi powiatowej
nr 2497P w m. Dakowy Mokre”. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga powiatowa zostata
objeta opracowaniem na odcinku o tgcznej dtugosci 171,65 m.

Lokalizacja obiektu: Teren inwestycji obejmuje droge powiatowg, ktéra zlokalizowana jest
w miejscowosci Dakowy Mokre, w gminie Opalenica, w powiecie nowotomyski, w wojewddztwie
wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Uzbrojenie terenu: W oparciu 0 mape zasadniczg, wywiad sSrodowiskowy
oraz o przeprowadzong wizje lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi
powiatowej zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ wodociggowa, gazociggowa, energetyczna.

Jezdnia: Jezdnia drogi powiatowej istnieje o nawierzchni min.-asf. o szerokosci zmiennej.
Krawedz jezdni od strony miejscowosci jest ograniczona jest za pomocg kraweznika betonowego
o wymiarach 15x30 cm natomiast na obszarze opracowania jest nieograniczona i posiada
pobocza o nawierzchni gruntowej porosniete trawg. Na catym odcinku jezdni zaobserwowano
liczne slady po remontach czgstkowych. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym
odcinku oceniono, jako zadawalajacy.

Ruch pieszych i roweréw: Ruch roweréw odbywa sie po ogdlnodostepnej jezdni drogi
powiatowej. Ruch pieszych odbywa sie po istniejgcym uktadzie chodnikéw i poboczem.

Chodnik: Na poczatku opracowania po lewej stronie jezdni istnieje chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej o zmiennej szerokosci. Chodnik ograniczony od strony jezdni ograniczony jest
kraweznikiem betonowym 15x30 natomiast od strony granicy pasa drogowego jest ograniczony
za pomocg obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm. Stan techniczny chodnikéw oceniono,
jako zadowalajacy.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy o nawierzchni
kostki betonowej o zadowalajgcym stanie technicznym. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego
czesciowo ograniczone sg za pomoca obrzeza opornika betonowego o wym. 8/10x30 cm., zas od
strony krawedzi jezdni za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm.

Zielen: Pozostatg przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowano na zieleh
przydrozng. Teren obrosniety jest trawa.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego istnieje, jako powierzchniowe,
za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wod bedgcych
skutkiem opaddéw atmosferycznych do elementdw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej w tym budowa
chodnika. Inwestycja obejmuje réwniez wykonanie terendéw zielonych. Kategoria obiektu
budowlanego:
= XXV - drogii kolejowe drogi szynowe
= |V - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
=  XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacje ogdlne: opis stanu istniejacego zostat opisany w punkcie F. Istniejgcy stan
zagospodarowania terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: inwestycja nie przewiduje
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego tj. Na projektowanym odcinku
przebudowywanej drogi nie wystepujg kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw: projektowana inwestycja polegajgca
na wykonaniu przebudowy drogi nie powoduje powstania $ciekbw wymagajgcych odprowadzania
i oczyszczania. Wody bedgce skutkiem opadow atmosferycznych splywajgce z terenu pasa
drogowego odprowadzone zostang powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
niwelety z odprowadzeniem waéd do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Uktad komunikacyjny: Parametry techniczne drog przyjete zostaly w oparciu o obowigzujgce
rozporzgdzenia oraz wytyczne:

= Klasa techniczna drogi L
= Kategoria ruchu dla drogi KR3
= Predkos¢ do projektowania 40 km/h

Sposo6b dostepu do drogi publicznej: droga objeta przebudowg jest to droga powiatowa
publiczna. Droga w swym przebiegu posiada potgczenie z drogami nizszej kategorii.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni: przebieg projektowanych drég nie ulega zmianie.
Przebudowa drég miesci sie w pasie drogowym i jest dostosowana do istniejgcego
uksztattowania terenu. W zwigzku z przebudowa drég istniejace uksztattowanie terenu nie jest
zmieniane. Pas drogowy posiada szeroko$¢ ok. 13,00 — 17,00 m. Projektowany jest chodnik
nawierzchni z kostki betonowej. Pozostatg przestrzeh do granicy pasa drogowego przeznaczono
na zielen przydrozng obros$nietg trawa.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Chodnik: projektuje sie chodnik zlokalizowany po lewej stronie jezdni o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci 2,20m (szerokos¢ samej kostki). Konstrukcje chodnika nalezy przyjaé
zgodnie z niniejszym projektem. Ograniczenie od strony pasa drogowego zaprojektowano za
pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm natomiast od strony jezdni zaprojektowano za
pomoca kraweznika betonowego 15x30(22). Konstrukcja chodnika zostanie wykonana zgodnie z
niniejszym projektem.

Zjazdy: istniejgce wzdtuz drogi zjazdy zaprojektowano do przebudowy na nawierzchnie z kostki
betonowej o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram i furtek. Konstrukcje
zjazdow nalezy wymieni¢ na nowg zgodnie z niniejszym projektem. Ograniczenie boczne oraz od
strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wym. 10x30
cm, zas od strony jezdni za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktérg nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawg.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie powierzchniowo, za pomocg
spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wdd bedgcych skutkiem
opadow atmosferycznych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej i terendéw zielonych.
Planowana przebudowa nie ingeruje w system odwodnienia i pozostanie on taki sam po
przebudowie w/w drogi.

Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanego odcinka w/w drdg istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego i podtuznego istniejacej jezdni o
naw. min. — asf.

Sposéb wykonania rob6t budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepiséw.
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Uktad drogowy w planie
Trasy drog objetych opracowaniem wynikajg $cisle z przebiegu dziatek przeznaczonych pod
zabudowe drogowg. tagczna dtugosé odcinka przebudowywanych odcinkéw drég wynosi
0+171,65 km. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. Projekt
zagospodarowania terenu.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Chodnik zostanie wykonana w poziomie otaczajacego terenu. Niwelete przebudowywanej drogi
zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu. Niweleta drog sktada sie z odcinkow
prostych, zataman i tukéw pionowych. Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety
nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylenn podtuznych gwarantujgcych
prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe
powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla czesci jezdni w przekroju poprzecznym istnieje pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,0%. Dla chodnika przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.
Dla zjazdow przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci zmiennej dostosowanej
do poziomu istniejgcych posesji.

Odwodnienie

Wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych splywajgce z terenu pasa drogowego
odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg zaprojektowanych
spadkéw podiuznych i poprzecznych niwelety. Wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych
sptywajgce z terenu pasa drogowego trafig poprzez $cieki do wpustéw deszczowych, dalej
poprzez studzienki deszczowe przytgczami fi200 mm trafig do kolektora kanalizacji deszczowej.
Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych w catosci zagospodarowane zostang w
obszarze pasa drogowego i nie sptyng na tereny przylegte.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25 cm.

= Proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 cm.

= Proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm
= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

Obrzeze betonowy o wymiarach 8x30cm

= fawa betonowa z oporem, beton C12/15

= opornik betonowy o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm

= fawa betonowa z oporem, beton C12/15

= opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm
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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. kraweznik kamienny o wym.15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (+) 1 - 12 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. kraweznik kamienny o wym.15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (+) 1 - 12 cm

Sciek z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20cm szer. 20 cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. $ciek z kostki betonowej gr 8 cm o szerokosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr5cm

= Proj. sciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanejo (-) 1 -2 cm

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry projektowanych drog:

= Klasa techniczna drogi gminnej L
= Klasa obcigzania ruchem KR3
= Predkos¢ do projektowania 40 km/h

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje
sie na terenie Pojezierza Poznanskiego. Na podstawie dostepnych materiatdw Panstwowego
instytutu geologicznego zostaty przyjete nastepujgce parametry podtoza gruntowego.

- grupa nosnosci podtoza gruntowego G4

- gtebokos$¢ przemarzania gruntow 0,8 m

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym
obiekt budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Projektowane drogi beda przekrdj poprzeczny uliczny kraweznikowy. Pod wzgledem
wysokosciowym, projektowane nawierzchnie ulic przebiega¢ bedg na poziomie przylegtego
terenu. Nie bedg wystepowa¢ zadne progi i uskoki, ktére powodowatyby ucigzliwosci w
poruszaniu sie po obiekcie dla osOb niepeinosprawnych, a w szczegdélnosci na wodzkach
inwalidzkich.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych: planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie nawierzchni ulic nie
bedzie wymagaé statego zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie zapotrzebowanie
na wode w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie
realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie np. do zraszania
podbudowy, okoto 50m°. Technologia przebudowy nawierzchni drég i pézniejsza eksploatacja nie
generuje powstawanie sciekéw sanitarnych. Minimalne ilosci sciekédw sanitarnych bytowych
powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przenosnych toaletach. Nie powstang
z tego tytutu zadne zagrozenia srodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla
odbiornikéw wdd opadowych i roztopowych z drég sa: zawiesina ogdlna i weglowodory
ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach opadowych
i roztopowych z nawierzchni drog, uzaleznione jest w gtdbwnej mierze od rodzaju zlewni oraz
natezenia ruchu. Nawet dla wysokoobcigzonych ruchem drég krajowych, z reguly jest znaczaco
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mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie
nawierzchni drég, na ktérych ze wzgledu na ich charakter odbywac¢ sie bedzie ruch niskim
natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin ogélnych oraz
weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej zostang
przekierowane do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, na koncu ktdérej zostang oczyszczone w
istniejgcej oczyszczalni sciekow. Wody z terenu pasa drogowego w catosci zagospodarowane
zostang na jego obszarze i nie wptyna na stosunki wodne terenow przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Wptyw na jakos¢ powietrza w trakcie budowy
przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdéw. Bedzie to emisja przede
wszystkim pytéw (PM10, PM2,5), tlenku wegla (CO) oraz tlenkéw azotu (NO), a w przypadku
gazow cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg $sladowe). Emisja spalin dotyczy¢
bedzie silnikbw pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja krétkotrwata i niewielka,
znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwlaszcza podczas korytowania drogi, emisja
pylowa, a podczas rozkladania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych
weglowodoréw. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze
przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie woda nieutwardzonych drég dojazdowych dla
transportu ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatéw budowalnych ogrodzeniem np.
z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: Przebudowa nawierzchni drég nie bedzie
wprowadzata do srodowiska odpadéw. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikéw drogi i ich
pojazdéw w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady
przedstawione w ponizszej tabeli wedlug klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.

Czy figuruje na
liscie odpadéw
niebezpiecznych

Nazwa wg klasyfikacji z Numer w Prognozowana
katalogu odpadow klasyfikaciji ilos¢€ [Mq]

Sposéb
postepowania

Opakowania z papieru i Odzysk i przekazanie

tektury 150101 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania

Opakowania z tworzyw . Odzysk i przekazanie
150102 0,5 Mg Nie do ponownego

sztucznych X

wykorzystania

Odzysk i przekazanie
Opakowania z drewna 150103 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania

Odzysk i przekazanie
Opakowania z metali 1501 04 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania

. Odzysk i przekazanie
Opakowania 1501 05 0,5 Mg Nie do ponownego

wielomateriatowe -
wykorzystania

Zmieszane odpady Odzysk i przekazanie

. 1501 06 0,5 Mg Nie do ponownego
opakowaniowe ?
wykorzystania
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do 1502 03 0,4 Mg Nie Unieszkodliwienie /

wycierania (np. szmaty, sktadowanie

Scierki) i ubrania

18




ochronne inne niz
wymienione w 15 02 03
Odpady z betonu oraz . o
. kodl
gruz betonowy z 170101 4000 Mg Nie Unieszkodliwienie /
L . . sktadowanie
rozbiérek i remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatéw . L
ceramicznych i 1701 07 4000 Mg Nie Unieszkodliwienie /
, . sktadowanie
elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w
17 01 06
Odpady z remontpw i 1701 81 1000 Mg Nie Un|eszkodI|W|§n|e /
przebudowy drog sktadowanie
Zelazo i stal 17 04 05 3 Mg Nie Unieszkodliwienie /
sktadowanie
Kable inne niz . Unieszkodliwienie /
wymienione w 17 04 10 170411 1 Mg Nie sktadowanie
Gleba i ziemia, w tym . s
kamienie, inne niz 17 05 04 1500 Mg Nie Unieszkodliwienie /
L sktadowanie
wymienione w 17 05 03

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnos$ci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie
fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrédet punktowych np. urzadzen, pojazdéw ciezarowych,
sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zaréwno w czasie (charakter okresowy, krétkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest $cisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem rob6t budowlanych.
Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegblnych urzadzen. Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu
w otoczeniu robot drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym
rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzgdzen drogowych, zréznicowang
diugoscia i szerokoscig pasa robét, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami
w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr
263, poz. 2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzgdzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas
danego etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzgdzen o mozliwie najmniejszej
mocy akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢é wptyw przedsiewzigcia na
klimat akustyczny. Ponadto zaleca sig, aby czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej
(6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady
wylgczania silnikbw w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet takie krotkie przerwy
w pracy sprzetu wptyng na nieciggto$¢ emisji hatasu, wraz z przesuwajgcym sie frontem robét.
W zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wpltynie na zmiennos¢ (rowniez
czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drég ulegnie poprawie.
Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejgcej nawierzchni zmniejszy hatas
z toczenia bedgcego sktadowa oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce
i pola elektromagnetyczne.
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Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Wykonanie przebudowy drogi nie powoduje koniecznosci
usuwania zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Przewidywane jest
zagospodarowanie paséw terenu na obszary zielone obrosniete trawg. Odwodnienie nawierzchni
drég bedzie odbywato sie powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej. Wobec niewielkich
zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych wynikajgcych z matego natezenia ruchu
drogowego, nie jest wymagane ich oczyszczanie.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

Nawierzchnia projektowanych drég zostata dostosowana do przebiegu istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nhastepujgce
urzadzenia infrastruktury technicznej:

= kablowe linie energetyczne

= sie¢ gazowa,

= sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. W przypadku
stwierdzenia w terenie podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejacych elementéw infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy innych sieci, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie.
Drogi objete opracowaniem sg obecnie oswietlone. Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego
odwietlenia.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasow
drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokosc
jezdni, pochylenie podtuzne, no$nos¢ nawierzchni spetniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji bezwzglednie
przyczyni sie do ich poprawy.

Projekt statej organizacji ruchu

Projekt/Inwentaryzacja statej organizacji ruchu zostat sporzgdzony przed zgtoszeniem wykonania
rob6t budowlanych i zawiera projekt oznakowania pionowego i poziomego w obszarze

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
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Rys. nr 4.1 Szczegét konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.2 Szczegét konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.3 Szczegét konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.4 Szczegét konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.5 Szczegét konstrukcyjny skala 1:10
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