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zjazd do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowe;j

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (wymiana na nowy)

zielen przydrozna (do odtworzenia)

kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30(22) cm + orginalne przejscia

j. Sciek z kostki betonowej szer. 20 cm
j. opornik drogowy betonowy o wym. 10x30 cm

j. obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm

. obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm (wymiana na nowy)

. kanat kanalizacji deszczowej fi 400 (do czyszenia)

. przytgcze kanalizacji deszczowej fi 200 (do czyszczenia)

j. przytacze kanalizacji deszczowej fi 200

j. studnia kanalizacji deszczowej betonowa fi 1000

. studnia kanalizacji deszczowej betonowa fi 1000 (do czyszczenia)
. studzienka deszczowa fi 500 wraz wpustem ulicznym (do czyszczenia)

g - Proj. studzienka deszczowa fi 500 wraz wpustem ulicznym

e - istn.
————— - Proj.

O - Istn.

- Istn.

0$ jezdni

linia techniczna, pomocnicza
numery dziatek ewidencyjnych
granice dziatek ewidencyjnych
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