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     "VIA 2008"
   Pracownia Projektów Drogowych
    Barbara Kosmacz
   ul. Kaszatnowa 27A, 62-066 Granowo

Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Projekt zagospodarowania terenu    1: 500

Asystent projektanta:
inż. Adam Kosmacz

Projektant:

LEGENDA

- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. zieleń przydrożna (do odtworzenia)

- Proj. opornik drogowy betonowy o wym. 10x30 cm
- Proj. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm

- Proj. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30(22) cm + orginalne przejścia

- Istn. zjazd do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. linia techniczna, pomocnicza
- istn. oś jezdni

- Proj. ściek z kostki betonowej szer. 20 cm

- Istn. numery działek ewidencyjnych
- Istn. granice działek ewidencyjnych

- Istn. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm (wymiana na nowy)

- Istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (wymiana na nowy)

170/2

- Istn. studzienka deszczowa fi 500 wraz wpustem ulicznym (do czyszczenia)
- Proj. studzienka deszczowa fi 500 wraz wpustem ulicznym

- Proj. studnia kanalizacji deszczowej betonowa fi 1000
- Istn. studnia kanalizacji deszczowej betonowa fi 1000 (do czyszczenia)

- Istn. przyłącze kanalizacji deszczowej fi 200 (do czyszczenia)
- Proj. przyłacze kanalizacji deszczowej fi 200

- Istn. kanał kanalizacji deszczowej fi 400 (do czyszenia)


