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1 Podstawa opracowania

a) wizja lokalna,
b) informacje zamawiajgcego,
c) inwentaryzacja dla celdéw projektowych.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu
laboratoryjno-technicznym EA 142 znajdujgcym sie na poziomie 100 w budynku
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikac;ji i Informatyki.

3 Zakres opracowania

a) okreslenie parametrow uktadu chtodzenia, oraz dobranie rozwigzan technicznych
b) trasowanie instalacji freonowych

¢) technologia montazu instalacji i jednostek klimatyzacyjnych

d) okreslenie wytycznych dla instalacji sterowania oraz zasilania

4 Charakterystyka obiektu

Pomieszczenie EA 142 o powierzchni 40,75 m?, zlokalizowane jest w budynku WETI
A od strony potnocno-wschodniej. Pomieszczeni scharakteryzowano jako
pomieszczenie laboratoryjno techniczne, w pokoju znajduje sie sprzet generujacy
zyski ciepta. Zainstalowany sprzet komputerowy oraz badawczy generujg zyski
ciepfa, ktére byly zniwelowane w celu ochrony urzgdzeh oraz utrzymania komfortu
uzytkownikéw. Dwa istniejgce urzadzenia o tgcznej mocy 13,4 kW, pozwalaty na
utrzymaniu statej temperatury ponizej +22 °C podczas prowadzonych badan. Ze
wzgledu na ciggta i dtugotrwatg eksploatacje, uzytkownik zdecydowat sie na wymiane
urzgdzen na nowe.

5 Analiza zyskéw ciepta

Dla obliczenia mocy chtodniczej postuzono sie danymi przekazanymi przez
przedstawicieli katedry badawczej, bedgcego wtascicielem laboratorium.

Wszystkie zyski ciepta generowane w oraz do pomieszczenia sg pokrywane
istniejgcymi urzadzeniami w uktadzie klimatyzacji Multi. Ich tgczng moc 13,4 kW
przyjeto jako wystarczajgca.

6 Dobor urzadzen

Ze wzgledu na istniejgce rozwigzanie, ktére spetnia oczekiwania oraz zatozone
parametry podczas pracy w pomieszczeniu, projektuje sie dwa klimatyzatory Scienne
w uktadzie Multi o tgcznej mocy 14,0 kW .Urzgdzenia zewnetrzne oraz wewnetrzne
montowane sg w miejscach poprzedzajgcego systemu klimatyzacji. Zdecydowano na
dobdr urzadzenh Fujitsu:

¢ Klimatyzator zewnetrzny AOYG45LBT8, moc chtodnicza 14 kW — 1szt
o Klimatyzator Sciennych ASYG24LFCC, moc chfodnicza 7kW — 2 szt
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Dobrano urzadzenia

Wydajnosc¢ d*lzj/la:ésé / zakresy Pobor energii
NI nominalna Miks temperatury | elektrycznej | Maksymalny
: . | chtodzenie/ e pracy chtodzenie/ pobdr pradu
jednostki . réznica :
grzanie 0ZiOMEW (zewnetrzne) grzanie [A]
[KW] P °C [KW]
[m]
41.K.11
41.K.11:1 114 6’00/ ioézlnlis -15 ~ 46 55'2007/ 20,0
41.K.11:2 ! a !

7 Dopuszczalne napetnienie systemu czynnikiem chtodniczym

W celu sprawdzenia wymagan wykonano ponizsze obliczenia przeprowadzone w
odniesieniu do pomieszczeh o najmniejszej kubaturze obstugiwanych przed

odpowiednie systemy. W obliczeniach nie uwzgledniano wentylacji pomieszczen.
System 41.K.11

Maksymalne dopuszczalne napetnienie systemu:

N=PLxV

, gdzie:

N — napetnienie, kg,

PL — praktyczna granica stezenia, kg/m?,

V — kubatura najmniejszego pomieszczenia obstugiwanego przez instalacje, m>.

Praktyczna granica stezenia czynnika R-410A, klasa bezpieczenstwa A1, PL= 0,44
kg/m3.

Praktyczna granica stezenia czynnika R-32, klasa bezpieczenstwa A2L1, PL= 0,061
kg/m3.

Przyjeto pomieszczenie nr 142 na parterze o powierzchni 40,75 m? i wysokosci 3,0 m
N =0,44 - 122,25 = 53,79 kg
Projektowany ztad systemu wynosi 3,45 kg i jest nizszy od dopuszczalnego

53,79 kg

8 Rozwigzania dotyczgce rurociagoéw freonowych i odprowadzenia skroplin

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego ukfadu klimatyzacji nalezy wykonaé
z rur miedzianych, rury tgczy¢ lutem twardym. Przewody od zewnatrz izolowac otulina
zimnochronna o przewodnosci cieplnej nie wyzszej ni 0,035W/m2K o zamknietych
porach o grubosci minimum 9 mm. Instalacje chiodnicza w laboratorium EA 142
nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego. W przestrzeni sufitu
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podwieszanego przewody nalezy mocowaé w podwodjnych obejmach mocowanych na
kofki.

Instalacje chtodniczg na balkonie zamontowac w systemowych korytach zamknietych
do zastosowan zewnetrznych. W korycie nalezy prowadzi¢ instalacje freonowa,
przewdd zasilajgcy oraz przewdd sterujgcy. Koryta nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych, z zachowaniem szczelnosci.

Skropliny nalezy wykonaC systemie instalacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu
znajdujg sie dwa piony sanitarne, do ktérych nalezy wigczy¢ poszczegdine
urzadzenia wg zatgczonych rysunkéw. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z
rur PVC o srednicy %" fgczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym 6/9mm. Dla
kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie zastosowanie oddzielnego przewodu.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowaé nalezy ze spadkiem w
kierunku sptywu. Witgczenie do pionu sanitarnego nalezy wykonaé przy uzyciu
istniejgcego przytagcza. Przed wilgczeniem nalezy wykonac¢ zasyfonowanie lub
zastosowac systemowy syfon kulowy.

Przebieg instalacji

Na poziomie 100 instalacje w pomieszczeniu EA 142 wykona¢ w korytach
systemowych w kolorze biatym, montowanych do $cian pomieszczenia, w
pomieszczeniu nalezy wykorzystac istniejgce przewiert na korytarz, a nastepnie
przejscie doszczelnic.

Instalacja w korytarzu poziomu 100 nalezy prowadzi¢é w przestrzeni sufitu
podwieszanego w obejmach podwdéjnych mocowanych na kotki do stropu, z korytarza
nalez wykorzystac przewiert na balkon.

Instalacje na balkonie od $ciany zewnetrznej konstrukcyjnej do jednostki zewnetrznej
nalezy prowadzi¢ w korytach zamknietych. Poczgwszy od szczelnie zamontowane;j
rozety/maskownicy sciennej kgtowej, rozpoczynajgcej przebieg koryta po elewacji do
obudowy przytgczy w urzgdzeniu.

Zestawienie dlugosci instalacji

41.K.11
instalacja chtodnicza [m]
poziom pionowo | poziomo
100 3 16
RAZEM 3 16

instalacja odprowadzenia skroplin

[m]

41 K.11:1 2
41.K.11:2 2

Dyspozycje prowadzenia przewoddéw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia
czes¢ graficzna opracowania
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9 Sterowanie systemem oraz zasilenie energia elektryczna.

Sterowanie umozliwia utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, ustawienie
zadanej temperatury za pomoca pilotaz zdalnego osobno dla kazde zainstalowanych
jednostek. Z mozliwoscig zmiany ustawien o 1°C.

Jednostki zasilane bedg w energie elektryczna z rozdzielnicy elektrycznej T20
znajdujgcej sie w pomieszczeniu rozdzielni pietrowej 134. Jednostka zewnetrzna
bedzie zasilana istniejgcym przewodem YDYzo 3x4 mm? . Jednostki wewnetrzne
zasilane i skomunikowane bedg z jednostki zewnetrznej istniejacym przewodem
YDYzo 4x1,5 mm? Trasy przewodéw naniesiono na zatgczonej dokumentacii
graficznej.

10 Posadowienie oraz montaz jednostek

Jednostka zewnetrzna posadowiona bedzie na balkonie budynku, na konstrukciji
wsporczej. Konstrukcja powinna by¢ wyniesiona tak, aby wierzch klimatyzatora byt
wyzszy od pochwytu pochwytem na balkonie o 10 cm. Pomiedzy klimatyzatorem, a
konstrukcja oraz pomiedzy konstrukcja, a balkonem nalezy zastosowac
wibroizolatory. Lokalizacja jednostki zewnetrznej, jej waga oraz gtosnos¢ nie maja
szkodliwego wptywu na otoczenie. Umiejscowienie klimatyzatoréw oraz
rozprowadzenie przewodow czynnikiem chtodniczych, instalacji zasilajgcej w energie
elektryczng oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawia czes¢ rysunkowa
dotgczona do dokumentaciji.

11 Wytyczne montazu i odbioru robét

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, w liniach prostych z
zachowaniem minimalnych promieni giecia dla przewodéw freonowych. Instalacje
nalezy mocowac wytgcznie do trwatych elementéw konstrukcyjnych takich jak sciany
stropy, stupy itp. Wszystkie przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykonywac
przewiertami o Srednicy umozliwiajgcej przeprowadzenie instalacji wraz z izolacjg, a
w przypadku przegréd w strefie pozarowej, w tulejach stalowych ochronnych
wypetnionych masg uszczelniajgcg o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz
przegroda.

W miejscach reprezentacyjnych poza strefg sufitu podwieszanego lub tam gdzie nie
mozna zastosowaé koryt systemowych, instalacje nalezy prowadzi¢ w lekkiej
zabudowie z karton gipsu wykonczonej wg. istniejgcego wzornictwa.

Szczegotowe dane dotyczgce montazu i odbioru robdt znajdujg sie w Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot bedacej zatgcznikiem do projektu.

12 Spis rysunkow

1)
2)
3)
4)

Rys 1 — Rzut kondygnaciji 100
Rys 2 — Przekroj pionowy A-A
Rys 3 — Przekroj pionowy B-B
Rys 4 — Przekréj pionowy C-C
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