
Wykorzystać istniejące

przejście przez scianę

100

Podstawa na module

typ BIG FOOT

Zastosować wibroizolatory

41.K.11

Qchł=14,0kW

MODEL

Zastosować  kołki do

systemów izolacji 50 x 25

Zastosować szczelną maskownicę

oraz koryta instalacyjne PCV

LEGENDA:

instalacja chłodnicza gaz/ciecz

klimatyzator ścienny - jedn.

wewn. klimatyzacji

agregat chłodniczy - jedn.

zewnetrzna klimatyzacji

instalacja skroplin

instalacja elektryczna

Skala:Data:Rewizja:Rys:

Rzut :

Temat:

Inwestor:

Faza:

Branża:

Opracował: MGR INŻ. MARCIN GRYNIA

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT POWYKONAWCZY

       WYMIANA KLIAMTYZATORA W LABORATORIUM 142
W BUDYNKU "A" WYDZIAŁ ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PRZEKRÓJ C-C

1:50MAJ 202204

POLITECHNIKA GDAŃSKA
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

Zastosować uszczelnienie

pomiędzy rozetą, a elewacją


	Sheets and Views
	Model


