Zastosowaé¢ uszczelnienie
pomiedzy rozeta, a elewacja

Zastosowaé¢ szczelna maskownice
oraz koryta instalacyjne PCV

41.K.11
Qcht=14,0kW
MODEL

S
-

Podstawa na module
typ BIG FOOT
Zastosowal wibroizolatory

Wykorzystaé¢ istniejace
przejscie przez sciane

Zastosowa¢ kotki do
systeméw izolacji 50 x 25

LEGENDA:
———— instalacja chtodnicza gaz/ciecz
instalacja skroplin
— instalacja elektryczna
— klimatyzator $cienny - jedn.
wewn. klimatyzacji
ﬁ agregat chiodniczy - jedn.
zewnetrzna klimatyzaciji
Opracowal: MGR INZ. MARCIN GRYNIA
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Faza: PROJEKT POWYKONAWCZY
Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Temat:

WYMIANA KLIAMTYZATORA W LABORATORIUM 142
W BUDYNKU "A" WYDZIAL ETI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Rzut :

PRZEKROJ C-C

Rys:

Data:
MAJ 2022

Rewizja: Skala:
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