PRZEDMIAR
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14510000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0-8 ‘
1KNNR 1 D.01.01.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa  km
d.10111-01 1a drog w terenie réwninnym, |
) 5 0.485 Kkm | 0.485|
. RAZEM .485
2 KNR 2-01 D.01.02.0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscide m2
d.10126-01 2a 20 cm za pomoca spycharek wraz z wywozem na odkiad ’
Krotnos¢ = 1.333
965 m2 965.000,
| RAZEM | 965.000
2 4523314 'ROBOTY ROZBIORKOWE
0-2
3 KNR AT- [.01.02.0 Rozebranie nawierzchni zjazdow z betonowych piyt szescio- 'mz
d.2030106- 4 ‘katneyh gr. 12 cm mechanicznie
01 -
4 m2 4.000
‘ | RAZEM 4.000
4 KNR AT- D.01.02.0 Mechaniczna rozbibrka nawierzchni bitumicznejogr. 4cm  m2
d.2030104- 4
01
| 17 m2 | 17.000
RAZEWM 17.000
SIKNNR 6 D.01.02.0 Rozebranie podbudowy z Kruszywa gr. 15 cm mechanicznie  m2
d.2 0801-02 4
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
6 KNNR 6 D.01.02.0 Rozsbranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.Z2 0805-06 4 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
7 KNNR 6 D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 m?
d.2 0805-01 4 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
18 m2 18.000
RAZEWM i8.000
8 KNNR6 D.01.02.0 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.? 0806-07 4
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9 KNR 4-04 D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m?3
d.Z 1103-04 01.02.04 ladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
odleg. do 5 km
10 m3 10.000 |
RAZEM 10.600
3 4511100 ROBOTY ZIEMNE
0-8
10 KNR 2-01 D.04.01.0 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki m3
d.3 0206-03 1 0.60 m3 w gr.kat.i-li z transp.urobku samochod.samowyia-
dowczymi na odkiad na odlegtosé do 5 km
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
11 KNNR 5 D.01.03.0 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych - Kopanie ro- m?3
d.4 0701-02 4 wow dla kabli w sposéb reczny z transportem urobku na od-
ktad
427 m3 42.700
122*0.7*0.5=42,7
RAZEM 42.700
12 KNNR 5  D.01.03.0 Ulozenie rur ostonowych dwudzieinych z PCW o sr.do 110 m
d.4 0705-01 4 mm na kabel telefoniczny i energetyczny
122 m 122.000
RAZEM 122.000
13 KNNR 5 D.01.03.0 Zasypanie wykopow gruntem z ukopu wraz z zageszczeniem m3
d.4 0702-02 4
415 m3 41.500
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] i 'RAZEM 41.500
5 KRAWEZNIKI
14 KNNR 6 D.08.01.0 ‘Krawezniki betonowe wiazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy- m
d.50403-03 1b konaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko- !
analogia | ‘wej (1:4) gr.5cm :
108 m __106.00C

RAZEM _ 106.000

15 KNNR 6 'D.08.01.0 Krawezniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25 'm

d.50403-03 'ib cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15
‘na podsypce cementowo-piaskowsj (1:4) gr.5 om |
122 _.m | 422.000

| - - ' RAZEM  122.000,
16 KNNR 6 D.0803.0 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce cem.- m

d.50404-02 1 piaskowej (1:4) gr. 3 cm, spoiny wypenione piaskiem _
866 m 866.000
. | RAZEM 866.000
17 KNR AT- D- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach 'm
d.5 03 0402- 08.05.06a
01 |
53 'im - 93.000
RAZEM 93.000
64523312 NAWIERZCHNIE
0-6 |
6.1 Zjazdy z beionowe] kosiki brukowej czerwonej
18 KNNR 6 D.04.01.0 Profilowanie i zageszezanie podioza wykonywane reczniew  m?2
d.6.1 0103-01 1 gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
209 m2 209.000
RAZEM 205.000
19 KNR 2-31 D- Podbudowa 2 kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=25 mz2
d.8.10111-03 04.05.01 MPagr. 15cm
analogia Krotnosé = 1 887
209 m2 209.000
[ RAZEM  209.000
20 KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowane- m2
d.6.10114-05 04.04.02 go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
0114-06 cm

209 mZ 209.000
RAZEM 209.000

| 21 KNR 2-31'D.05.03.2 Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej czerwonej grubosé m?

d6.10511-03 3a 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm
209 ma2 209.000
RAZEM 208.000
2 Chodnik z betonowe] kostii brukowej szare] . e
22 KNNR 6 D.04.01.0 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane reczniew  m2
d.6.2 0103-01 1 gruncie kat. I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
756 m?2 756.000
RAZEM 756.000
23 KWNR 2-31 D- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru- me
d.6.2 0106-02 04.02.01 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnosc = 1.667
756 m2 756.000

RAZEM 756.000

24 KNR 2-31 D.05.03.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe| szarej grubosc 6 m-

d.6.2 0511-03 3a ¢m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.
B m2 756.000
RAZEM 756.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

25 KNR 2-01 D.06.01.0 Plantowanie | humusowanie poboczy z obsianiem trawa przy m?
d.7 0510-01 1 grubosci warstwy humusu 10 cm

Krotnos¢ = 2

762 m2 762.000

RAZEM 762.000




