	

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.3812.1.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Lp.
	Parametry minimalne podzespołów komputerowych  wymagane przez Zamawiającego
	Parametry podzespołów komputerowych oferowane przez Wykonawcę
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony)
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	Część A - Nr indeksu 161591

	
	Dysk zewnętrzny
• Rodzaj: SSD,
• Pojemność: minimum 1000 GB,
• Interfejs: USB 3.2 Gen. 2,
• Złącza: USB lub USB Typ-C,
• Prędkość odczytu: minimum 1050 MB/s,
• Prędkość zapisu: minimum 1000 MB/s.
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	Część B - Nr indeksu 161742

	
	Rodzaj dysku: zewnętrzny
Typ: SSD
Wielkość dysku: 2.5''
Dysk wodoodporny
Pojemność dysku: MIN. 1TB
Interfejs: USB-C, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps)lub równoważny o minimalnej szybkości przesyłu danych  10GB
Szybkość odczytu: min. 1050 MB/s
Szybkość zapisu: min. 1000 MB/s
Kolor: czarny
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	Część C - Nr indeksu 161742

	
	Rodzaj dysku: zewnętrzny
Typ: HDD (magnetyczny)
Format: 2.5 cala
Interfejs: USB 3.0
Prędkość interfejsu: min. 5 Gbit/s
Pojemność: min. 5000 GB (5 TB)
Kolor: czarny
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	Część D - Nr indeksu 159681

	
	Dysk sieciowy 
Pojemność min.16 TB
Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 2 szt.
Basic
Rodzaje wyjść / wejść
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Procesor
PROCESOR min.4 rdzenie częstotliwośc taktowania min. 1.4. GHz
Pamięć RAM
Min. 512 MB
Protokoły sieciowe: AFP, iSCSI,  Serwer FTP,  NFS, Serwer VPN, SNMP, SSH, Telnet WebDAV
System plików dla dysków zewnętrznych FAT, exFAT, NTFS, EXT3, EXT4
Dostęp przez sieć Web
Funkcja Wake on LAN/WAN
Licencja na 2 kamery IP
Obsługa serwera DLNA
Surveillance Station - obsługa kamer IP
Szyfrowanie woluminów
Zdalne kopie zapasowe
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	Część E - Nr indeksu 160427

	
	Dysk SSD 
Pojemność: min. 240 GB;
Format: 2,5";
Interfejs:2,5" SATA;
Prędkość odczytu maksymalna:550 MB/s;
Prędkość zapisu maksymalna:445 MB/s;
Zwiększona odporność na drgania;
Odporność na wibracje i upadki;
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	Część F - Nr indeksu 160468

	
	Dysk SSD 
Format dysku M.2 2280 
pojemność - 2 TB; 
szybkość odczytu – min. 7000 MB/s; 
szybkość zapisu -  min. 5100 MB/s; 
nominalny czas pracy – min. 1.5 mln godzin; 
interfejs - PCI-E x4 Gen4 NVMe; 
format dysku - M.2 2280.
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	Część G - Nr indeksu 160883

	
	Dysk zewnętrzny HDD
Pojemność min. 5000 GB
Format 2.5"
Interfejs USB 3.2 Gen. 1
Złącza USB Micro-B
Dołączone akcesoria Kabel USB
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	Część H - Nr indeksu 161131

	
	[bookmark: _Hlk132877500]
Pamięć serwerowa DDR4, 64 GB, 3200 MHz, CL22  w pełni kompatybilna do posiadanej przez Zamawiającego  stacji roboczej SuperMicro SYS-540A-TR
Wymagane parametry: 
Typ pamięci: DDR4
Typ złącza: RDIMM
Liczba modułów: 1
Pojemność łączna: MIN. 64 GB
Częstotliwość pracy 3200 MHz
Opóźnienie: nie więcej niż CL22
Napięcie: 1.2 V
Standard: PC4-25600
Korekcja błędów ECC
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	Część I - Nr indeksu  161131

	
	Dysk serwerowy 20 TB 3.5" SATA III (6 Gb/s) w pełni kompatybilny  do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej
QNAP TS-H1277XU-RP-3700X-32G dedykowany przez producenta do pracy w macierzy dyskowej o następujących parametrach:
Pojemność: min. 20TB
Pamięć podręczna: min. 512MB
Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.
Nominalny czas pracy: min. 1 mln godzin
Technologia CMR: Tak
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
Format: 3.5"
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	Część J - Nr indeksu 161484

	
	Dysk zewnętrzny min. 4 TB USB 2,5" 
- Format szerokości dysku zamontowanego wewnątrz obudowy: 2,5’’
- Pojemność: min. 4 TB
- Wymagane interfejsy: 1 port USB 3.0 (alternatywne oznaczenia: USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1) lub szybszy
- Zasilanie: dysk na dzień składania ofert musi mieć możliwość zasilania wyłącznie za pomocą pojedynczego kabla USB 3.0, wykorzystywanego do transferu danych
- Prędkość transferu danych:
- sekwencyjny odczyt danych ze średnią prędkością przynajmniej 100 MB/s przy wykorzystaniu portu USB 3.0
- sekwencyjny zapis danych ze średnią prędkością przynajmniej 100 MB/s przy wykorzystaniu portu USB 3.0
- Technologia przechowywania danych: dysk twardy z nośnikiem magnetycznym
- Wymiary obudowy: nie większe niż 140 x 100 x 35 mm.
- Dołączone akcesoria: kabel USB 3.0 umożliwiający podłączenie dysku do portu USB 3.0 Type-A w komputerze
Wymagania odpornościowe ze względu na przeznaczenie dysku do wykorzystania w trudnych warunkach terenowych:
- spełnianie stopnia IP68 lub wyższego normy ochrony dysku (zgodnie z normą PN-EN 60529:2003, IEC standard 60529 lub równoważną) w zakresie stopnia ochrony użytkownika przed dostępem do części niezabezpieczonych urządzenia i stopnia ochrony urządzenia przed obcymi ciałami stałymi, a także stopnia ochrony urządzenia przed wnikaniem wody
- spełnianie normy odporności na upadek MIL-STD-810G 516.6 (lub równoważnej) bądź wyższej
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	Część K - Nr indeksu 161484

	
	Dysk zewnętrzny min. 2 TB USB 2,5" 
- Format szerokości dysku zamontowanego wewnątrz obudowy: 2,5’’
- Pojemność: min. 2 TB
- Wymagane interfejsy: 1 port USB 3.0 (alternatywne oznaczenia: USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1) lub szybszy
- Zasilanie: dysk na dzień składania ofert musi mieć możliwość zasilania wyłącznie za pomocą pojedynczego kabla USB 3.0, wykorzystywanego do transferu danych
- Prędkość transferu danych:
- sekwencyjny odczyt danych ze średnią prędkością przynajmniej 100 MB/s przy wykorzystaniu portu USB 3.0
- sekwencyjny zapis danych ze średnią prędkością przynajmniej 100 MB/s przy wykorzystaniu portu USB 3.0
- Technologia przechowywania danych: dysk twardy z nośnikiem magnetycznym
- Wymiary obudowy: nie większe niż 140 x 100 x 35 mm.
- Dołączone akcesoria: kabel USB 3.0 umożliwiający podłączenie dysku do portu USB 3.0 Type-A w komputerze
Wymagania odpornościowe ze względu na przeznaczenie dysku do wykorzystania w trudnych warunkach terenowych:
- spełnianie stopnia IP68 lub wyższego normy ochrony dysku (zgodnie z normą PN-EN 60529:2003, IEC standard 60529 lub równoważną) w zakresie stopnia ochrony użytkownika przed dostępem do części niezabezpieczonych urządzenia i stopnia ochrony urządzenia przed obcymi ciałami stałymi, a także stopnia ochrony urządzenia przed wnikaniem wody
- spełnianie normy odporności na upadek MIL-STD-810G 516.6 (lub równoważnej) bądź wyższej
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	Część L - Nr indeksu 161886

	
	Rodzaj dysku: HDD
Pojemność dysku: min. 4 TB
Interfejs: USB 3.0
Maksymalna prędkość odczytu [MB/s]: 109
Maksymalna prędkość zapisu [MB/s]: 107
Prędkość interfejsu: min. 5 GB/s
Prędkość obrotowa [obr/min]: 5400
Plug and Play
	


[bookmark: _GoBack]

	13
	Część Ł - Nr indeksu 162125

	
	Dysk zewnętrzny HDD 2TB

Wielkość dysku - 2.5''

Interfejs - USB 3.2
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	Część M - Nr indeksu 162235

	
	[bookmark: _Hlk134438939]Pamięć serwerowa w pełni zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami tj. HP Proliant DL380 G10 (868703-B21) o numerach seryjnych: CZ28270C4R, CZ28270C4Q. 
[bookmark: _Hlk134439647][bookmark: _Hlk134438884]Zamawiający informacyjnie wskazuje, że obecnie posiada pamięci HPE 64GB  (oznaczenie producenta 815101-B21 lub 850882-001 lub 840759-091). Oferowane przez Wykonawcę pamięci musza być akceptowane przez producenta serwera i być w pełni kompatybilne z systemem służącym do jego monitorowania - HPE Active Health System. Okres gwarancji ma być zgodny z okresem wsparcia serwera w którym kości będą zainstalowane. 
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