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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
e uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty drewnianej na dziatce nr w miejscowosci
Wierzchowo — obreb geodezyjny Wierzchowo, gm. Cztuchow.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
e wiate drewniang;
e utwardzenie terenu pod wiata.

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Obiekty budowlane

Dziatka nr 241 potozone jest w miejscowosci Wierzchowo. Na dziatce usytuowany
jest ogoélnodostepny plac zabaw oraz boisko o nawierzchni trawiastej. Teren dziatki
jest ogrodzony.

2.2 Uklad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi powiatowej poprzez dziatke nr 242.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatek nie jest utwardzony.

2.4 Uzbrojenie terenu
Na terenie nie wystepujg urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.

2.5 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wyréwnany bez nieréwnosci.

2.6 Szata roslinnosci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw wiaty drewnianej jest porosniety
roslinnoscig trawiasta.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Wiata drewniana



Projektuje sie wiate drewniang z dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachowkag,
0 wymiarach:

* projektowana diugos¢: 6,00 m;

* projektowana szerokosc: 4,00 m;

* projektowana wysokos¢: 3,78 m.

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ metodg cisnieniowo — prézniowg oraz
systemem impregnatéw zewnetrznych.
Wiata nalezy posadowic na stopie fundamentowej 30 cm x 30 cm i wysokosci 80 cm.
Pod wiatg zaprojektowano utwardzenie 2z kostki betonowej o przekroju
konstrukcyjnym:

e Kkostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm. fazowana, koloru szarego.

e podsypka c-p 1:3 gr. 6 cm,

e piasek srednigr. 15 cm,

e nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym 100x20x6¢cm,

e tawa betonowa z oporem C12/15.

4. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. W nawigzaniu do
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowang
inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko jest
wymagane.

W systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin
parkéw i rezerwatdéw przyrody.

4.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Projektowany obiekt nie spowoduje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo.

4.2 Oddziatywania inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zakitdécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

4.3 Emisja hataséw i wibracji, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Wiata nie bedzie zasilana prgdem,
co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania
urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.



4.4 Gospodarka odpadami
Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez usuniecie. Odpady nalezy gromadzic¢
w pojemnikach do czasowego gromadzenia, opréznianych przez stuzby komunalne.

5. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami
BHP i ppoz. oraz zgodnie z normami branzowymi dla poszczegdlinych rodzajow

robot.

6. Informacja BIOZ
6.1. Zakres robot:

6.2.

6.3.

wykop pod stopy fundamentowe wiaty,

wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu,

montaz wiat,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,
prace porzgdkowe.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
enie przewiduje sie.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét i ich klasyfikacja:

6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:

¢ nie wystepuja.

6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:

e prace zwigzane z montazem wiaty.

6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét

budowlanych:

Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktore mogg by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Rysunki



