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Gebarzewo, gm. Cztuchéw, dziatka nr 488/15
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Tech. bud. Zenon Siutkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
Nr 1186 ze zm.) Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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budownictwa ograniczconym  zakresie @ w

specjalnosci tech. bud.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
e uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty drewnianej oraz obiektu matej architektury
W postaci sitowni zewnetrznej i placu zabaw na dziatce nr 488/15 w miejscowosci
Gebarzewo — obreb geodezyjny Biskupnica, gm. Cztuchdw.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
e wiate drewniang;
I " : !
o elementy placu zabaw.
1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Obiekty budowlane
Dziatka nr 488/15 potozona jest w miejscowosci Gebarzewo. Dziatka jest wolnha od
zabudowy.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi publicznej powiatowe;j.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatki porosniety jest trawa.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wyrownany bez nieréwnosci.

2.6 Szata roslinnosci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw wiaty drewnianej, sitowni zewnetrznej
oraz placu zabaw jest porosniety roslinnoscig trawiasts.



3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Wiata drewniana

Projektuje sie wiate drewniang z dachem dwuspadowym, pokrytym
blachodachéwka, o wymiarach:
* projektowana dtugosé: 6,00 m;
* projektowana szerokosc: 4,00 m;
* projektowana wysokosc¢: 3,78 m.
Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ metodg ciSnieniowo — prozniowg oraz
systemem lakierébw na zewnagtrz. Pod wiatg zaprojektowano utwardzenie z kostki
betonowe.
Przekroj konstrukcyjny utwardzenia pod wiata:
e kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm. fazowana, koloru szarego.
e podsypka c-p 1:3 gr. 6¢cm,
e piasek sredni gr. 15 cm,
e nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym 100x20x6¢cm,
¢ lawa betonowa z oporem C12/15.







4. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane.

L\ v a adzan m aYa¥la A, N VVioTuda




6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot i ich klasyfikacja:
6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
¢ nie wystepuja.

6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
e prace zwigzane z montazem urzadzen placu zabaw.

6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania roboét
budowlanych:

e Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

e Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktore mogg by¢é wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Rysunki



