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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY SIEG) Wﬁ’ép &%‘»&’ﬁ%ﬁw MSC. LAG LIPKI

(DZ. NR 1/29, 320, 422, 421, 420, 3183 M. L.ag Lipki)

Zakfad Ustug Komunalnych (ZUK) Sp. Z 0.0.
pod nizej wymienionymi warunkami:
1

/G
5&9%@.0@ na wlaczenie do sieci wodociggowej

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowe:
—  istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PE (3110 dz. nr 1/29,

Wymagania techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej:

sie¢ nalezy wykona¢ z rur PE SDR 17,

taczenie rur wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zgrzewanie metoda elektrooporowa)

$rednice sieci ustalié w oparciu ¢ obliczenia hydrauliczne (min. PE @63)

cisnienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo — socjalne wynosi 0,20 MPa na poziomie terenu
w miejscu potaczenia przylacza z siecia wodociggowa,

nad rurociggami w odlegtosci 20-30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalows i zamontowa¢ ja do zasuw,

studnie wodomierzowe dla nieruchomodci przylaczanych nalezy przewidzie¢ w odleglosci nie wigkszej niz 3 m od
granicy dziatki z mozliwoscia wejscia do $rodka studni .

wszelka armature zZeliwng (zasuwy, hydranty, ksztaltki polaczeniowe itp.) nalezy projektowac
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK ,

przylacza wodociggowe w zaleznosci od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatlek wzdluz trasy
wodociagu, Srednica przylaczy min. PE@32 — wlaczenie za pomocg opaski zeliwnej] NWZ,

hydranty zaprojektowac jako nadziemne tak aby umozliwialy odpowiednia eksploatacje sieci (ptukanie

i odpowietrzanie sieci) z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone

w przypadku zlamania,

wszystkie zasuwy, hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi,

zwienczenie kluczy na zasuwach wodociggowych, hydrantow nadziemnych zabezpieczy¢ tymczasowo za
pomoca opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m.

zastosowane do budowy przylacza materialy, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny
posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z o0.0. Czersk o zamiarze rozpoczecia robdt z zachowaniem 7-dniowego
wyprzedzenia,

wykonanie wiaczenia zaprojektowanego i wybudowanego przylacza do istniejacego uzbrojenia wykonuje
odptatnie Zaktad Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku,

wszelkie koszty zwigzane z budowa w/w uzbrojenia, w szczegolnosci koszty dokumentacji, uzgodnien, oplat
administracyjnych, robdt budowlanych i czynnosci zwigzahych 2z odbiorem przylacza obcigzajg
ODBIORCE/INWESTORA,

w przypadku, gdy niniejsze warunki, jako miejsce wilaczenia okreslajg w pkt. 1 wodociag projektowany
zapewnienie dostaw wody bedzie mozliwe po wybudowaniu tego uzbrojenia.

Zaktad Ustug Komunalnych spotka z o. 0. w Czersku, ul. Kilinskiego 15, 89 — 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 39542 22, NIP 555-18-18-271,
Sad Rejonowy Gdansk-Pémoc Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitat zaktadowy 19 743 950
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(ZUK sp. z 0. 0. w Czersku)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

(data) (ODBIORCA/INWESTOR lub jego pelnomocnik)

Sporzadzit : KW/ACASTE
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