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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1|Teren kolejowy
1.1|Roboty drogowe
1.1.|Roboty rozbiorkowe
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
111.00%0.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m2
d.1./0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
poz.1 m2 55.500
RAZEM 55.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-07
1.1analogia
poz.1 m2 55.500
RAZEM 55.500
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1./0801-03
1.1
poz.1 m2 55.500
RAZEM 55.500
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.1./0801-04 Krotnos¢ = 8
1.1
poz.1 m2 55.500
RAZEM 55.500
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.1
poz.1*(0.15+0.20) m3 19.425
RAZEM 19.425
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1.1 Krotnosé = 20
poz.6 m3 19.425
RAZEM 19.425
1.1.|Odtworzenie nawierzchni
2
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1.2
poz.1 m2 55.500
RAZEM 55.500
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-03
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.1./0109-04 zageszczeniu
1.2 Krotnos¢ = 8
Dodatkowe 8cm
poz.9 m2 55.500
RAZEM 55.500
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 z3ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca AC16 W
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.2 Krotnosé = 4
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poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
15|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1./0203-01
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - warstwa scieralna SMA 8
1.2
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - warstwa scieralna
1.2 SMA 8
poz.8 m2 55.500
RAZEM 55.500
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
1.2
Odnowieenie pobocza o szer.0,75cm. igr. 10 cm
111.00%0.75 m?2 83.250
RAZEM 83.250
1.2|Kanalizacja ttoczna sie¢
1.2.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
2.1
(1.5+57.00+6.00+33.00+12.00+1.50)/1000 km 0.111
RAZEM 0.111
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1
(p0z.20*1000)*1.00*2.50 m3 277.500
RAZEM 277.500
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!lI-1V
2.1 Krotnosé = 20
poz.21 m3 277.500
RAZEM 277.500
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
poz.20*1000%1.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
24|/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $ér.nom.do 150 mm w grun- |m
d.1./0401-01 tach kat.I-1l
2.1
5.90+11.90 m 17.800
RAZEM 17.800
25|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.1./0412-01
2.1
5.90+11.90 m 17.800
RAZEM 17.800
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2.1
Giebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szeroko$¢ |Sd=1,00
Dtugosé wy-|L=111,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*111.00*0.15 m3 16.650
RAZEM 16.650

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




BJ_tag Lipki_Kosztorys_Slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./0511-04
2.1
Giebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00111.00*0.30-(0.003*111.00) m3 32.967
RAZEM 32.967
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztami zakupu piasku
2.1
poz.21-p0z.26-poz.27 m3 227.883
RAZEM 227.883
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-03
2.1
poz.28 m3 227.883
RAZEM 227.883
1.2.|Rurociagi i uzbrojenie
2
30/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 63mm m
d.1./1009-01
2.2
p0z.20*1000 m 111.000
RAZEM 111.000
31|KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz- |ztacze
d.1./1011-01 nej 63mm za pomoca ksztattek elektroporowych
2.2
poz.30/6 ztacze 18.500
RAZEM 18.500
32 Wymiana wtazu na wtaz z weglem aktywowanym o srednicy 6000 szt
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie taséma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi
2.2
poz.30 m 111.000
RAZEM 111.000
34|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu - PCW, PVC,|200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2.2
p0z.30/200 200m - 0.555
1 préb.
RAZEM 0.555
35|KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robét m
d.1./0102-03
2.2
poz.30 m 111.000
RAZEM 111.000
1.3|Sie¢ wodociaggowa
1.3.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
36/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
3.1
(2.5+2.5+54.6+6.00+11.5+34.00)/1000 km 0.111
RAZEM 0.111
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
(p0z.36*1000)*1.00*2.50 m3 277.500
RAZEM 277.500
38|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
3.1 Krotnosé = 20
poz.37 m3 277.500
RAZEM 277.500
39(KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1
poz.36*1000%1.00 m2 111.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 111.000
40|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.do 150 mm w grun- |m
d.1./0401-01 tach kat.I-1l
3.1
5.90+11.50 m 17.400
RAZEM 17.400
41|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.1./0412-01
3.1
5.90+11.50 m 17.400
RAZEM 17.400
42|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
3.1
Gtebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugosé wy-|L=111,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*111.00*0.15 m3 16.650
RAZEM 16.650
43|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./0511-04
3.1
Gtebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugos¢ wy-|L=111,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00%111.00*0.30-(0.006*111.00) m3 32.634
RAZEM 32.634
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztami zakupu piasku
3.1
p0z.37-p0z.42-p0z.43 m3 228.216
RAZEM 228.216
45/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-03
3.1
poz.44 m3 228.216
RAZEM 228.216
1.3.|Rurociagi i uzbrojenie
2
46|KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
3.2
poz.36"1000 m 111.000
RAZEM 111.000
47|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./0110-03 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
3.2
p0z.46/6 ztacz. 18.500
RAZEM 18.500
48|KNR-W 2-18 |Trojnik zeliwo sferoidealne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100//80/100 mm szt
d.1./0114-03
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PVC i PE
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-19 |Oznakowanie taéma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi
3.2
poz.46 m 111.000
RAZEM 111.000
51|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o srednicy do 150mm (200m) odc.20
d.1./1611-01 Om
3.2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p0z.46/200 odc.20 0.555
Oom
RAZEM 0.555
52|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
3.2
p0z.46/200 odc.20 0.555
om
RAZEM 0.555
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu - PCW, PVC,|200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3.2
p0z.46/200 200m - 0.555
1 préb.
RAZEM 0.555
54/KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robét m
d.1./0102-03
3.2
poz.46 m 111.000
RAZEM 111.000
2|kag Lipki
2.1|Roboty drogowe
2.1.|Roboty rozbiorkowe
1
55|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2./0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
227.00*0.5 m2 113.500
RAZEM 113.500
56|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m2
d.2./0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
poz.55 m2 113.500
RAZEM 113.500
57/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2./0802-07
1.1analogia
poz.55 m?2 113.500
RAZEM 113.500
58| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2./0801-03
1.1
poz.55 m?2 113.500
RAZEM 113.500
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.2./0801-04 Krotnosé = 8
1.1
poz.55 m?2 113.500
RAZEM 113.500
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.1
poz.55*(0.15+0.20) m3 39.725
RAZEM 39.725
61/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!lI-1V
1.1 Krotnosé = 20
poz.60 m3 39.725
RAZEM 39.725
2.1.|Odtworzenie nawierzchni
2
62|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1.2
poz.55 m?2 113.500
RAZEM 113.500
63|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2./0109-03
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
64|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.2.|0109-04 zageszczeniu
1.2 Krotnosé = 8
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poz.63 m?2 113.500
RAZEM 113.500
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2./0114-05
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
66|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 z3ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca AC16 W
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-02 z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.2 Krotnosé = 4
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
69|/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.2./0203-01
1.2
poz.62 m2 113.500
RAZEM 113.500
70|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - warstwa scieralna SMA 8
1.2
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - warstwa scieralna
1.2 SMA 8
poz.62 m?2 113.500
RAZEM 113.500
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2./0114-05
1.2
Odnowieenie pobocza o szer.0,75cm. igr. 10 cm
227.00*0.75 m?2 170.250
RAZEM 170.250
2.2|Kanalizacja ttoczna sie¢
2.2.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
74|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
2.1
(12.00+19.00+177.00+19.00)/1000 km 0.227
RAZEM 0.227
75|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1
(p0z.74*1000)*1.00*2.50 m3 567.500
RAZEM 567.500
76|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
21 Krotnosé = 20
poz.75 m3 567.500
RAZEM 567.500
77/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2./0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
poz.74*1000%1.00 m?2 227.000
RAZEM 227.000
78/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 40 m rurami o $r.nom.600-800 mm w grun-{m
d.2./0403-01 tach kat.I-1l
2.1
36.00 m 36.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




BJ_tag Lipki_Kosztorys_Slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 36.000
79|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.2./0412-01
2.1
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
80|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
2.1
Gtebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugosé wy- |L=227,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*227.00*0.15 m3 34.050
RAZEM 34.050
81|/KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./0511-04
2.1
Gtebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugosé wy- |L=227,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*227.00*0.30-(0.003*227.00) m3 67.419
RAZEM 67.419
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l wraz z kosztami zakupu piasku
2.1
p0z.75-p0z.80-p0z.81 m3 466.031
RAZEM 466.031
83|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2./0236-03
2.1
poz.82 m3 466.031
RAZEM 466.031
2.2./Rurociagi i uzbrojenie
2
84/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 63mm m
d.2./1009-01
2.2
poz.74*1000 m 227.000
RAZEM 227.000
85/KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz- |ztgcze
d.2.|1011-01 nej 63mm za pomoca ksztattek elektroporowych
2.2
p0z.84/6 ztacze 37.833
RAZEM 37.833
86|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.2./0102-01 mi
2.2
poz.84 m 227.000
RAZEM 227.000
87|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC,|200m -
d.2./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2.2
p0z.84/200 200m - 1.135
1 préb.
RAZEM 1.135
88|KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot m
d.2./0102-03
2.2
poz.84 m 227.000
RAZEM 227.000
2.3|Kanalizacja ttoczna przytacza i sanitrna przytagcze
2.3.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
89|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
3.1
(10.30)/1000 km 0.010
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.010
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
(p0z.89*1000)*1.00*1.55 m3 15.500
RAZEM 15.500
91|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
3.1 Krotnos¢ = 20
p0z.90 m3 15.500
RAZEM 15.500
92|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1
p0z.89*1000*1.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.do 150 mm w grun- |m
d.2./0401-01 tach kat.I-1l
3.1
8.30 m 8.300
RAZEM 8.300
94/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.2./0412-01
3.1
8.30 m 8.300
RAZEM 8.300
95/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
3.1
Gtebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szerokos$¢ |Sd=1,00
Dtugos$¢ wy-|L=10,30
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00%10.30*0.15 m3 1.545
RAZEM 1.545
96| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./0511-04
3.1
Giebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugos¢ wy-|L=10,30
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00%10.30*0.30-(0.02*10.30) m3 2.884
RAZEM 2.884
97|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l wraz z kosztami zakupu piasku
3.1
p0z.90-p0z.95-p0z.96 m3 11.071
RAZEM 11.071
98|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2./0236-03
3.1
p0z.97 m3 11.071
RAZEM 11.071
2.3./Rurociagi i uzbrojenie
2
99|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 40mm m
d.2./1009-01
3.2
poz.89*1000 m 10.000
RAZEM 10.000
100|KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz- | ztgcze
d.2.{1011-01 nej 40mm za pomoca ksztattek elektroporowych
3.2
p0z.99/6 ztacze 1.667
RAZEM 1.667
101|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |szt.
d.2./0304-01 o $r. nominalnej 40mm
3.2
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-18 |Wstawienie przepompowni szt
d.2./0513-03
3.2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w zie- [m
d.2./0102-01 mi
3.2
poz.99 m 10.000
RAZEM 10.000
104|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC,|200m -
d.2./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3.2
p0z.99/200 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
105/KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu rob6t m
d.2./0102-03
3.2
po0z.99 m 10.000
RAZEM 10.000
2.4|Sie¢ wodociggowa
2.4.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
106/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
4.1
(16.5+16.00+79.50+96.50+19.00)/1000 km 0.228
RAZEM 0.228
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.1
(poz.106*1000)*1.00*2.50 m3 570.000
RAZEM 570.000
108|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!lI-1V
4.1 Krotnosé = 20
poz.107 m3 570.000
RAZEM 570.000
109|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2./0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4.1
poz.106*1000*1.00 m?2 228.000
RAZEM 228.000
110|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 40 m rurami 0 $r.nom.600-800 mm w grun-{m
d.2./0403-01 tach kat.I-1l
4.1
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
111|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.2./0412-01
4.1
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
112|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2./0511-02
4.1
Giebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szerokos$¢ |Sd=1,00
Dtugosé wy- |L=228,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00228.00*0.15 m3 34.200
RAZEM 34.200
113|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./0511-04
4.1
Giebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szeroko$¢ |Sd=1,00
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Dtugos¢ wy- |L=228,00
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*228.00*0.30-(0.006*228.00) m3 67.032
RAZEM 67.032
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l wraz z kosztami zakupu piasku
4.1
poz.107-poz.112-poz.113 m3 468.768
RAZEM 468.768
115/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2./0236-03
4.1
poz.114 m3 468.768
RAZEM 468.768
2.4./Rurociagi i uzbrojenie
2
116|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2./1009-03
4.2
poz.106*1000 m 228.000
RAZEM 228.000
117|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2./0110-03 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
4.2
poz.116/6 ztacz. 38.000
RAZEM 38.000
118/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.{1119-03
4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasémag z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w zie- |[m
d.2./0102-01 mi
4.2
poz.116 m 228.000
RAZEM 228.000
120 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o srednicy do 150mm (200m) odc.20
d.2./1611-01 Om
4.2
poz.116/200 odc.20 1.140
Oom
RAZEM 1.140
121|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Oom
4.2
poz.116/200 odc.20 1.140
0om
RAZEM 1.140
122|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC,|200m -
d.2./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
4.2
poz.116/200 200m - 1.140
1 préb.
RAZEM 1.140
123|KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot m
d.2./0102-03
4.2
poz.116 m 228.000
RAZEM 228.000
2.5|Przytacze wodociggowe
2.5.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
124/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
5.1
(9.80)/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
125|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.1
(p0z.124*1000)*1.00*1.7 m3 17.000
RAZEM 17.000
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126/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
5.1 Krotnosé = 20
poz.125 m3 17.000
RAZEM 17.000
127|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.1
poz.124*1000*1.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
128|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.do 150 mm w grun- |m
d.2./0401-01 tach kat.I-1l
5.1
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
129/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.2./0412-01
5.1
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
130|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
5.1
Gtebokos¢ |H=0,15
Srednia
Szerokos$¢ |Sd=1,00
Dtugos¢ wy-|L=9,80
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.0079.80%0.15 m3 1.470
RAZEM 1.470
131|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.|0511-04
5.1
Gtebokos¢ |H=0,30
Srednia
Szerokos¢ |Sd=1,00
Dtugos¢ wy-|L=9,80
kopu
Objetos¢ Sd*L*H
wykopu
1.00*9.80*0.30-(0.001*9.80) m3 2.930
RAZEM 2.930
132|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-lll wraz z kosztami zakupu piasku
5.1
poz.125-poz.130-poz.131 m3 12.600
RAZEM 12.600
133|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2./0236-03
5.1
poz.132 m3 12.600
RAZEM 12.600
2.5./Rurociagi i uzbrojenie
2
134/KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.2./0314-02
5.2
poz.124*1000 m 10.000
RAZEM 10.000
135/KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz- | ztgcze
d.2.{1011-01 nej 40mm za pomoca ksztattek elektroporowych
5.2
p0z.134/6 ztgcze 1.667
RAZEM 1.667
136/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 32 mm montowane na rurocia-  |kpl.
d.2.|1112-01 gach PVCi PE
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNNR 4 Studnia wodomierzowa szt
d.2./1417-01
5.2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
138/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe JS1.5 o ér. nominalnej 20 mm kpl.
d.2./0140-02
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 4 Zawoér odcinajacy dn20 szt.
d.2./0132-02
5.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140/ KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy EA dn20 szt.
d.2./0132-05
5.2| Analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Filtr siatkowy szt.
d.2./0132-05
5.2| Analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.2./0102-01 mi
5.2
poz.134 m 10.000
RAZEM 10.000
143|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o srednicy do 150mm (200m) odc.20
d.2./1611-01 Om
5.2
poz.134/200 odc.20 0.050
Oom
RAZEM 0.050
144/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Oom
5.2
poz.134/200 odc.20 0.050
0om
RAZEM 0.050
145|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC,|200m -
d.2./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
5.2
poz.134/200 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
146|KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot m
d.2./0102-03
5.2
poz.134 m 10.000
RAZEM 10.000
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