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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
obreb tag Lipki.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
¢ Zlecenie Inwestora: Gminy Czersk, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Czerska nr 6 cp/2021 z dnia
23.03.2021r.

¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu podlegajgcego opracowaniu w skali 1:500

+ Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia:

- PN-92/B-01707 - Jnstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’,

- PN-EN 752-2:2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania ”,

- PN-B-10729:19999 - ,Studzienki kanalizacyjne”,

- PN-92/B-10735 - ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze ”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
Zlokalizowanych w obrebie tag Lipki, gmina Czersk ( dz. Nr geod. 1/29) stanowigcej teren kolejowy.

Zaprojektowano odprowadzenie przewodem ttocznym $ciekdéw z budynku lesniczéwki zlokalizowanej na terenie gminy
Osieczna oraz z dziatki nr 318/13 (obreb tag Lipki) gm. Czersk do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
Zlokalizowanej na dziatce nr geod. 1/29.

Scieki z dziatki, na ktérej zlokalizowana jest le$niczowka oraz dziatki budowlanej doprowadzone zostang przewodem
grawitacyjnym PVC & 160 mm do przydomowych przepompowni $ciekéw zlokalizowanych na terenie kazdej dziatki, a
nastepnie przewodem ttocznym do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

Projektowang sie¢ wodociggowa PE @ 90 mm potaczyé poprzez tréjnik redukcyjny kotnierzowy @100x100x90 mm z
istniejacg siecig wodociggowg @110mm PE zlokalizowang na dziatce nr geod.1/29 stanowigcej teren kolejowy. W
miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg na projektowanym przewodzie

sieci wodociggowe;j .

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest system kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcy odprowadzanie $ciekéw bytowo-
gospodarczych oraz budowa sieci wodociggowej (dz. nr geod. 1/29) ) w obrebie tag Lipki gm. Czersk.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie wtgczony do studni rewizyjnej na istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 1/29.

Projektowang sie¢ wodociggowg PE @ 90 mm potagczy¢ poprzez tréjnik redukcyjny @100x100x90mm z istniejgca siecig
wodociggowg @110 PE zlokalizowang na dziatce nr geod. 1/29.



4. UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celdw projektowych w skali 1:500. Na trasie
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z
zatgczonymi planszami uzgodnieniowymi:

€ istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej;

€ istniejgca sie¢ wodociggowa

€ istniejgce kable energetyczne eNN

€ kabel telekomunikacyjny
W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanych sieci innych urzadzeh podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspodlnie z

inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

5. KANALIZACJA SANITARNA

5.1 Trasa kanatu

Trase i Srednice projektowanego kanatu ustalono biorgc pod uwage istniejgce uzbrojenie oraz dotychczasowe istniejgce
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Okreslono trase utozenia przewodoéw, ich $rednice, spadek oraz domiary do
punktow charakterystycznych.

5.2 Materiaty i srednice

5.2.1. Rurociagi ci$nieniowe

Odcinek przewodu ci$nieniowego zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-63 mm PN-10 SDR11.

Dtugosé rurociagu cisnieniowego PE de 63 mm wynosi - 111,0mb.

Usytuowanie przewodu, jego Srednice oraz inne szczegoty pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Przewody uktada¢ w gotowym wykopie i posadowi¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania (strefa 2) i zgodnie z
normg PN-81/B-0320 i instrukcjg montazu producenta rur.

Wykopy pod rurociggi wykonaé¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego. Na odcinkach gdzie grunt stanowig piaski rurociag
posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia na dnie wykopu gruntdéw organicznych, nalezy dokonaé
wymiany na warstwe piasku o grubosci 15 cm. Rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym dnie wykopu. £gczenie rur
PE wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu zatamania kierunku rur przewodéw w poziomie o kacie
rozwarcia >22% nalezy wykona¢ bloki z betonu B-10 lub z elementéw prefabrykowanych. Tylna $ciana bloku oparta
musi by¢ o rodzimy nienaruszony grunt.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy dokonaé préby szczelno$ci na cisnieniu 0,6 Mpa zgodnie z wymogami
normy PN-70/B-10715. Do préby przystgpi¢ po doktadnym usztywnieniu rur poprzez obsypanie po bokach i doktadnym
ubiciem rur po wykonaniu blokéw oporowych. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru i przy
udziale uzytkownika. Przed zasypaniem wykopu dokona¢ inwentaryzacji utozonego rurociggu.

Rury PE ukfada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C, a ich montazu dokona¢ zgodnie z instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych producenta rur.

Zasypywania przewodu w wykopie nalezy wykonywaé w dwoéch warstwach. Pierwsza warstwa jest tzw. warstwg
ochronng o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wiasciwej
rzednej terenu. Nad pierwsza warstwe ulozy¢ tasme identyfikacyjng z tworzywa sztucznego z wkladkg metalowg z
elementem stalowym lokalizujgcym (TOL) i nadrukiem , Przewdd ttoczny”. Koncowki tasmy nalezy tgczy¢é za pomocag

urzgdzenia zaciskowego oraz spinek zaciskowych.



W trakcie wykonywania robot w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowaé trase drogi, ustawiajgc odpowiednie
znaki drogowe( zwezenie jezdni, prowadzone roboty, ograniczenie szybkosci).
Dokonac inwentaryzacji geodezyjnej utozonych przewododw przed ich zasypaniem .

Istniejgca studnia na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej traktowana jest jako studnia rozprezna.

6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach
Istniejgce uzbrojenie napotkane na trasie projektowanych przewodow nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do uzytkownika

danego uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi i warunkami uzgodnien.

7. SIEC WODOCIAGOWA

Wiaczenie projektowanego przewodu z istniejgca siecig wodociagowa z rur PE, wykonaé za pomocg tréjnika
redukcyjnego @100x100x90 o potaczeniach kotnierzowych.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur kielichowych PE-HD90 mm SDR17 PN10 nr. Indeksu 3052272230 o ci$nieniu
roboczym min. 1,0 MPa. Zaprojektowano armature zeliwng kotnierzowg o cisnieniu roboczym min. 1,6 MPa z zeliwa
sferoidalnego.

Dtugosé¢ sieci wodociggowej PE de 90 mm wynosi - 111,0mb.

Srednice projektowanej sieci i jej usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu budowlanego.
Wodocigg uzbrojono w nadziemne hydranty z zeliwa sferoidalnego system GSK w kolorze czerwonym, umozliwiajgcym
odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i odpowietrzanie sieci) @80 mm z zasuwg odcinajgcg & 80 mm — szt.1 z
ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w przypadku ztamania. Teren wokdt skrzynek
zasuw i hydrantow obrukowaé, wzglednie utozy¢ ptyty prefabrykowane w promieniu 0,5m. W weztach potgczeniowych
zainstalowac¢ trojniki kotnierzowe i zasuwy odcinajgce w wykonaniu zeliwa sferoidalnego system GSK. Lokalizacje
skrzynek zasuw nalezy oznakowaé¢ znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stalowych stupkach,
Scianach budynku lub na istniejgcym trwatym ogrodzeniu. Oznakowania dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B- 09700.
Przewdd ukfada¢ w gotowym umocnionym wykopie i posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie
z norma PN- 81/B- 0320 tj. 1,6 m liczgc do osi przewodu.

Nad rurociggiem w odlegtosci 20 — 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong z wktadkg metalowg i zamontowang do zasuw.

Montazu rur dokona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu i hydrantéw wykonaé bloki oporowe z betonu B-10 lub zastosowaé
elementy prefabrykowane. W przypadku powstania wolnej przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy
wypetni¢ chudym betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz
inwentaryzacji geodezyjnej. Préby szczelnosci dokona¢ w obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W
przypadku skrzyzowania sig¢ przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy stosowac
rury ostonowe @110 — dwudzielne o dt. 3,0m.

tgczenie poszczegdlnych odcinkéw (12m) rur PE dokonaé poprzez zgrzewanie zgrzewarkg elektrooporowg z czytnikiem
kodow kreskowych. Podczas wykonywania robot miejsca przewiertu nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych.

7.1 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg woda z predkoscig przeptywu

dostateczng dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.



Przewody wodociggowe z rur PE nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. Wigczenie do eksploatacji wykonanego odcinka
sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych z PSSE Chojnice. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji catego odcinka przewodu wodociggowego.

Dezynfekciji dokona¢ wodg chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego co najmniej 50 mg CL%dm? przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po przeprowadzeniu tych czynnosci dokonaé ponownego ptukania catego odcinka sieci i dokona¢ ponownego badania
bakteriologicznego wody.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zadania uscisli trase i gtebokos¢ posadowienia przykanalika na terenie prywatnej

poses;ji przy wspotudziale wtasciciela i inspektora nadzoru.

8. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

8.1 Wykonywanie i umocnienie wykopéw

Z uwagi na prowadzenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wykopoéw w ulicy, wykopy
wykonac jako waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian wykopdéw. Odtozeniem urobku wzdtuz wykopu, wykopy
wykona¢ mechanicznie. Zaleca sig, aby dtugos$¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m.

Wykopy obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektéw.
W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci uzgodnien z gestorami
tych sieci a ponadto recznie wykonac¢ przekopy probne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie
istniejacego uzbrojenia nie stosowaé wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegdlng uwage zachowac przy wykonywaniu rozkopdw wzdiuz istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
ktére w przypadkach zagrozenia nalezy dodatkowo kotwi¢.

Na odcinkach, gdzie wykopy znajdg sie w obrebie spulchnionego gruntu a takze wystepujg niekorzystne warunki
gruntowo - wodne dla posadowienia kanalizacji, dno wykopu musi byé wzmocnione. Wzmocnienie wykopu wykonaé
poprzez wykonanie tawy Zwirowej o wysokosci min. 20 cm po zageszczeniu i na calej szerokosci wykopu (ze

wspotczynnikiem zageszczenia09). Przewodow kanalizacyjnych nie wolno uktada¢ na fawach betonowych.

8.2 Podsypka

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢é wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grub. ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek

statych o wymiarach powyzej 20mm.

8.3 Obsypka rur

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana natychmiast
po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rur
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami grub. 100 - 300mm. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien

wynosi¢ 90%, a nad rurami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.



8.4 Zasypywanie wykopéw
Projektuje sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Grunt zagesci¢ do wartosci ok. 95% Proctora. Zageszczenie to
uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym. Wskaznik zageszczenia gruntu nie

moze by¢ mniejszy od 0.97.

8.5 Uktadanie przewodow

W trakcie uktadania rur z PE nalezy stosowa¢ warunki ukfadania zgodne z instrukcjami montazowymi uktadania
rurociggow z rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcjg stosowania systeméw w drogownictwie.

Przewody nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu — podsypce eliminujgcej odksztatcenia kielichow. Montaz przewodow winien odbywac sie na
dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodu. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewdd musi by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostroznos$ci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Zigcza rur i ksztattek

winny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

9. Przejscie pod rowem melioracyjnym

Przewiduje sig przejscie pod dnem rowu melioracyjnego na terenie dziatki nr 1/29 z siecig wodociggowa z rur PE, @
90 mm oraz siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 63mm na gtebokosci 1,5 m pod jego dnem.

Miejsce przejscia oraz srednice rury ostonowej i przewodowej z PE i jej dlugosci pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500, jak i na poszczegolnych profilach.

Przejscie pod dnem rowu melioracyjnego wykona¢ przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej PE za pomocg
wiertnicy horyzontalnej. Przy tej metodzie rozpoczecie przewiertu nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby
wykonywania wykopu.

Zabudowa rurociggu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech etapéw:

1 Woykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscig jego sterowania

2 Rozwiercenie i stabilizacja otworu

3 Wociagniecie rurociggu

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkodg. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie
gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz kgt nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu. Za gtowicg wciskane sg zerdzie
wiertnicze. Sterownie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowice oraz obrotu i posuwu
przekazywanego do wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu.

Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktorej zadaniem
na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu wyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce
montuje sie odpowiednig gtowice rozwiercajgca (rozwiertak), ktéry zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny.
Poszerzenie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotnie lub wielokrotnie rozwiertakami o coraz wiekszej srednicy, w
zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciaggniecia rury, dtugosci przewiertu oraz wystepujgcej geologii. Na
tym etapie réwniez caty czas podawana jest przoprzez Zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem, ktérej jest wynoszenie
urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik
(ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu, zaczepia sie rure z gtowicg ciggnacg i ruchem ciggtym

przcigga sie rurociag od strony rurowej w kierunku strony maszynowe;j



Podczas wykonywania robét miejsca przewiertu odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé. Ponadto nalezy uwzgledni¢

uwagi instytucji uzgadniajgcej. Zachowa¢ ostroznos¢ przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje

mozliwos¢ napotkania przewoddw nie ujetych w inwentaryzacji.

tgczenie poszczegodlnych odcinkéw (12m) rur PE dokonac poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporowg typu

KMT-2800 z czytnikiem kodow kreskowych .

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W miejscu posadowienia przewoddw sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wystepuje grunt

piaszczysty z domieszkg gliny. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia przewodow sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej ttocznej. Grunt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

11. UWAGI KONCOWE

*
L 4
2

2

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Projektant zastrzega prawa autorskie do niniejszego opracowania.

Bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtosci. Ponadto w rejonie czynnych sieci nie pracowac
sprzetem ciezkim. Wszelkie skrzyzowania i kolizje projektowanej sieci przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego i dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej metodg bezposrednia.

W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. W czasie realizacji inwestycji zapewniony bedzie

dostep do drogi oraz korzystanie z istniejgcych mediéw energetycznych.

Autorzy opracowania:

Asystent projektanta: mgr inz. Magda Szynszecka

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Rzonca



1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej na dziatkce nr 1/29 obreb
tag Lipki odprowadzajgcych sciekow bytowo-gospodarcze z budynku lesniczowki Stary Kierzk gm. Osieczna oraz z
dziatki budowlanej 318/13 zlokalizowanej w obrebie t.ag Lipki z wigczeniem do istniejgcej studni rewizyjnej na istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatki nr 1/29.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE de 90 mm. Potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg na dziatce nr 1/29
poprzez tréjnik redukcyjny & 100x100x90.

1.2 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-500 Czersk.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr geod. 1/29 potozona sg w obrebie tag Lipki i stanowi, pas drogi powiatowej, ktéra zlokalizowana jest na terenie
dziatki stanowigcej teren kolejowy. Na terenie w/w dziatek istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

— istniejgca sie¢ energetyczna eNN napowietrzna,

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

— istniejaca sie¢ kanalizaciji teletechniczna napowietrzna

1.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z uwagi na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej nie nastgpi zmiana w zagospodarowaniu terenu na
dziatce nr 1/29 potozonych w obrebie tag Lipki.

1.5 Informacja o terenie objetym ochrong

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Planowanie
zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi, a inwestycja lezy w granicach Obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie”
PLB 220009. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1839) i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Utrzymane zostang istniejgce formy zieleni naturalnej (drzew, krzewow, roslinnosci niskiej)
jako powierzchni biologicznie czynnej. Na etapie projektowania uwzgledniono warunki niezbedne do ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdéw tego obszaru. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ warunki jw. Na terenie
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB 220009 obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015r. W sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 1161 z dnia 9 kwietnia 2015r.). Podczas realizacji inwestyciji
nie bedg podejmowane dziatania pozostajgce w sprzecznosci z ;podstawowymi zatozeniami ochrony przyrody.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnoéci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wylgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji. W przypadku gdy ochrona
elementéw przyrodniczych jest niemozliwa nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdéd, a w
szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie , ze jest on zabytkiem,
obowigzuje wstrzymanie prac i zawiadomienie wtasciwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytkow.

1.6. Warunki geotechniczne

W miejscu posadowienia przewodu kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz sieci wodociggowej wystepuje grunt piaszczysty z
domieszkg gliny. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego.
Grunt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.



1.7. Oddziatywanie Inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla Srodowiska wodno-gruntowego. W trakcie
realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Realizacja inwestycji oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci i dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, nie spowoduje rowniez ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

1.9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1333.), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pozn.
zmianami) dotyczgce:

)

)

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

warunki uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkéw
tacznosci i dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementow
zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie Sciekéw, zbiorniki na gaz. Wzieto réwniez pod uwage
przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog publicznych i prawa
wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z p6z. zmianami), Ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne, w zakresie:

ochrony przed halasem - projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami;

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — inwestycja nie jest objeta zadng formg ochrony przyrody.
realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na
terenie objetym ochrong konserwatorskg, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wpltywu eksploataciji
gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych;
prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — realizowana inwestycja przebiegaé
bedzie w granicach pasa drogowego drogi publicznej,;

budowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
okreslone przez gestora sieci

zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej nie bedg mialy wplywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci
Srodowiska;

oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zakiécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencije wod opadowych na terenie objetym planem.
Lokalizacja planowanej inwestycji nie koliduje z urzgdzaniami melioracji wodnych;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego — inwestycja nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na projektowanym obiekcie
nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

zaopatrzenie w energie¢ elektryczng — nie okresla sig;



g) realizacja i przebieg sieci — wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych drég nalezy
wykonac¢ na warunkach zarzadcéw tych drég;

h) dojazd do drég publicznych — powiatowych,
i) ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang dziafki tj. 1/29.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projektant:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej w
obrebie tag Lipki, (dz. nr geod. 1/29) jedn. ewid.
220204_5 Czersk -G, obreb ewid. nr 0013 £ag Lipki
Kategoria obiektu XXVI.

tech. Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2
89-620 Chojnice



Zakres robot
Projektowany obiekt budowlany ,,Sieé wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej tHocznej w obrebie
tag Lipki, (dz. nr geod. 1/29) jedn. ewid. 220204_5 Czersk -G, obreb ewid. nr 0013 tag Lipki.”
objety jest zakresem nastepujgcych robot:
e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
Dow6z materiatéw do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ttocznej
Zainstalowanie rur ochronnych
Montaz sieci wodociggowe;j
Montaz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
Uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
e sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna.

Elementy ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» Woykopy pod projektowang sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
» Czynna sieC energetyczna
» Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot mogag wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
. Ograniczone przestrzenie

. Wysitek fizyczny

. Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w wykopach otwartych

. Uszkodzenie przewodéw elektrycznych maszyn i urzgdzen

° Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy
uzyciu elektronarzedzi

. Upadek przedmiotéw z wysokosci

. Porazenie prgdem elektrycznym

. Uszkodzenie organizmu od dZzwigania zbyt duzych ciezaréw

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.VI.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i
higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia 18.VIII.2004 wraz z pézniejszymi zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robo6t na budowie powinien uzyskac
szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
¢ Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Brygada wykonujgca
roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.



Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdw
0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi.
Teren prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia, nalezy
stosowac¢ srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport
do punktu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg byé
tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg byc:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
) wiasciwie uzytkowane;
) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z zobowigzujgcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji
pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktdre powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

e Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegoétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

/tech. Barbara Jazdzewska/
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PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura o konstrukcie & instalacje

89-600 Chojnice ul. Miynska 4

Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: Podpis
Projekt sieci wodociggowe; i tech. BARBARA JAZDZEWSKA
kanalizacji sanitarnej ttocznej upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.
na dzialce _._ﬂm_d DUH@U nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
tag Lipki, gmina Czersk. Fodpis
(Linia kolejowa nr 201 Asystent projektanta:
Nowa Wies Wielka - Gdynia km mgr inz. MAGDA SZYNSZECKA
101.070-101.250). _
Przedmiot: Sprawdzajgey: . Podpis
Profil sieci wodociagowej - mgr inz. ANNA RZONCA
- odcinek WZ1 -I. upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepin. went. ,gaz. wod. kan.
nr. upr. POM/0007/PWBS/17
: " Data: Skala: Nrrys.
Stadium: Projekt tech. .
Branza: Sanitarna A O.O@.NONA r. A - A OO\@OO N
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SCHEMAT WEZt OW WODOCIAGOWYCH

WEZEL J110/090PE

Tréjnik kotnierzowy Potgczenie kotnierzowe
DN100/80 do rur PE System 2000 DN100/110

J110PE J110PE

Potgczenie kotnierzowe
do rur PE System 2000 DN100/110

Zasuwa z kotnierzem
i kréécem PE DN80/90

,0, PRACOWNIA PROJEKTOW
(

architektura & konstrukcje & instalacje

Branza: Sanitarna . 1 0032021 r. —

Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Mtynska 4
Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: - Podpis
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) mgr inz. ANNA RZONCA odpis
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