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Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

A101 Zagospodarowanie terenu  1 : 500 

A102 Rzut parkingu 1 : 100 

A103 Rzut parteru 1 : 100 

A104 Rzut dachu 1 : 100 

A105 Przekroje poprzeczne 1 : 100 

A106 Przekrój podłużny 1 : 100 

A107 Elewacja północna, elewacja południowa 1 : 100 

A108 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia 1 : 100 

A109 Widoki 3d - 

A110 Widoki 3d - 
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IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

Tczew, dnia 31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani oświadczają, że Projekt 

Koncepcyjny "budynku magazynowego  na terenie dz. nr ew. 509/1 oraz 745/2, obr. 8 w 

Tczewie; przy ulicy Hugona Kołłątaja. Kategoria obiektu budowlanego – II" został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Tomasz Jurek   

upr. nr 69/POOKK/IV/2015 
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V. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzony Uchwałą Nr 
XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. poz 
2166 z dn. 2020r.) 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 
r. poz. 462) 

 Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków; 
 Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500; 
 Obowiązujące przepisy i normy; 
 Wizja lokalna w terenie; 
 Wytyczne Inwestora odnośnie przedmiotowej inwestycji. 

 
 

2. WSTĘP, DANE OGÓLNE 

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny branży architektonicznej budynku 

magazynowego z warsztatem na terenie dz. 509/1 oraz 745/2, obr. 8 w Tczewie  

 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie precyzuje rozwiązania funkcjonalne i bryłowe, w zgodzie z interesami zainteresowanych. 
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu inwestycji dla budynku  wraz z połączeniem 

z terenami sąsiednimi.  

 
3. LOKALIZACJA, USYTUOWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAŁCE. GRANICE TERENU 

OPRACOWANIA 

Przedmiotowe działki nr 509/1 oraz 745/2 znajdują się w Tczewie przy ul. Hugona Kołłątaja. Zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działkę zaliczono do obszaru oznaczonego 

symbolem US1-„Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej w terenie usług z dużym udziałem 

zieleni oznaczonym w Planie symbolem UZ. W ramach niniejszej jednostki dopuszczona jest zabudowa 

obiektów kultury, usług zdrowia oraz usług oświaty i nauki. 

W miejscowym planie wyznaczone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy. Przyjęto usytuowanie 

obiektu zgodne z przepisami prawa budowlanego i warunkami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ściany budynku wyznaczono równolegle i prostopadle do kierunków, które wyznacza 

sąsiednia ulice. Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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4. FUNKCJA I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY  

 

4.1. OBECNY UŻYTKOWNIK TERENU 

Budowa będzie realizowana na terenie stanowiącym własność Inwestora. 

 
4.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI 

Działka zagospodarowana. Na przedmiotowym terenie znajdują się budynki Fabryki Sztuk, parking, 

niezbędne utwardzenia piesze i jezdne. Działka ogrodzona. 

4.2.2.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

Na działce występuje cała niezbędna infrastruktura: gazowa, elektryczna, wodociągowa , kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej pozwalająca na przyłączenie projektowanego budynku. 

4.2.3. ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ukształtowanie terenu w rejonie posadowienia budynku płaskie ze spadkiem w kierunku 

południowym. Na poziomie parkingu rzędne kształtują się na wysokościach 30,50-31,20 m n.p.m. 

powiązane z ul. H. Kołłątaja.  Na obwodzie parkingu występuje mur oporowy. Teren w górnym 

poziomie powiązany z dziedzińcem kompleksu muzeów; rzędne ok 32,40m n.p.m. 

4.2.4. STAN PRAWNY TERENU 

Budowa będzie realizowana na terenie stanowiącym własność firmy Inwestora. 

4.2.5. ZDJĘCIA TERENU 
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4.3. DANE GRUNTOWO-WODNE 

Brak informacji. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego należy zlecić badania 
geologiczne. 
 

4.4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4.4.1. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 

Budynek zaplanowano w południowej części działki od strony ul. H. Kołłątaja. Kształt budynku 

utworzony poprzez zestawienie w planie 2 prostokątów: mniejszego stanowiącego przedsionek do 

budynku o wymiarach 3,30x5,65m oraz większego o wymiarach 11,88x20,69m zawierającego 

pomieszczenia o zasadniczym przeznaczeniu. 

Budynek posadowiony na słupach, ponad istniejącym parkingiem. Konstrukcję budynku  

i rozmieszczenie słupów rozplanowano w taki sposób, aby zachować maksymalną ilość miejsc 

postojowych na istniejącym parkingu. Przy projektowaniu przyjęto zasady jakie obowiązują dla 

rozwiązań garaży w zakresie rozmieszczenia miejsc postojowych od słupów i ścian. Z uwagi na 

nienormatywne wymiary istniejącego parkingu odpowiednio zwiększono te odległości, aby pozostawić 

przestrzeń do manewrowania aut. Zakresem przedsięwzięcia objęto także przebudowę parkingu, który 

w obecnej chwili nie zachowuje wymaganych odległości od granicy działki, co wymusiło wyburzenia 

istniejących ścianek oporowych. 

4.4.2. PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Zakłada się pozostawienie istniejącego układu komunikacyjnego. Wejście z poziomu górnego za 

pomocą projektowanych schodów i rampy.  
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Poziom posadowienia parteru budynku przyjęto na rzędnej 34,07m n.p.m. W momencie sporządzania 

projektu budowlanego należy zweryfikować tę wartość  po rozwiązaniu konstrukcji mając na uwadze 

pozostawienie odpowiedniej wysokości na parkingu. Obecnie wysokość zmienna (2,45-2,92m)  

W wyniku rozmieszczenia słupów stanowiących posadowienie budynku ilość miejsc postojowych 

zmniejszyła  się z 12 do 6. Ilość ta jest wystarczająca w odniesieniu do ilości zatrudnionych w 

odniesieniu do wskaźników zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

 
4.4.3. ZIELEŃ 

Projektowany budynek nie ingeruje w zieleń wysoką i niską. 

 

4.4.4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE 

 Wartość Wskaźnik % 

Powierzchnia działki:  4 185m2 100% 

Pow. zabudowy: 
- budynki istniejące 1671m² 
- budynek projektowany 264m² 

1 935m2 46,2% 

Powierzchnia dróg, placów, i chodników, 
tarasów: 

1 143m2 27,3% 

Powierzchnia biologicznie czynna: 1 106m2 26,4% 

Intesywność zabudowy 0,94* 
 
 
 

Długość: 20,69m 

Szerokość: 11,88m 

Wysokość od najniższego terenu: 7,30m 

Wysokość od poziomu terenu przy wejściu: 5,54m 

Kubatura   1 133m³ 

Kubatura z uwzględnieniem przestrzeni parkingu 1 854m³ 

 
 
4.4.5. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OBIEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Parametr mpzp Projektowana wartość 

Funkcja – tereny usług z dużym udziałem zieleni 
 

W ramach jednostki dopuszczono obiekty 
kultury. Budynek ma pełnić funkcje 
uzupełniającą dla istniejącego kompleksu 
muzeów 

Nieprzekraczalne linie zabudowy – wyznaczono 
linie zabudowy w południowej części terenu od 
ul. H. Kołłątaja 

Zaprojektowano z zachowaniem wymaganych 
odległości 

Wysokość zabudowy – nie określona Wysokość zabudowy od poziomu terenu przy 
wejściu gł. wynosi 5,54m. Największa wysokość 
od projektowanego terenu przy budynku 
wynosi 7,30 

Dachy  
Nie określone 

Zaprojektowano dach płaski 
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Ustawienie budynków w stosunku do ulicy  
Nie określone 

Równolegle do  ul. Kołłątaja 

Powierzchnia zabudowy,  
Nie określona 

Pow. zabudowy stanowi 1 935m2 co stanowi 
46,2% 

Powierzchnia biologicznie czynna  
Nie określona 

Wskaźnik pow. biol. czynnej bez zmian: 1 106 
m2, co stanowi 26,4% 

Intensywność zabudowy  
Pc/Pt=1,0 

Projektowana intensywność 0,94 

Teren znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej  
 

Wymagane uzgodnienie konserwatorskie 

wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrze-
bowania inwestycji na ilość miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych: 15-25mp/100 
zatrudnionych 

Budynek nie generuje nowej ilości 
zatrudnionych. Zgodnie z przelicznikiem 6mp 
zapewnia ilość wystarczającą dla 40 
pracowników. Jest to ilość pokrywająca obecne 
zatrudnienie deklarowane przez inwestora. 

 
 
4.5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI 
 
4.5.1. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
- Zasilanie projektowanej inwestycji w wodę – zakładane poprzez rozbudowę inst. zewnętrznych 
na działce. 
- Zasilanie projektowanej inwestycji w energię – zakładane poprzez rozbudowę inst. 
zewnętrznych na działce.  
- Odprowadzanie ścieków z projektowanego budynku – zakładane poprzez rozbudowę inst. 
zewnętrznych na działce. 
-  Odprowadzanie wód opadowych – zakładane poprzez rozbudowę inst. zewnętrznych na 
działce. 
- Ogrzewanie – zakładane z sieci gazowej indywidualnym kotłem gazowym. 
 
Ewentualne kolizje z istn. instalacjami do rozpoznania po zaprojektowaniu posadowienia budynku. 
 
4.5.2. URZĄDZENIE TERENU 
Budynek nie wymaga wykonania nowych utwardzeń. 
 
5. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW 

Na podstawie analizy oddziaływania obiektu, stwierdzono że realizacja przedmiotowej inwestycji nie 

powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 

budowlanego. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu 

nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. 

Obiekt swoim usytuowaniem oraz charakterem nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska 

przyrodniczego, nie stanowi zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.  

Budynek zaplanowano zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Budynek nie narusza interesu publicznego oraz osób trzecich, nie ma trwałego szkodliwego działania 

na tereny sąsiednie, a także nie wprowadza ograniczeń w ich zagospodarowaniu. 

Projektowany budynek nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników 

i najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia działek sąsiednich. 

 
7. INFORMACJE DODATKOWE 
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej. Dla 
przedmiotowej inwestycji zostały określone wytyczne konserwatorskie realizacji. 
 
Teren nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. Obiekt swoim usytuowaniem oraz 
charakterem nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, nie stanowi zagrożenia dla 
gleby, wód powierzchniowych i gruntowych 
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ARCHITEKTURA – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU  
Budynek przeznacza się na cele magazynowe na potrzeby przechowywania eksponatów muzealnych. 
W budynku będzie się również mieścił warsztat, w którym będzie się odbywać konserwacja i drobne 
naprawy.  
Budynek nie przeznaczony na stały pobyt ludzi (powyżej 2h). 
Projektując budynek wzięto pod uwagę możliwość adaptacji budynku na inne cele poprzez 
zastosowanie przeszkleń oraz powiązanie budynku rampą i schodami z istniejącym terenem.   
 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER 

NR POM. NAZWA POM. POW. 

0.01 Przedsionek 11,87m² 

0.02 Magazyn 160,58m² 

0.03 Warsztat 33,30m² 

0.04 Toaleta 6,56m² 

SUMA:  212,31m² 

 
 
2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OKREŚLAJĄCE FORMĘ I FUNKCJĘ OBIEKTU, 
SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU I  OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 
 
2.1. OGÓLNA CHATAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Budynek magazynowy o 2 kondygnacji, niepodpiwniczony; kryty dachem płaskim ze spadkami 

technicznymi z attykami. Wysokość budynku od terenu przy wejściu do budynku wynosi 5,54m. 

Długość 20,69m, szerokość 11,88m. 

 

2.2. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 
Dla inwestycji zostały wydane wytyczne konserwatorskie nr ZN.510.53.2021.K.Ż z dnia 23.04.2021r.  

W wytycznych ograniczono wysokość zabudowy do wysokości sąsiedniego budynku Tczewskiego 

Towarzystwa Budownictwa na działce 509/2; wskazano na architekturą współczesną, ceglane elewacje 

z cegły licowej, tradycyjnego koloru i prostym detalem architektonicznym: gzymsy, blendy, opaski. 

Projektowany budynek realizuje ustalenia wytycznych konserwatorskich poprzez zastosowanie 

budynku o współczesnej architekturze. Zastosowano prostą bryłę komponowaną na prostokątach. 

Zastosowano cegłę w kolorze czerwonym w układzie wozówkowym oraz z wątkami pionowymi tworząc 

ozdobne gzymsy. Cegłę zestawiono z tynkiem w jasnoszarym kolorze oraz blachą na rąbek dla 

uzyskania przemysłowego charakteru budynku. 

Detal ograniczono do kompozycji geometrycznych wymienionych materiałów, co dobrze 

wkomponowuje się w istniejącą zabudowę. Budynek spełnia zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Wizualizacje budynku: 

 
 

 
 

 
 
 
3. OPIS PLANOWANEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU 
3.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 
- Układ konstrukcyjny mieszany, szkieletowy i tradycyjny; 
- Budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej; 
- Posadowienie na stopach; 
- Rozpiętości konstrukcyjne do ok 8,50m; 
- Dach płaski ze spadkami technicznymi kryty attykami;  
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3.2. ŚCIANY 
Założono ściany murowane gr. 24cm. 
 
3.3. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  
W budynku wykonać stropy, słupy, rygle, wieńce żelbetowe obwodowe na ścianach konstrukcyjnych 
w poziomie stropu nad każdą kondygnacją. Wymiary elementów żelbetowych do opracowania w 
projekcie konstrukcyjnym. 
 
3.4. SCHODY i RAMPA 
Projektuje się schody zewnętrze przy wejściu i rampę do budynku z krat pomostowych typu Mostostal. 
 

3.5. OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Ściany wykończyć zgodnie z rysunkiem elewacji. W zależności od miejsca:  
- tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasnoszarym 
- płytkami klinkierowymi w kolorze naturalnej cegły. Sugeruje się wykonanie za pomocą paneli 
elewacyjnych z wklejonymi płytami dla uzyskania staranniejszego efektu. W narożnikach wypukłych 
budynku i ościeżach stosować płytki narożne (L); 
- płytami imitującymi blachę na rąbek w kolorze RAL7016, altertatywnie blacha Corten 
 
3.6 STOLARKA 
W budynku zastosowano stolarkę aluminiową w kolorze RAL 7016. Mając na względzie czynniki 
ekonomiczne dopuszcza się stolarkę okienną i drzwiową PCV okleinowaną minimum zewnętrznie  
w kolorze RAL 7016. Jako alternatywę podaje się możliwość zastosowania dyli szklanych. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Blacha na rąbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dyle szklane        Tynk w kolorze szarym 
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Stolarka aluminiowa RAL 7016           Blacha Corten 

 
Cegła/płytki klinkierowe: wątek pionowy i wozówkowy 
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OPIS ZAŁOŻEŃ OCHRONY PPOŻ. 
 
Przeznaczenie  budynek magazynowy z garażem otwartym .  
 
Wysokość / liczba kondygnacji / powierzchnie : 
Budynek z wysokością nie przekraczającą 12m . Budynek niski .  
Budynek z dwiema kondygnacjami . W tym jedna podziemna i 1 nadziemna.   
Powierzchnia zabudowy: 264m2  
Powierzchnia wewnętrzna: 528m2.  
 
Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji  
i w poszczególnych pomieszczeniach : 
Przeznaczenie : budynek PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 .   
Pomieszczenia w poszczególnych strefach pożarowych , nie przeznaczone na pobyt ludzi  
z możliwością przebywanie do 2 godzin w ciągu doby tych samych osób.  
 
Podział na strefy pożarowe : 

- Strefa pożarowa SP1 : pomieszczenie magazynowe na kondygnacji nadziemnej . Strefa 
pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 . Powierzchnia 
wewnętrzna strefy pożarowej 219 m2    

 
- Strefa pożarowa SP2 : garaż otwarty na kondygnacji podziemnej. Strefa pożarowa PM 

z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 . Powierzchnia wewnętrzna strefy 
pożarowej 233 m2 . Ze strefy pożarowej bezpośredni wyjazd z budynku .    

 
Lokalizacja :   
Budynki ze ścianami zewnętrznym , które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą 
klasę odporności ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej stawianej dla 
budynku .  
Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień.  
 
Odległość do granic działki : budynek ze ścianami posiadającymi otwory w odległości co 
najmniej  4m od granic działki za którymi znajdują się działki zabudowane i 3m od ścian nie 
posiadających otworów .  
w odległości ponad 7,5m do granic działki z działkami nie zabudowanymi .  
 
Lokalizacja względem budynków sąsiednich : do budynków ZL oraz PM  nie zagrożonych 
wybuchem z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 ,                                   na działkach 
sąsiednich z elementów NRO : pomiędzy ścianami oddzielenia przeciwpożarowego 
wskazanymi w części rysunkowej odległości nie normowane  .  
Od części ścian nie stanowiących oddzielenia przeciwpożarowego : 
- usytuowanych pod kątem od 0st do 60st : zachowano co najmniej 8m.  
- usytuowanych pod kątem od 60st do 120st : zachowano co najmniej 4m.  
 
Odległości od garażu otwartego odległości ustalane jem pomiędzy budynkami .  
Przygotowanie budynku do działań ratowniczo – gaśniczych.  
Droga pożarowa : nie wymagana .  



KONCEPCJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z WARSZTATEM  

UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 83-110 TCZEW DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE 

28 | S T R O N A  

 

 
Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia pożaru –                           
Wymagane 10 dm3/s.  
Z jednego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. 
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 
skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy  - do 15 m; 
2) od chronionego obiektu budowlanego  - do 75 m; 
3) od ściany budynku  - co najmniej 5 m. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu 
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla 
średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s.  
Na etapie wykonawczym należy zweryfikować na podstawie prób i badań wymaganych 
wydajności i ciśnień istniejącego źródła wody wykorzystywanego do celów 
przeciwpożarowych . W przypadku niewystarczającej wydajności należy przewidzieć 
odpowiednie rozwiązania techniczne , mające na celu uzupełnienie wymaganych wydajności . 
 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych : 
- tworzywa sztuczne  Temperatura zapalenia waha się w przedziale od 2000C do 4000C. 
- papier temperatura zapalenia waha się od 2300C (np. papier gazetowy) do 3000C (tektura). 
-  Skóra, guma temperatura zapalenia wyrobów gumowych wynosi ok. 340 0C, a skóry ok. 
4000C. 
- materiały biologiczne temperatura zapalenia waha się od 2300C do 3000C.Głownie materiały 
niepalne .  
Nie przewiduje się, składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 
przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 
 
Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego : do 500 MJ/m2  
 
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 
występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. 
 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku :  
W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL 
lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie.  
Zapewnia się zachowanie zasady aby kondygnacja niższa nie posiadała mniejszej klasy 
odporności ogniowej niż kondygnacja nad nią .   
 
Kondygnacja podziemna : „C”. 
Kondygnacja nadziemna „D”.  
 

• Główna konstrukcja nośna spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R 30 w klasie 
D i R60 w klasie C  

• Konstrukcja dachu spełnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia w klasie D .  
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• Strop nad kondygnacja podziemna spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI 
120 , jako element oddzielenia przeciwpożarowego  .                                              

• Ściany zewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej  EI30 ( o↔i), w 
zakresie pasów międzykondygnacyjnych o szerokości wymaganej co najmniej 0,8m ,  

• Przekrycie dachu spełnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia w klasie D  
                      

W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowani pasy 
międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m. 
Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i 
balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie 
wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie odporności ogniowej wymaganej w 
stosunku do ścian zewnętrznych budynku i są takie projektowane. Powyższe elementy z 
materiałów nie rozprzestrzeniających ogień. 
 
Warunki określone powyżej , nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. 
 
Elementy oddzieleń przeciwpożarowych : 
W klasie odporności pożarowej  „C ”   / wymaganej też dla budynków sąsiednich /.  
Projektowana ściana oddzielenia przeciwpożarowego zewnętrzna REI 120 , od strony 
zabudowy sąsiedniej zbliżonej poniżej 8m od budynku projektowanego .  
W ścianie wypełniania materiałem przepuszczającym światło E30 do pomieszczenia 
magazynowego i drzwi do tego pomieszczenia EI60.   
Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej, wymaganą dla danego elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego EI 120.    
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność  
EIS 120 , wymaganą dla elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa 
wyżej, nie przekracza 15% powierzchni ściany, w tym do 10% wypełniania materiałem 
przepuszczającym światło.  
Warunki ewakuacji 
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń gdzie ewakuacja ponad 3 osób o szerokości 0,9m w świetle 
ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego pod kątem 90o.   
Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy co najmniej 2,0m – warunek spełniony. 
Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9m – 
warunek spełniony. 
Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniu magazynowym, nie przekracza 
dopuszczalnych 100m i 40m w garażu . Ewakuacja prowadzona przez nie więcej jak 3 
pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Ściany 
wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami dla których wspólne przejście ewakuacyjne bez 
wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej. 
W pomieszczeniach nie występują czynniki mogące w przypadku zaniku napięcia spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska,  a także znaczne straty 
materialne. Pomieszczenia nie wymagają oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa. 
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Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy 
mieszkań. 
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone 
przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                    w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne 
uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi 
Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby 
włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
1) ti≥4s, 
2) ts≤30s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 
Stosowanie w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych łatwo zapalnych przegród, 
stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest 
zabronione.  
 
Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami . 
 
Wyposażenie obiektu w gaśnice  : 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 
przypadać na każde 300 m2 powierzchni wewnętrznej budynku PM z gęstością obciążenia 
ogniowego do 2000 MJ/m2 .  Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego.  
 
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest  
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość ich działania . 
 
Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu winien zapewnić 
wyłączanie  dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Zgodnie z 
ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w obrębie 
holu wejściowego do budynku w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio 
oznakowany. 
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować 
samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej w tym np. zespołu 
prądotwórczego  lub UPS , za wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne, jeżeli będzie zasilane z tego zespołu. Odcięcie przeciwpożarowym wyłącznikiem 
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prądu napięcia w budynku [rozdzielni] winno zapewnić brak napięcia na kablu zasilającym 
RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczeństwa dla ratowników przez wyeliminowanie  
porażenia prądem elektrycznym  przez  odcinek kabla mogącego być pod napięciem w 
budynku. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub 
złącza i odpowiednio oznakowany.  
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 
elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 
urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania 
do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie 
dotyczącej badania odporności ogniowej. 
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i 
łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych 
urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich 
przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
Zespoły kablowe powinny  być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie 
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 
 
Ochrona odgromowa wymagana . Budynek projektowany chronić przed wyładowaniami 
atmosferycznymi ochroną odgromową w wykonaniu podstawowym .  
 
Dopuszczenia 
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby 
budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mieć aktualne 
dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie 
przeciwpożarowej, spełniające przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach 
budowlanych, postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 
życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 
Dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wykonane zostaną projekty wykonawcze / 
techniczne i powykonawcze, a następnie zostaną one uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej  
Elektroenergetycznej : 
Urządzenia winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spełniały one 
wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach 
szczególnych . 
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Ogrzewczej : c.o.   z przyłącza cieplnego . 
 
wentylacyjnej : 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia. 
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych.  
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

     

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

A101 Zagospodarowanie terenu  1 : 500 

A102 Rzut parkingu 1 : 100 

A103 Rzut parteru 1 : 100 

A104 Rzut dachu 1 : 100 

A105 Przekroje poprzeczne 1 : 100 

A106 Przekrój podłużny 1 : 100 

A107 Elewacja północna, elewacja południowa 1 : 100 

A108 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia 1 : 100 

A109 Widoki 3d - 

A110 Widoki 3d - 
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BUDYNEK GŁ. A/A1,A2

ZL I, ZL III, (N), KLASA A

OZNACZENIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE ISTNIEJĄCE

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE PROJEKTOWANE

UTWARDZENIA

171 m²

BUDYNEK BOCZNY B/A6

ZL III, (N), KLASA C

142 m²

BUDYNEK BOCZNY B/A7

ZL III, (N), KLASA C

59 m²

BUDYNEK POMOCNICZY C/A13

ZL III, (N), KLASA C

14 m²

BUDYNEK GŁ. A WIDNA

46 m²

BUDYNEK GŁ. A WEJŚCIE

34 m²

BUDYNEK E PAWILON

ZL III, (N)

70 m²

BUDYNEK D PONIATÓWKA

ZL, (N)

8 m²

BUDYNEK BOCZNY B WEJŚCIE

264 m²

BUDYNEK MAGAZYNOWY

PM<500MJ/m², (N)

4,25

20,69

20,69

7,83

4,42

N

15,18

11,88

22 m²

BUDYNEK BOCZNY B KOTŁOW.

KOTŁOW., PM<500MJ/m²

9,70

3,04

3,01

SĄSIEDNI BUDYNEK ZL III, 4k.

564,5

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY 
DO WYBURZENIA

R
E

I 120
R

E
I 120

R
E

I 120

1 : 500
ZAGOSPODAROWANIE TERENU1

BILANS TERENU

NAZWA POW %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
POWIERZCHNIA TRAWISTA 1145 m² 29,7%

1145 m² 29,7%

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE ISTNIEJĄCE
??? 0 m² 0,0%
BUDYNEK BOCZNY B KOTŁOW. 22 m² 0,6%
BUDYNEK BOCZNY B WEJŚCIE 8 m² 0,2%
BUDYNEK BOCZNY B/A6 171 m² 4,4%
BUDYNEK BOCZNY B/A7 142 m² 3,7%
BUDYNEK D PONIATÓWKA 70 m² 1,8%
BUDYNEK E PAWILON 34 m² 0,9%
BUDYNEK GŁ. A WEJŚCIE 46 m² 1,2%
BUDYNEK GŁ. A WIDNA 14 m² 0,4%
BUDYNEK GŁ. A/A1,A2 777 m² 20,1%
BUDYNEK POMOCNICZY C/A13 59 m² 1,5%

1342 m² 34,8%

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE PROJEKTOWANE
BUDYNEK MAGAZYNOWY 264 m² 6,9%

264 m² 6,9%

UTWARDZENIA
CHODNIK 1104 m² 28,6%

1104 m² 28,6%
3856 m² 100,0%

INTENSYWNOŚĆ

NAZWA L. KOND. POW.
INTENS.

(/4185m²)

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE ISTNIEJĄCE
??? 1 0 m² 0,0000
BUDYNEK BOCZNY B
KOTŁOW.

3 22 m² 0,0155

BUDYNEK BOCZNY B
WEJŚCIE

1 8 m² 0,0019

BUDYNEK BOCZNY B/A6 2 171 m² 0,0818
BUDYNEK BOCZNY B/A7 3 142 m² 0,1020
BUDYNEK D PONIATÓWKA 1 70 m² 0,0167
BUDYNEK E PAWILON 1 34 m² 0,0081
BUDYNEK GŁ. A WEJŚCIE 1 46 m² 0,0110
BUDYNEK GŁ. A WIDNA 3 14 m² 0,0103
BUDYNEK GŁ. A/A1,A2 3 777 m² 0,5568
BUDYNEK POMOCNICZY
C/A13

1 59 m² 0,0140

1342 m² 0,8181
POWIERZCHNIE ZABUDOWANE PROJEKTOWANE
BUDYNEK MAGAZYNOWY 2 264 m² 0,1264

264 m² 0,1264
1607 m² 0,9444

SKALA:

DATA:PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYS: NR RYS:

BRANŻA: FAZA:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWL:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKTONICZNA

1 : 500

MAJ 2021

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A101

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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RZUT PARKINGU

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A102

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840



A
107

E
L. P

ŁN
.

A
108

E
L.

W
S

C
H

.

A
108

E
L.

Z
A

C
H

A
107

E
L. P

ŁD
.

10,7%
6,11°

11

22
3 3

4
45

5

6
6

1

A
105

1

A
106

2

A
105

200

90

200

90

200

90

2
0
0

9
0

33,89 m²

0.03

WARSZTAT

158,62 m²

0.02

MAGAZYN

11,10 m²

0.01

PRZEDSIONEK

6,37 m²

0.04

TOALETA

1
8
0

2
0
0

180

200

W
IT

R
Y

N
A

 H
p=

30, H
=

230

W
IT

R
Y

N
A

 H
p=

30, H
=

230

34,07

32,40

45,5
1093

45,5

379,5151459,5

N

32,46

IS
T

N
IE

JĄ
C

A
 R

A
M

P
A

 D
LA

 N
IE

P
E

ŁN
O

S
P

R
A

W
N

Y
C

H

RAMPA NIEPRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH

10 x17,5
35

S
Z

A
F

A
 N

A
 Ś

R
. 

C
Z

Y
S

T
O
Ś

C
I

2069

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI 120

EI 60

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI 120

E
I60

SKALA:

DATA:PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYS: NR RYS:

BRANŻA: FAZA:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWL:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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RZUT PARTERU

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A103

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR NAZWA POW.

0.01 PRZEDSIONEK 11,10 m²
0.02 MAGAZYN 158,62 m²
0.03 WARSZTAT 33,89 m²
0.04 TOALETA 6,37 m²

209,98 m²
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RZUT DACHU

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A104

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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PRZEKROJE POPRZECZNE

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015
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BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015
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BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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EL.PÓŁNOCNA, EL.
POŁUDNIOWA

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A107

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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EL. ZACHODNIA, EL.
WSCHODNIA

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A108

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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WIDOKI 3D

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
NR UPR. 69/POOKK/IV/2015

A109

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840
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MGR INŻ. ARCH. TOMASZ JUREK
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BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATEM
NA TERENIE DZ. 509/1, 745/2, OBR. 8 W TCZEWIE

GMINA MIEJSKA TCZEW - FABRYKA SZTUK
UL. 30 STYCZNIA 4, 83-110 TCZEW

ARCHITEKT TOMASZ JUREK, UL. NAD WISŁĄ 8C/1,
E-MAIL: JUREKTOMASZ@O2.PL, TEL. 606 678 840WIDOK 3D -31


