
do
 p

rz
yb

or
ów

sa
ni

ta
rn

yc
h

230V, 50Hz

an
od

a

ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

OA-1
dn15

ZK-1
dn25

ZK-1
dn15

ZZ-1
dn15 PC-1 FS-1

dn15
ZK-1
dn15

Ster-C

CzT

ZK-1
dn25

ZZ-1
dn25

CzP

ZS-1
dn15

ZK-2
dn15

opcjonalna grzałka
elektryczna z
termostatem,0kW
(230V, 50Hz)

VHP22rpt3

M-1
FS-2
dn25

FS-3
dn25

ZK-1
dn25

RC-1
dn25

w zakresie
przyłącza

si
eć

wo
do

ci
ąg

ow
a

CzT

CzT

T-1

kotłowy
na paliwo
stałe kl. V

40kW

VHP22rpt3ZS-1
dN15

ZK-1
dn32

ZK-1
dn40

ZZ-1
dn40PK-1FS-1

dn40
ZK-1
dn40

T-1

T-1

ZM-1
dn32

ZK-1
dn32ZB-K

ZB-T

ZK-1
dn20

ZZ-1
dn20

FS-1
dn20

ZK-1
dn20

ZM-1
dn20

T-1

ZK-1
dn20

ZK-1
dn20

T-1

CzT

rozdzielacze
ogrzewania

grzejnikowego

ROZ-0
dn150

ZK-1
dn40

ZK-1
dn40

SH-1
dn50

NP-K

ZK-1
dn20

ZS-1
dn15

Ster-K

230V
ZK-1
dn20

ZZ-1
dn20

FS-1
dn20

ZK-1
dn20

T-1

ZK-1
dn20

ZK-1
dn20

T-1

CzT

PI-2a
dn25

OA-1
dn15

OA-1
dn15

OA-1
dn15

OA-1
dn15

ZS-1
dn15

ZS-1
dn15

dn
20

dn
20

dn
20

dn
20

VC-e

ZB-C2

NP-C2

ZK-1
dn40

Legenda zaworów - schemat instalacji proj. VHP22rpt3
SYMBOL OPIS
CzP Czujnik przepływu
CzT Czujnik temperatury
FS-1 Filtr siatkowy skośny do wody
FS-2 Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem
FS-3 Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
M-1 Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
NP-C2 Naczynie przeponowe wzbiorcze zasobnika CWU min. 18dm3
NP-K Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3
OA-1 Odpowietrznik automatyczny pionowy
PC-1 Pompa obiegowa cyrkulacji CWU
PI-2a Pompa obiegowa (obieg 3)
PK-1 Pompa obiegowa kotła
RC-1 Reduktor ciśnienia
ROZ-0 Rozdzielacz rurowy główny
SH-1 Sprzęgło hydrauliczne
Ster-C Sterownik cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
Ster-K Sterownik kotła
T-1 Termometr tarczowy 0-120°C
VC-e Zasobnik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą ~200dm3 stojący
ZB-C2 Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU  ciśnienie otwarcia 0,6MPa (6 bar) (kanał min 14mm)
ZB-K Zawór bezpieczeństwa
ZB-T Zawór schładzający dwufunkcyjny
ZK-1 Zawór odcinający kulowy
ZK-2 Zawór odcinający kulowy ze spustem
ZM-1 Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym

ZM-1 Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym

ZS-1 Zawór spustowy ze złączką do węża

ZZ-1 Zawór zwrotny grzybkowy
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detektor gazu
- tleneku węgla (CO)
- popan-butan (LPG)

w połowie wysokości kanału
zabezpieczenie przed zachlapaniem

300m3/h
nawiew przy posadzce kanału
uruchamianie wraz z
oświetleniem kanału

Ø125 - 5,5m

kanał nawiewny typu "Z"
projektowany
stalowy Ø160mm mocowany
obejmami do ściany
nawiew przy posadzce

kompresor
projektowany
tłokowy
Nel=1,1kW ~230V
Vzb=50dm3

s1 Ø18 wg

Ø18

system kominowy agregatu Ø125
projektowany
odporność na tem. 600°
i ciśnienie 5000Pa

system kominowy agregatu Ø125
kompensator na włączeniu do agregatu

system kominowy agregatu Ø125
płyta kotwiąca
trójnikz  wyczystką

wentylacji kanału diagnostyki
filtr F7 -> wentylator -> nagrzewnica
zabudowa pionowa
Vnaw=300m3/h  Δpdys=150Pa
Qg=1,5kW (elektryczna)
montaż 50cm pod wentylatorem wyciągowym

300m3/h

sygnalizator
projektowany
akustyczny

sterownik detekcji i
uruchumienia odciągu
projektowany
dwuprogowy z wyjściami
sterującymi
z automatycznym podtrzymaniem
zasilania
Nel=0,2kW ~230V

detektor tlenku węgla
projektowany
lokalizacja przy posadzke

detektor tlenku węgla
projektowany
lokalizacja przy posadzke

system kominowy agregatu Ø125
montaż na obejmach dystansowych
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wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa
np:
TD-2000/315 ECOWATT firmy
Venture Industries

obudowa EI

sygnalizator
projektowany
akustyczny

sterownik detekcji i
uruchumienia odciągu
projektowany
dwuprogowy z wyjściami
sterującymi
z automatycznym podtrzymaniem
zasilania
Nel=0,2kW ~230V

detektor tlenku węgla
projektowany
lokalizacja przy posadzke

detektor tlenku węgla
projektowany
lokalizacja przy posadzke

Ø18 0.5%

Ø
18
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%
Ø

18
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punkt poboru sprężonego
powietrza
projektowany
pod stropem zakończony wężem
spiralnym 15m

punkt poboru sprężonego
powietrza
projektowany
pod stropem zakończony wężem
spiralnym 15m

punkt poboru sprężonego
powietrza
projektowany
pod stropem zakończony wężem
spiralnym 15m

s1 Ø18 wd

Ø
18

 0
.5

%

wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa

obudowa EI

klimatyzator jed. wew.
projektowany kasetonowy
Qc=3,7kW
Qg=4,4kW    3,6kW (A-7)
m=18kg, 32-38dB(A)
przyłącza Ø6,35 + Ø9,52

klimatyzator jed. wew.
projektowany kasetonowy
Qc=3,7kW
Qg=4,4kW    3,6kW (A-7)
m=18kg, 32-38dB(A)
przyłącza Ø6,35 + Ø9,52

klimatyzator jed. zew.
projektowany
Qc=4,04kW   /    Qg=5,1kW
m=25,1kg, 65dB(A)
Nel=1,1kW 230V
przyłącza Ø6,35 + Ø9,52

klimatyzator jed. zew.
projektowany
Qc=4,04kW   /    Qg=5,1kW
m=25,1kg, 65dB(A)
Nel=1,1kW 230V
przyłącza Ø6,35 + Ø9,52

wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa

wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa
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klimatyzator jed. wew.
projektowany kasetonowy
Qc=3,7kW
Qg=4,4kW    3,6kW (A-7)
m=18kg, 32-38dB(A)
przyłącza Ø6,35 + Ø9,52

klimatyzator jed. zew.

wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa

wentylator spalin kanałowy
Nel= 270W ~230V
V=1400m3/h 200Pa

rzut poddasza


