m POLSKI

LAD BGK

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzqdowy Fundusz Polski Lad - Program inwestycji strategicznych

Koscielisko, 17 lutego 2023r.

1P.271.2.2023

Zamawiajgey, dziatajgc w trybie art. 284 ust. 21 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

roku prawo zamadwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), przekazuje tres¢ pytah wraz

z wyjasnieniami oraz dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkdw zamdwienia w postepowaniu

prowadzonym pn.:

1.

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejgcego budynku remizy
OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawqg wyposazenia.

Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami:
| cze$¢ pytan i odpowiedzi:

1. Zjakiego gatunku drewna nalezy wykona¢ nowe okna: z sosny tgczonej, sosny litej, meranti czy debu?

Ad. 1 - Nowe okna drewniane materiat — sosna lita

Jaki wspdtczynnik Uw powinny posiadac nowe okna?

Ad. 2 - Nowe okna wspdtczynnik Uw — 0,8 W/m?2*K

Jakiego rodzaju szprosy nalezy zastosowacé w oknach?

Ad. 3 - Szprosy nalezy wykonac jako konstrukcyjne

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ jako drewniane (jak na zestawieniu stolarki), czy aluminiowe (jak w

przedmiarach)?

Ad. 4 - Drzwi zewnetrzne drewniane — (aluminiowe tylko bramy garazowe)

5. Prosimy o sprecyzowanie, ktére drzwi wewnetrzne nalezy wykonac jako drewniane (ew. ptycinowe) a ktére jako
aluminiowe.
Ad. 5 - Dotgczono poprawione zestawienie stolarki wewnetrznej- ztgcznik nr 1

6. Prosimy o informacje czy w wiezy nalezy wykonaé nowe okna i oktadzine elewacyjng oraz nowe pokrycie dachu
i strzech?
Ad. 6 - Wieza zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi zostaje w nienaruszonej formie

> w0

Il cze$¢ pytan i odpowiedzi:

1.

Wystepuje  rozbiezno$¢  miedzy  zapisami  SWZ o  wzorem umowy dotyczgcym  podstawy
wykonania prac. W SWZ punkt 2. 3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich

prac zgodnie z: (..) e) kosztorysem oferfowym, natomiast w umowie §1 Przedmiot umowy
punkt 3. Szczegdtowy zakres umowy stanowi: (..] , wypetniony przedmiar- wycena robdt i
ustug, wykaz wyposazenia). W zwigzku z  powyzszym  prosze i informacje czy  kosztorys

ofertowy musi by¢ spdjny z zatgczonym przedmiarem ktéry ma ,jedynie zobrazowac skale
roboty  budowlane], wobec czego przedmiar robdét ma  wytqcznie  charakter  dokumentu
pomocniczego, ktéry stuzy przede wszystkim jako pomoc” Czy wykonawca moze wprowadzad
dowolne zmiany w kosztorysie dotyczqace zmiany iloSci prac czy doktadanie brakujgcych i
likwidacje niepotrzebnych jego zdaniem pozycji ¢

Ad. 1

Zamawiajgcy informuje, iz wykonawca moze wprowadzac zmiany w kosztorysie dotyczgce zmiany ilosci prac czy
doktadanie brakujgcych i likwidacje niepotrzebnych jego zdaniem pozycji, jednak w dokument ten musi
obejmowac wszystkie roboty, ustugi, materiaty i wyposazenie, gdyz bedzie on podstawq rozliczenia umowy
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub ew. ograniczenia wykonania robdt.

Prosimy o usuniecie z zapisdéw SWZI podpunktu 6. Sposéb rozliczania robdt 3) ,,Wykonawca
musi  sie  liczyé z sytuacja, iz pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jok najwiekszej
starannoéci,  skutki  finansowe  ewentualnych  pomytek,  niedoktadnosci,  rozbieznodci,  brakéw
lub innych wad w dokumentacji technicznej cigzg na Wykonawcy zamodwienia." Zapis jest
niezgodny z prawem zamdwieh  publicznych.  Wykonawca  robét  budowlanych  nie  musi
dysponowac personelem z wiedzq i uprawnieniami architektonicznymi umotzliwiajgcymi
wykrycie wszelkich wad w dokumentacji budowlanej by wszekkie ryzyka z tym  zwigzane
uwzgledni¢  w  cenie oferty. Dokumentacja oraz  postanowienia  SWZ  powinny  by¢  tak
skonstruowane, aby granice przedmiotu zamowienia zostaty w sposéb przewidywalny
okreSlone, a wykonawca nie byt obarczony nadmiernym  ryzykiem  niedoszacowania  ceny
oferty.  Oszacowanie  kosztéw  ,ewentualnych  pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,  brakdéw




lub  innych wad w dokumentacji technicznej, jest niemoZiwe w  okresie przygotowywania
oferty  przetargowej.  Powyzszy zapis z SWZI  wskazuje na  mozliwosé, ze  oSwiadczenia

projektanta i sprawdzajgcego o sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  oraz zasadami  wiedzy technicznej sq niezgodne z prawdg. Co w
sytuacji gdy , pomyiki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki Ilub inne wady w dokumentaciji
technicznej” wykluczajg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 2 Za uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jest odpowiedzialny wykonawca, przy ewentualnym niewykryciu pomytek,

niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad w dokumentacji technicznej na etapie
budowy moze dojs¢ do sytuacji gdy Wykonawca znacznie  przekroczy termin  wykonania
zadania o czas poswiecony na usuniecie wad. Koszty usuniecia wad jok i kary umowne mogqg
osiggng¢ kwoty niemozliiwe do oszacowania. Prosimy o usuniecie powyzszych zapisdw z SWZ .
Ad. 2 Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SWZ — rozdziat IV opis przedmiotu zamdwienia, pkt 6 ppkt 3 i nadaje
mu brzmienie:
3) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawqg do
zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.
Zamawiajgcy zaleca sprawdzenie dokumentacji technicznej oraz przysztego placu budowy.
Czy inwestor udzieli mozliwosci korzystania z medidw (woda i energia elektryczna) na
potrzeby prowadzenia prac budowlanych, przy refakturowaniu kosztéw na wykonawce 2
Ad. 3
Inwestor umozliwi korzystanie z mediéw (woda i energia elektryczna), przy refakturowaniu kosztéw na wykonawce.
W SWZ w rozdziale XXI punkt 6(5) jest zapis o przedtozeniu polisy - na jokg kwote ma opiewaé
ta polisa?2 W umowie jest zapis o kwocie polisy réwne] co najmniej wartosci konfraktu. Tak
wysoka kwota polisy dyskwalifikuje duzg czes¢ wykonawcdw.
Ad. 4
Zamawiajgcy dokonuje zmiany brzmienia umowy w §4 ust. 5 pkt 13 14 i nadaje im brzmienie:
13. Ubezpieczenie swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej wzgledem Zamawiajgcego i osdb trzecich.
14. Posiadanie polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 3 000 000,00 PLN, z
jednoczesnym zachowaniem nastepujgcych warunkdw:
a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia robdt okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt 2,
w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Wykonawca przedtuzy okres trwania ubezpieczenia do
czasu zakohczenia robdt,
b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze kohcowym,

Czy zatgczony projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy montaz zbiornika
bezodptywowego  spetnia  wymagania w  zakresie  zapisdw  ustawy w  sprawie  warunkéw
technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z rozdziatu 7, paragrafu
36¢
Ad. 5

W projekcie zaprojektowany zostat przytgcz do projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej, sie¢ niestety zostanie
zredlizowana w terminie pdzniejszym niz projektowany budynek dlatego dotgczono projekt bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte —dokumentacja jest w trakcie przygotowania o odstepstwo od warunkéw
technicznych co do odlegtosci w zakresie jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Igodnie z projektem  architektury i ekspertyzqg w budynku mamy 2 S$ciany zewnetrzne
oddzielenia przeciwpozarowego. Takie Sciany zgodnie z paragrafem 232 warunkéw
technicznych  nalezy zaprojektowa¢ i  wykona¢ z elementéw niepalnych, projekt natomiast

zaktada  zastosowanie  drewnianych elementéw ozdobnych na elewacji zaimpregnowanych do
stopnia NRO. Elementy drewniane bedq niezapalne ale nadal palne. Prosze o wyjdsnienie i
potwierdzenie czy nalezy wykona¢ te Sciany zgodnie z zatozeniami projektowymi, stanowisko
prosze poprze¢ odpowiednim  odstepstwem. W innym  wypadku niemoZliiwe jest  uzyskanie
odbioréw budynku (sprawa odwotuje  sie rbwniez do  drugiego pytania dotyczgcego
odpowiedzialno$ci wykonawcy)

Ad. 6

Zamawiajgcy dokonuje zmiany - $ciany oddzielenia pozarowego usuniecie elementéw drewnianych (dotgczono
rysunki poprawionych elewacji). W miejscu usunietych elementéw drewnianych tynk w kolorze jasnobezowym -
zatgcznik nr 2

Zgodnie z warunkami technicznymi paragraf 235 punkt 2 - okna zngjdujgce sie na $cianach
sgsiadujgcych  w  pasie o szerokosci 2  metfry powinny spetnia¢  klase  odpornosci  ElIé0,
projekfowane okna nie posiadajg takiej klasy. Prosze o wyjasnienie i potwierdzenie czy nalezy
wykonaé fe okna zgodnie z zatozeniami projektowymi, stanowisko prosze poprzet
odpowiednim odstepstwem. W innym wypadku niemozliwe jest uzyskanie odbiordw  budynku
(sprawa odwotuje sie réwniez do drugiego pytania dotyczqgcego odpowiedzialnosci
wykonawcy)

Ad.7

Sciany oddzielen przeciwpozarowych okreslone w ekspertyzie oraz zaprojektowane w projekcie budowlanym REl
120 , otwory zamkniete w klasie El 60.0Otwory okienne w $cianach do nich prostopadtych sqg w odlegtosci min. 2m
od granicy dziatki . Z tego powodu nie muszq by¢ w klasie El 0.

Prosze o informacje «czy projekt zaktada ~wymiane deskowania elewacji wiezy czy tylko
impregnacje istniejgcego deskowania do stopnia NRO.

Ad. 8

Tylko impregnacja do stopnia NRO

Prosze o dotgczenie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji wiezy.

Ad. 9




Ekspertyza techniczna zabytkowej wiezy nie zostata sporzgdzona.

10. Prosze o podanie zakresu prac dotyczgcych istniejacej wiezy strazackiej. Poza
zabezpieczeniem  elewacji do  stopnia  niepalnosci  brak  jakichkolwiek informacji na  temat
robot budowlanych
Ad. 10
Wieza zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi zostaje w nienaruszonej formie. Tylko impregnacja do stopnia
NRO.

11. Jak nalezy prowadzic przewody instalacji elektrycznej w  wiezy 2 Korytka, peszle, po wierzchu
Scian i konstrukciji 2
Ad. 11
Nalezy prowadzi¢ w korytkach lub po wierzchu.

12. Prosze o dobdr i wskazanie lokalizacji przewodu odprowadzenia spalin z agregatu.

Ad. 12
Dotqgczono rysunek z doborem i wskazanie lokalizacji przewodu odprowadzenia spalin- zatgcznik nr 4.

13. Prosze o przestanie schematu instalacji detekciji zagrozeh gazowych
Ad. 13
Dotgczono schemat instalaciji detekcji zagrozenh gazowych- zatgcznik nr 4.

14. Prosze o przestanie schematu instalacji sprezonego powietrza.

Ad. 14
Dotgczono schemat instalacji sprezonego powietrza- zatgcznik nr 4.

15. Prosze o zlokalizowanie na rzucie dachu wyrzutnie do odciggu spalin
Ad. 15
Dotgczono rzut dachu z naniesiong wyrzutnig do odciggu spalin- zatgcznik nr 3.

16. Prosze o informacje czy wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej jest w zakresie zadania 2 Jezeli tak to
prosze o przestanie schematdw instalacji i projektu wykonawczego zaopiniowanego przez rzeczoznawce ppoz.
Ad. 16
Instalacja oddymiania klatki schodowej nie jest w zakresie zadania.

2. Informacja o zmianie tresci SWZ

Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje zmiany tresci SWZ w zakresie terminu sktadania ofert — wydtuzenie
terminu sktadania ofert do dnia: 28 lutego 2023r. godz. 10.00

W zwiqzku z powyzszym zmianie podlegajg nastepujgce punkty SWZ:

rozdziat XVIIl. miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert

miejsce, termin sktadania ofert
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko  w  my$l Ustawy na stronie
infernetowej prowadzonego postepowania do dnia 28 lutego 2023 roku godz. 10:00
otwarcie ofert

1.  Otwarcie ofert nastepuje w dniu 28 lutego 2023 roku godz. 13:00

rozdziat XVII. Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertqg przez okres 30 dni, tj. do dnia 29 marca 2023 roku. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzglednié powyzsze zmiany.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralng czesé
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zatgczniki:

. zestawienie stolarki wewnetrznej
elewacje

rzut dachu

schematy

aktualny wzér umowy
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia
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