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LEGENDA:
instalacja odprowadzenia skroplin

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czytac tagcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami
innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace
powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed przystgpieniem
do robot. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez te,
ktdre stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukgcji $cian i stropow, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

7. Przejécia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykona¢ w ogniochronnych
przejéciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornos$ci danej przegrody.

8. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatéw stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sig zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w
opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

inz. arch. Tomasz Jurkowski

NIA JARCHITEKTONICZNA

MODU

tel. kom.: 607 555 193
e-mail: tjurk@tlen.pl

47-224 K-KoZle, ul. J6zefa Bema 2E/9

Temat . INSTALACJA GRZEWCZO-CHLODNICZA DLA BUDYNKU SWIETLICY
opracowania :

Adres UL. POLNA 1A, 47-143 JARYSZOW

inwestyciji:: dz. nr 746/1, 746/3

Inwestor: GMINA UJAZD

UL. SLAWIECICKA 19, 47-143 UJAZD

Projektant:: mgr inz. Magdalena Stysifiska

upr. nr SLK/0304/PWBS/22

opracowat: | mgr inz. Magdalena Stysiriska

Skala:1:50 | Tytut rysunku:
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