UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowac¢.

2. Rysunki nalezy czytaé tgcznie z opisem technicznym i rysunkami

architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami

innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace
powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed przystgpieniem
do robét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez te,

ktére stuza jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z

projektantem.

6. Przed przystapieniem do wykonania konstrukgcji $cian i stropow, wszystkie

przebicia poréwnac¢ z projektem instalacji.

7. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykona¢ w ogniochronnych
przej$ciach instalacyjnych, zgodnych z klasa odpornosci danej przegrody.

8. Wszelkie przywotane nazwy witasne produktéw i materiatéw stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych

materiatéw i urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w

opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY

proj. taras 26,4 m2

GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY|

GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY

[ GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY]

Qg=1000 W Vt: 230V
Wym.: 500 x 650 mm
Waga: 20,0kg

L=5,50m

Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8"
Rura czynnika ciektego: 9,52 mm / 3/8"
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Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8" Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8" Rura czynnika gazowego:12,7 mm / 1/2" .
Rura czynnika ciekfego: 9,52 mm / 3/8" || Rura czynnika cieklego: 9,52 mm / 3/8" Rura czynnika cieklego:6,35 mm / 1/4" S~ |
L=1,10m
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Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika cieklego:6,35 mm / 1/4"

L=3,78m

AGREGAT FREONOWY - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Qch= 14,40 kW EER=2,71 kW
Qg=11,88 kW COP=2,38 kW
Moc akustyczna: 53dB(A)
Wym.:1416 x 940 x 340 mm
Waga: 98kg  Czynnik: R32

Nel = 6,45 kW

Vt: 380-400-415V/3Ph +N/50Hz
In=99A

prad roboczy: 5,15A

Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8"
Rura czynnika ciekfego: 9,52 mm / 3/8"

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
NR 3

L=6,16m
Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8"
Rura czynnika ciektego: 9,52 mm / 3/8"

Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika ciektego:6,35 mm / 1/4"

[

(02 | sala

Tz |+20°C|Qg=6250 W .

TL | +24°C| Qch=14000W

Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika cieklego:6,35 mm / 1/4"

MONTAZ GRZEJNIKA:

odstepy montazowe

widok z boku

widok z przodu

L

rodzaj pomieszczenia

zapotrzebowanie na ciepto

LEGENDA:
czynnik gazowy - instalacja freonowa
czynnik cieczowy - instalacja freonowa
—— grzejnik ptytowy elektryczny
@ klimatyzator kasetonowy
OZNACZENIA:
numer gomieszczenia
(0.8 |Rozdzielnia positkow | )
temperatura zima Tz_|+20°C|Qg=1007 WL
temperatura latem TL_ | +24°C

Qch=10015 W zyski ciepta

KONSTRUKCJA POD AGREGAT:

@

]

0.1 | Wiatrotap

Tz |+16°C| Qg=680-W

GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY

Qg=750 W Vt: 230V
Wym.: 500 x 500 mm
Waga: 15,0kg

L=0,70m

~ < JEDNOSTKA WEWNETRZNA
NR 4
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
m Qch=3,6 kW Nel =21,0W
. Qg=40kW Vt: 220-230-240V/Ph/50Hz
Przeptyw powietrza: 570m3/h prad roboczy:0,23A
Le267m Wym.: 273 x 625 x 625 mm

Rura czynnika gazowego: 15,88 mm / 5/8"
Rura czynnika ciektego: 9,52 mm / 3/8"

Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika ciekltego:6,35 mm / 1/4"

L=1,08m
Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika cieklego:6,35 mm / 1/4"

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
NR 1

L=2,58m

Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika ciekltego:6,35 mm / 1/4"

L=1,08m

NR 2

Rura czynnika gazowego:12,7 mm/ 1/2"
Rura czynnika ciekltego:6,35 mm / 1/4"

\I

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Waga: 15,0kg Czynnik: R32
Moc akustyczna max: 34dB(A)

RACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MODU It

inz. arch. Tomasz Jurkowski

47-224 K-KoZle, ul. J6zefa Bema 2E/9

tel. kom.: 607 555 193
e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat ) INSTALACJA GRZEWCZO-CHLODNICZA DLA BUDYNKU SWIETLICY
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Adres UL. POLNA 1A, 47-143 JARYSZOW
inwestyciji:: dz. nr 746/1, 746/3
Inwestor: GMINA UJAZD
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Projektant:: mgr inz. Magdalena Stysifiska
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