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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt pt:
»INSTALACJA GRZEWCZO-CHEODNICZA DLA BUDYNKU SWIETLICY zostal wykonany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Branza: SANITARNA
mgr inz. MAGDALENA STYSINSKA, nr upr. SLK/0304/PWBS/22

upr. bud. do projektowania w spec. instalacji sanitarnych

data: 12.2022

PIECZAtKa 1 POAPIS: ottt



I. ZALACZNIKI DO PROJEKTU



I1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
« Umowy z Inwestorem.
« podktadéw architektoniczno-budowlanych
« mapy do celéw projektowych
« wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

« obowigzujacych norm i przepisow.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji grzewczu-chiodniczje dla budynku
swietlicy przy ul. Polnej 1a, 47-143 w miejscowosci Jaryszow dz. nr 746/1, 746/3. W/w instalacja
realizowana bedzie w ramach zadania: ,, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE”’.

Zakres opracowania obejmuje

- obliczenia zapotrzebowania na ciepto
- wykonanie obliczen zyséw ciepta

- dobér jednostki zewnetrznej agregatu

- dobér jednostek wewnetrznych klimatyzacji

3. Instalacja grzewczo-chlodnicza

Zatozenia ogolne

* Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wedlug normy PN-76/B-03420 Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

e Parametry obliczeniowe powietrza wedlug normy PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego

przebywania ludzi

* Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-EN 12831:2006,
* wspoélczynniki przenikania przegréd budowlanych — przyjeto zgodnie z projektem architektury oraz wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



e Zalozona obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wg PN-82/B-02403 dla III strefy
klimatycznej (-20°C).

* temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;

Parametry powietrza

Przyjeto nastepujace parametry powietrza:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = + 32 °C ®zoc = 45%
- temperatura wewnetrzna tw = +24 °C [+ 2°C]

- wilgotnos$¢ powietrza wewngtrznego: wynikowa
ZIMA

- temperatura zewngtrzna tz = - 20 °C dzoc = 100%
- temperatura wewnetrzna tw = +20 °C [+ 2°C]

- wilgotnos$¢ powietrza wewnetrznego: wynikowa

Zapotrzebowanie na ciepto przez przenikanie wynosi: 10,6kW

Zyski ciepta od ludzi, nat¢zenia promieniowania stonecznego, o§wietlenia: 13kW

Rozwiqzania projektowe

» sala konferencyjna

Proponowany system jest systemem 2-rurowym realizujacy funkcje chtodzenia w okresie letnim i
ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chlodniczego (czynnik chiodniczy R32) w urzadzeniu
klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia
klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podtaczono 4 jednostki wewnetrzne o regulowanej
mocy chtodniczej (grzewczej). Urzadzenie zewnetrzne potaczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi
instalacja chtodnicza z rur miedzianych.

Jednostka zewnetrzna, agregat skraplajacy zlokalizowana bedzie na zewnatrz budynku na stalowej
konstrukcji wsporczej. Jako jednostki wewnetrzne instalacji klimatyzacji projektuje si¢ urzadzenia
kasetonowe z czterostronnym wyplywem powietrza. Wewnetrzne jednostki nalezy zamontowaé w
przestrzeni projektowanych stropéw podwieszonych, mocujac je za pomoca stalowych ksztaltownikéw i

pretéw gwintowanych.



Urzadzenia w okresie letnim beda utrzymywaé w pomieszczeniach temperature +24 - +26°C lub
inng ustawiona przez uzytkownika (jednak w warunkach obliczeniowych nie nizsza niz 24°C), natomiast w
okresie zimowym beda utrzymywaé temperature +20°C-+22°C. Urzadzenia jednostek wewnetrznych beda

pracowa¢ wylacznie na powietrzu obiegowym.

Dobdr systemu

Jednostka zewnetrzna
Lp. Opis Warto$é

Rodzaj kasetonowe
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14,40
Nominalna wydajnos$¢ grzania, kW 11,88
EER 2,71
COopP 2,38

1 | Pob6r mocy elektrycznej kW 6,45
Zasilanie, @, #, V, Hz 380-400-415V/3Ph +N/50Hz
Pobér pradu, A 9.9 A
Czynnik chtodniczy R32
Wymiary h x sz x gt., mm 1416.00x940.00x340.00
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 53
Waga, kg 98kg

Jednostki wewnetrzne
Lp. Opis Warto$é

Rodzaj kasetonowe
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,0
Przeptyw powietrza m3/h (wys./$r./niski) 570/450/360
Pobér mocy elektrycznej W 21

: Zasilanie, @, #, V, Hz 220-230-240V/1Ph/50Hz
Pobér pradu, A 0,23 A
Czynnik chtodniczy R32
Wymiary h x sz x gt., mm 273.00x625.00x625.00
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34/30/25
Waga, kg 15kg




Calosciowy system Kklimatyzacji zostal oparty na przykladowych urzgdzeniach. Okreslone w

projekcie parametry podano w celu wyznaczenia standardu technicznego.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych urzadzen , materialow i wyrobéw niz podane w
projekcie, pod warunkiem spelnienia przez nie odpowiadajacych parametrow technicznych oraz

funkcjonalnych.

* Jednostki wewnetrzne

4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 pracujace na czynniku R32. Jednostki kasetonowe o
mocy chlodniczej 3,6kW 1 mocy grzewczej 4,0kW. Jednostki posiadaja wbudowana pompke
skroplin zasilang pradem stalym i wylacznik ptywakowy dla zmniejszenia hatasu w trybie
niskiej predkosci pracy wentylatora. Jednostki standardowo wyposazone w technologi¢
nanoe™ X (neutralizuje niektére substancje, wirusy i bakterie, oczyszczajac powietrze i
usuwajac nieprzyjemny zapach) dla zapewnienia lepszej jakosci powietrza w pomieszczeniach.
Jednostki wewnetrze wyposazone w wysokowydajny wentylator z funkcjga turbo oraz

inteligentny czujnik ograniczajacy straty energii.

Konstrukcja klimatyzatorow sktada si¢ z szerokokatnych wylotéw oraz klap w czesci
srodkowej. Powietrze nawiewane ze Srodkowej czgsci wylotu przeptywa dalej. Na bokach
kazdego wylotu otwory sg szersze i nawiewane przez nie powietrze rozprzestrzenia si¢ tak, aby
dotrze¢ do naroznikéw pomieszczenia. Powietrze jest nawiewane przez szerokie otwory ze

wszystkich stron jednostki.
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* Jednostka zewnetrzna

System wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe dla zapewnienia oszczednosci energii.
Wysokie warto$ci wspotczynnikéw wspdtczynnikéw SEER i SCOP: A+++ / A+++. Praca w trybie
ogrzewania przy temperaturze zewnetrznej nawet do -20°C. Maksymalna diugo$¢ orurowania 30m.
System klimatyzacji powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika
chtodniczego w celu osiggnigcia jak najwigkszej efektywnosci energetycznej jak rowniez utrzymania
najwyzszego komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Podczas pracy w trybie
automatycznym system w sposob ciagly dostosowuje zaréwno temperaturg, jak i objeto$¢ czynnika
chtodniczego stosownie do wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkéw meteorologicznych. Z
uwagi na konieczno$¢ ogrzewania pomieszczen system powinien posiada¢ funkcje ciaglego ogrzewania

pomieszczen podczas procesu odszraniania jednostki zewngtrznej.




Sterowanie instalacjq klimatyzaciji.

Sterowanie uktadu grzewczo-chtodniczym z zastosowaniem sterownika $ciennego.

Sterownik pozwala na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie) oraz nastawe temperatury.

Sterownik wyposazony w funkcje:

- diagnoza btedow

- programator tygodniowy

- regulowane blokady funkcji / klawiszy

- sterowanie Lamelami kierujacymi powietrze w kasetach
- funkcje oszczgdzania energii i monitorowania

- biate pods$wietlenie LED

- adresowanie

- zmiana biegu wentylatora

Sterowanie wyposazone w czujnik obecno$¢ lub nieobecnos¢ uzytkownikéw oraz poziom aktywnosci w
strefie sali. Jezeli praca jednostek wewnetrznych w trybie ogrzewania lub chlodzenia okaze si¢
niepotrzebna, zostang one indywidualnie wysterowane tak, by zapewni¢ optymalny komfort termiczny
W pomieszczeniu, a zarazem obnizy¢ zuzycie energii. Nastawa temperatury jest automatycznie

modyfikowana w celu uzyskania optymalnej energooszczednosci.

Sterownik wyposazony w czujnik ktéry wykrywa obecno$¢ osé6b w pomieszczeniu i niepostrzezenie dla
uzytkownika zmienia ustawienia uktadu klimatyzacji VRF w celu poprawy komfortu i oszczednosci
energii. Jednostki wewnetrzne zawsze pracuja réwnoczesnie i z takimi samymi ustawieniami. Nie ma

mozliwosci pracy pojedyhczych urzadzen.

Przewody

Potaczenia miedzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
przewodéw miedzianych, taczonych lutem twardym. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed

dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw montazowych



dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Tréjniki wewngtrzne oraz zewnetrzne

montujemy zgodnie z ponizszymi schematami wytycznymi.
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Przewody podczas lutowania wypetnione s3 suchym azotem, aby nie tworzyla si¢
utleniona powtoka na wewngtrznej powierzchni przewodoéw. Przewody poziome rozprowadzac
w przestrzeni stropu podwieszonego. Instalacje z rur miedzianych nalezy mocowac do stropu,
$cian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z wktadkg kauczukowg oraz ogdélnodostgpnych

materiatdw montazowych, tj. obejmy stalowe posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty

Przewody mocowa¢ typowymi uchwytami do $cian budynku. Przejscia przewodoéw
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ pianka
PUR. Instalacj¢ freonowa z izolacja prowadzong na zewnatrz zabezpieczy ptaszczem z blachy

stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowac
przepusty ognioochronne dla rurociaggéw — uszczelnienie masg pgczniejaca.

Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowa¢ otuliny o grubosci 9 mm dla
$rednic do 28 mm oraz grubosci 25 mm dla $rednic powyzej 28 mm oraz dla wszystkich

srednic instalacji poza budynkiem.
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Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng.

Pod agregat jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ konstrukcje. Jednostka zewnetrzna
posadowiona bedzie na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej. Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej
pod jednostke zewnetrzng wynosi¢ bedzie okoto 50 cm, co wynika z zapewnienia minimalnej

odlegtosci od poziomu terenu (np. opady $niegu).

Proba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Instalacje chlodnicza nalezy napelni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o SC powoduje zmiang¢ ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu
instalacji nalezy oczysci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji.
Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach
wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastgpnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1
godzing. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chiodniczym w ilosci podawanej przez

producenta urzadzen , a nast¢pnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

Skropliny

Z jednostek wewnetrznych grzewczo/chtodzacych nalezy odprowadzi¢ skropliny do
kanalizacji sanitarnej, przewodami z rur PCV. Rury taczy¢ ze soba za pomocg klejenia.

Wiaczenie instalacji skroplin do pionéw wykona¢ poprzez syfon. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych za pomocg pompek skroplin. Rurociggi uktada¢ nad

sufitami podwieszonymi. Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ probe droznosci i szczelnosci.

»  Zaplecze socjalne
Dla pomieszczen socjalnych, wiatrotapu oraz kottowni przewidziano ogrzewanie za pomocg

grzejnikow elektrycznych,



W budynku przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwektorowymi nasciennymi
o mocach 0,5 kW, 0,75 kW, 1,0 kW, rozmieszczonymi zgodnie z cz¢$cig rysunkowa. Grzejniki
wypelnione olejem roslinnym tworzg stabilng konstrukcje i pozwalaja uzyskiwa¢ wysoka moc
grzewczg. Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewngtrznej grzejnika 90°C (przy
zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy). W pomieszczeniach o podwyzszone;j
wilgotno$ci, takich jak lazienki, nalezy zamontowa¢ grzejniki elektryczne posiadajace obudowe
bryzgoszczelna badz przeciwbryzgowa pozwalajaca na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach
(pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne. Grzejniki wyposazone w plynnie regulowany, kapilarny termostat, ktéry umozliwia
regulacje temperatury pomieszczenia. Grzejniki wyposazone w zawieszenia $cienne wraz ze Srubami do

statego montazu. Grzejniki sa wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne.

4. Wytyczne branzowe

- wytyczne do projektu architektoniczno-budowlanego

* W $cianach i stropach nalezy przewidzie¢ przejs$cia rurociggdéw
* Przewidzie¢ konstrukcje wsporcza pod agregat.

- wytyczne do projektu elektrycznego

* wykona¢ zabezpieczenia przeciwporazeniowe urzadzen
* Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza
» zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia

*  Schemat gtéwnego okablowania
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* okablowanie systemu

Polgczenia: L1213 N Polgczenia: L N

Napiecie: 380-400-415V/3Ph + Napiecie: 220-230- =
N/50Hz 240V/1Ph/50Hz s,

Maks. prad roboczy: 9,9 A Maks. prad roboczy: 0,23 A %%égy

Maks. pobdr mocy: 6,45 kW Maks. pobdr mocy: 21,00 W

Rozlacznik Roziacznik

bezpiecznikowy: 16 A bezpiecznikowy: 5A

- wytyczne do projektu instalacji sanitarnych

* Nalezy zapewni¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych oraz agregatu freonowego

5. Uwagi ogolne

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy — prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

wytycznymi producentéw urzadzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003



* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2006;
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty.
zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzgdach i instytucjach,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej Urzadzenia i armature
nalezy montowac i uruchamia¢ $cisle wedtug zalecen producentéw zawartych w DTR,
Urzadzenia i armatur¢ nalezy montowac i uruchamia¢ $cisle wedlug zalecen producentéw zawartych w
DTR,
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne produktéw stuza jedynie oddaniu intencji
projektanta, co do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem
zachowania jednakowych parametrow technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw

wymienionych w tej dokumentacji.

aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem dopuszczenia.

Wykonanie robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
odstepstwa od projektu winny by¢ uzgadniane mi¢dzybranzowo.

Jezeli w trakcie wykonawstwa wystapiag odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany.

Opisane w projekcie urzadzenia stanowia jedynie przyktad mozliwych
do zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen
o parametrach nie gorszych, niz wymienione w opracowaniu.

czgs$¢ rysunkowa stanowi integralng cz¢s¢ niniejszego opisu.

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, ktére stanowig uzupelnienie opisu.

nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. przywolanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.

wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokonana odpowiednich zmian lub poprawek.



6. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
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1. INFORMACJE OGOLNE

Roboty w budynku polega¢ beda na :

* Rozprowadzeniu instalacji freonowej

* Izolacji rurociggéw

* Montazu jednostek wewnetrznych klimatyzacji

* Montazu jednostki zewngtrznej agregatu freonowego

* Montaz instalacji skroplin

* Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.

* Montaz grzejnikéw elektrycznych




Roboty budowlane wymagaja stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy
1 kierownika robét. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych

materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, zostat

przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza miedzy innymi:
organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw, kontroli stanu pozostawienie miejsca
pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia, kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i
sprzetu ochrony osobistej pracownikéw, przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

dopilnowanie usuni¢cia narzgdzi i materiatéw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na

wysokos$ci wiacznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnos$nie specyfiki konkretnej budowy: odnos$nie sprzetu ktéry bedzie

uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdow i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne

zabezpieczenia:
* oznakowanie i ogrodzenie terenu,
* zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,
* zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace.
Miejsca 1 powierzchni¢ wykonywania przedmiotowych robdt nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokosci oraz bezpoSredniego sgsiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, nr
47, poz. 401), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).



Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzgt ochronny oraz
narze¢dzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreSlajace sposéb ich uzytkowania.
Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz
itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom s$rodkéw zabezpieczajacych
1 przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadaf, wymogoéw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wiasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony
w podstawowe urzadzenia gasnicze w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli. Drogi
ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe
czynniki 1 zagrozenia zwiazane z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzg¢t ochrony

osobistej. Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw

takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
= zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzgdach i instytucjach,
= zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

= zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami

budowlanym



7. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢
1. | Jednostka zewngtrzna o mocy Qch=14,0kW, Qg=11,88kW; wym.:1416 x 940 x 340 1 szt.
mm; EER =2,71 COP= 2,38
2. | Sterownik zdalny — programator 1 szt.
3. | Konstrukcja pod agregat 1 kpl
4. | Jednostki wewnetrzne kasetonowa z 4-kierunkowym rozptywem powietrza o wym. 4 szt
60x60mm o mocy Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
5. Orurowanie: rura miedziana 6,35 mm / 1/4" 16,50m
6. Orurowanie: rura miedziana 9,52 mm / 3/8" 24,40m
7. Orurowanie: rura miedziana 12,7 mm/ 1/2" 16,50m
8. Orurowanie: rura miedziana 15,88 mm / 5/8" 24,40m
9. Izolacja z kauczuku 81,8m
10. Czynnik R32 3,15kg
11. Okablowanie 14m
12. Grzejnik elektryczny o mocy 500 W wym. 500 x 400mm 3 szt.
13. Grzejnik elektryczny o mocy 750 W wym. 500 x 500mm 3 szt.
45. Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W wym.500 x 650mm 2 szt







