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3D, Podiaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikdw

Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 42 594 kWh
Spec. uzysk roczny 854,95 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 783 %
Obliczenie strat przez zacienienie 0,2 %/rok
Emisja CO2, ktérej dato sie uniknagc: 25542 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze
by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji

Dane klimatyczne

Rodzaj instalagji

Generator PV Powierzchnie modutu

Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Straty
Moc pozostata po 25 latach

LODZ
3D, Podigczona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachod
106 x

5 o
Potudniowy-zachoéd 216 °
Wolnostojacy na dachu ptaskim
228,7 m?

84 %

Pogorszenie stanu modulu fotowoeltaicznega
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Ilustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego dla Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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Falownik

Powierzchnie modutu

Sie¢ AC

Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wsp6tczynnik mocy (cos phi)

Kabel
Maks. strata faczna

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentow
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Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachéd
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Wyniki symulacji

Instalacja PV

Moc generatora PV 49,8 kWp
Spec. uzysk roczny 854,95 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 78,3 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,2 %/rok
Energia oddana do sieci 42 594 kWh/rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja 41994 kWh/rok
modutu)

Pobor w trybie czuwania 24 kWh/rok
Emisja CO2, ktérej dato sie uniknagc: 25542 kg / rok

Prognoza uzysku
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Ilustracja: Prognoza uzysku
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Wyniki na powierzchnie modutu

Powierzchnia dachu Potudniowy-Zaché6d

Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Globalne nastonecznienie na modut

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

PV*SOL premium 2016 (R1)
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49,82 kWp
228,7 m?
1091,9 kWh/m2
42594,4 kWh/rok
855 kWh/kWp
783 %
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Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie promieniowania dyfuzyjnego przez horyzont
Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspdtczynnik sprawnosci znamionowej modutu 21,78

%)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego o$wietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pragdu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wej$ciowego od znamionowego
Konwersja z pradu DC na AC

Pobor w trybie czuwania

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odjac zuzycie podczas czuwania
Energia oddana do sieci

PV*SOL premium 2016 (R1)
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Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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Tlustracja: Zrzut ekranu01

Tlustracja: Zrzut ekranu02
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