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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

 Oświadczenie projektanta 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA     

       

II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA   

• Warunki techniczne z dnia 17.11.2023 r. znak TU-4375/627/AM/P4763/2023 wydane przez 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

• Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 28.02.2024 r. znak: G.6630.20.2024 

• Decyzja nr 25/2024 z dnia 04.03.2024 r. znak IKI.7230.3.43.2024.LF wydana przez Prezydenta 

Miasta Jastrzębie-Zdrój 

• Uzgodnienie z dnia 06.03.2024 r. znak 17/LE/P0418/2024 wydane przez Jastrzębski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

• Licencja mapy zasadniczej   

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA         

▪ Rys. nr 1  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 

▪ Rys. nr 2 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/250 

▪ Rys. nr 3 Schematy studni tworzywowych DN425 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam, że 

niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dane dotyczące 

posiadanych uprawnień budowlanych znajdują się w systemie e-CRUB. 

 

 

   mgr inż. Jakub Stemplewski 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku przy ul. Świerklańskiej 72 w 

Jastrzębiu-Zdroju 

1.2. Zamawiający / Inwestor  

Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu,  

Al. Piłsudskiego 60,  

44-335 Jastrzębie-Zdrój 

reprezentowane przez: 

MZN w Jastrzębiu-Zdroju 

ul. 1 Maja 55 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 

 

1.3. Podstawa opracowania  

a) Umowa z Inwestorem 

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500,  

c) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające  

d) Wytyczne i przepisy w tym:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. 

(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji. 

Celem inwestycji jest przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku przy  

ul. Świerklańskiej 72 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od granicy działki  

nr 296/3 (wyprowadzony króciec kan. san. Ø160 od sieci Ø200) do budynku i spięcie z instalacją 

wewnętrzną w piwnicy.   

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano: 

- Przyłącza kan. sanitarnej z rur Ø160 PVC-U z wydłużonym kielichem kl. SN8  L = 19,0 m 

- Studzienki rewizyjne Ø425 mm tworzywowe          3 szt. 
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Zakres inwestycji jest zgodny z umową zawartą z Inwestorem oraz Uchwałą nr XII/118/2007 Rady 

Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju 

 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania  

Teren objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Pszczyna. W rejonie opracowania 

znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne w luźnej zabudowie. Ścieki socjalno-bytowe z budynku 

oprowadzane są do zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie dz. nr 294/3. 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

Nie występują 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu  

 W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieci elektroenergetyczne 

- sieci wodociągowe  

- sieci gazowe  

- sieci kan. sanitarnej 

2.4. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r poz. 

682) obszar oddziaływania obiektu – projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej, mieści się w 

całości na działkach, na których został zaprojektowany. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji 

ma charakter liniowy. Obejmuje on pas o szerokości 1,5m na całej długości projektowanych rurociągów. 

2.5 Warunki  środowiskowe (wynikające z ochrony środowiska) 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 

16.04.2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013r. poz. 626). 

2.6 Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu  

Na terenie proj. inwestycji nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków ani ujęte w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych. Tereny zainwestowane nie 

znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

2.7 Warunki górnicze terenu  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane usytuowane jest w granicach obszaru i terenu 

górniczego Ruch „Borynia” O.G. „Szeroka I” kopalń JSW S.A.  
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2.8 Opinia geotechniczna  

Na podstawie danych archiwalnych, dla inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną przy prostych 

warunkach gruntowo-wodnych.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur 

tworzywowych z polichlorku winylu PVC-U (lite) z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej SN8 

średnicy Ø160. Przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone będzie do wyprowadzonego króćca Ø160 od 

sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 biegnącej w pasie drogi powiatowej. Przyłącze należy wprowadzić do 

budynku i połączyć z instalacją wewnętrzną - pion Ø110. Przejście rurociągów przez ścianę 

fundamentową budynku wykonać w rurze osłonowej.  

Na trasie projektowanego rurociągu zaprojektowano 3 studnie tworzywowe PVC Ø425 przy każdym 

załamaniu trasy przyłącza oraz 1m od granicy działki. Spadek kanalizacji sanitarnej począwszy od 

studni S1 wynosi 4,0%. 

Istniejący odpływ do zbiornika bezodpływowego należy po realizacji inwestycji zaślepić. Zbiornik 

bezodpływowy należy opróżnić i zasypać ziemią i/lub gruzem lub przewidzieć ewentualne 

wykorzystanie pod retencję wód opadowych. 

 

3.1.1. Studzienki 

Dane techniczne studzienek niewłazowych 425: 

• średnica wewnętrzna komina 425 mm, 

• możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety poprzez wkładki in situ 160, 

• możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki, 

• możliwość stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej, 

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar, 

• klasa obciążeń (wg PN-EN 124:2000): od A15 do D400, 

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U), 

• aprobata techniczna COBRTI „Instal” – Warszawa, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym. 

 

Konstrukcja studni 425 składa się z trzech podstawowych elementów: 

• kineta (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą z PP), 

• rura karbowana stanowiąca komin studzienek, 
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• zwieńczenie w postaci: 

o włazu PP klasy A15 do rury karbowanej w terenach zielonych 

o włazu żeliwnego klasy B125 do rury teleskopowej w drogach, chodnikach i 

dojazdach 

Pod studnie zaprojektowano podłoże z kruszywa 0/5,6 grub.15cm wg normy PN-EN 13043.  

Włazy studni zlokalizowane w nawierzchniach istniejących dróg/ chodników dopasować do rzędnej 

dróg/chodników, w terenach zielonych właz osadzić do 7cm powyżej rzędnej. 

3.1.2. Roboty  ziemne 

Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 

stosownymi normami oraz przepisami BHP. Minimalna szerokość wykopu pod kanał nie powinna być  

mniejsza niż 60cm od zewnętrznej ściany kanału (po 30cm z każdej ze stron). Ze względu na 

zastosowane umocnienie ścian wykopu szerokość wykopu wynosi 1,00m. Szerokość wykopu pod 

studnie nie mniej niż 50cm od zew. krawędzi ściany studni. 

Wskaźnik zagęszczenia w jezdniach do głębokości 1,2m od powierzchni powinien wynosić  IS = 1,00  

Dla pozostałych miejsc stopień zagęszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni. Do podsypki można 

użyć wykopany materiał, o ile się do tego nadaje; jeśli nie, to należy użyć do tego celu innego gruntu 

np. piasku/ kruszywa o maks. wielkości kamieni do 20mm wg normy PN-EN 14043. 

Wypoziomowana podsypka, o grubości ok. 15cm, musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić 

odpowiednie podparcie dla rury i kielicha/ dwuzłączki. 

Metodę wypełniania, materiał wypełniający itp. należy dobrać w zależności od typu zabudowy terenu 

ponad kanałem. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10÷30cm. Wysokość 

obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 30cm. Szerokość 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego, 

sypkiego bez ostrych kamieni i elementów mogących uszkodzić przewód. Jednocześnie z 

wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, 

zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 

uprzednio przez umocnienie wykopu. Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu 

odeskowania, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Obsypkę należy prowadzić aż do 

uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co 

najmniej 20cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie 

spuszczanie mas gruntu na kanał z samochodów wywrotek. 

Obsypkę i zasypkę nad rurą wykonać z piasku lub z kruszywa o uziarnieniu 0/5,6 (wg normy PN-EN 

14043). 
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Kanały  wykonywane będą w wykopach, zabezpieczonych. Należy stosować szalunki systemowe 

usuwane równocześnie z zasypywaniem wykopu zachowując przepisy BHP. 

Wykopy pod budowę projektowanych rurociągów należy wykonywać wg PN-EN 1610 głównie 

mechanicznie, a przy skrzyżowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem ręcznym.  

W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile będzie można na bieżąco oszalować, rozeprzeć 

i zabezpieczyć. Nie dopuszcza się pozostawienie wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na 

dzień następny. Przestrzeganie powyższej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa osób 

znajdujących się w pobliżu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1m 

nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 

wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i 

zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 

1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,1m i deską krawężnikową wysokość 0,15m. 

3.1.3 Próba szczelności 

Po zakończeniu układania kanałów należy wykonać próbę szczelności i prowadzić ją zgodnie 

z normą PN-EN 1610 pkt.13.3 

3.1.4. Odwodnienie wykopów 

W trakcie układania kanałów należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne 

odwodniania wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy 

lub pompami elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też 

utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanałów. 
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W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy 

zastosowaniu drenażu poziomego. 

Pogłębianie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować wypompowując wodę wprost z dna 

wykopów. Drenaż należy założyć na dnie wykopu 0,2 m poniżej projektowanych rzędnych.  Dreny należy 

układać w podsypce piaskowo - żwirowej. 

Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz powinien zapewnić 

wymaganą hydrauliczną przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego 

odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić 

na budowie w taki sposób, aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej 

przepustowości ułożonych drenów. 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-EN 1610. Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie 

atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich użytych urządzeń i materiałów w 

zakresie BHP. 

3.1.5. Odbiór końcowy  

Przed zasypaniem kanałów należy wykonać powykonawczą  inwentaryzację geodezyjną . 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie ukończony, 

zaizolowany oraz zasypany. Przed odbiorem konieczne jest wykonanie inspekcji TV kanałów i 

dostarczenie ich Inwestorowi na nośniku elektronicznym. 

Odbiór końcowy prowadzić wg PN-EN 1610. 

3.2. Roboty dodatkowe – instalacja wewnętrzna w budynku 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć wykonanie odpowietrzenia ostatniego 

pionu kanalizacji sanitarnej. Odpowietrzenie pionu należy zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną 

min. 0,5m ponad połać dachową. Wywiewka powinna mieć średnicę równą średnicy pionu 

kanalizacyjnego lub większą od niej. Wywiewki należy umieszczać z dala od otworów wentylacyjnych i 

dachowych czerpni powietrza. Odległość wywiewki od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 4 m. 

Zabrania się wpuszczania rur wywiewnych do kanałów wentylacyjnych i kominowych. 
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4. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

Uzbrojenie występujące na trasie projektowanych rurociągów, wrysowano na profilu podłużnym 

w części graficznej opracowania. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 

sposób zapewniający ich eksploatację. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed 

naciąganiem lub złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z 

każdej  strony. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli istniejącego 

uzbrojenia tj. 

 JZWiK S.A. w Jastrzębiu-Zdróju 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju 

 Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach 

 

5.  INFORMACJA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane informuję, że roboty 

budowlane objęte niniejszym projektem nie wymagają opracowania przez kierownika robót „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych  

geodezyjnych i przedłożyć inwentaryzację  do odbioru. Po wykonaniu prac objętych niniejszym 

opracowaniem należy sporządzić dokumentację powykonawczą dla całej inwestycji. Wszelkie prace 

wykonane na sieciach i przyłączach kanalizacji sanitarnej podlegają odbiorowi przez upoważnionego 

pracownika JZWiK S.A. Próby szczelności należy wykonać w obecności pracownika JZWiK S.A.   

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie 

dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 
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Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność 

do stosowania w budownictwie na terenie. Zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny 

posiadać aprobaty techniczne instytucji branżowych (np. IBDiM) stwierdzające ich przydatność do 

stosowania na terenie Polski. 

Wszystkie nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

 

                                        Projektował: 

                                                                           mgr inż. Jakub Stemplewski  
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