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I. OPIS TECHNICZNY
LA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gmina Miasto Boguszéw — Gorce
pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw - Gorce

.B  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajacej na modernizacji wezta sanitarnego w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
nr 1 w Boguszowie — Gorcach.

I.C OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji wezta sanitarnego
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Boguszowie — Gorcach.

2. Projektowane rozwigzania
2.1. Zalozenia ogolne

W ramach opracowania projektuje sie prace zwigzane z remontem pomieszczen
toalet meskiej i damskie;.
Zakres prac:
- rozbidrki $cian i posadzek,
- demontaz starej armatury sanitarnej (miski ustepowe, umywalki, baterie, grzejniki),
- wydzielenie kabin WC z przestrzeni toalet za pomocg $cianek systemowych
typu HPL gr. 13 mm,
- montaz starej armatury sanitarnej (miski ustepowe, umywalki, baterie, grzejniki),
- remont podej$¢ odptywowych kanalizacyjnych oraz zasilajgcych w wodnych,
- remont oktadzin sciennych i podtogowych,
- montaz nawiewnikow oraz kanatow wentylacyjnych.

2.2. Opis projektowanych prac budowlanych

Projektuje sie rozbidrke oktadzin podtogowych oraz rozbiérke posadzki cementowej,
a nastepnie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i nowej posadzki
0 nastepujgcych warstwach:
- wyrdéwnanie i zageszczenie podtoza po robotach rozbiérkowych,
— podkfad betonowy na gruncie gr. 15 cm,
- izolacja z folii budowlanej gr. 0,2 mm,
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- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5,0 cm,

- posadzka cementowa, zbrojona widoknem polipropylenowym, wykonana
mechanicznie gr 6,0 cm,

— izolacja posadzki w postaci gruntowania podtoza,

- izolacja wtasciwa posadzki z folii w ptynie,

- podtoga z ptytek ceramicznych,

- wykonczenie narozy podtoga — sciana z silikonem w kolorze szarym.

Projektuje sie takze zbicie tynkdw wewnetrznych oraz wykonanie nowych okfadzin
Sciennych i sufitowych, o nastepujgcych warstwach:

— dwukrotne gruntowanie podfoza $ciennego po zbiciu tynkdw,

- tynk cementowo — wapienny kat. lll na catej powierzchni Scian (istniejgcych i nowo
wymurowanych) — réwniez na sufitach z dodatkowym zbrojeniem siatkg Rabitza,

- gtadzie akrylowe z gotowych mas szpachlowych, powyzej oktadziny z ptytek
sciennych,

- okfadziny $cienne z ptytek ceramicznych 20 x 20 cm na wysokos¢ 220 cm od
posadzki,

- narozniki wewnetrzne silikonowe w kolorze szarym,

— narozniki zewnetrzne wykonczone listwg narozng w kolorze szarym,

- spoinowanie w kolorze szarym,

— powyzej oktadziny ceramicznej malatura z farb silikonowych naktadanych
dwukrotnie w kolorze biatym,

- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie, w kolorze biatym.

Po demontazu starych scianek dziatowych nalezy wykona¢ nowe o gr. 12 cm
z ptytek gazobetonowych na petna wysokos¢ pomieszczen.

Istniejgce drzwi do demontazu — w ich miejsce montaz nowych. Drzwi ptycinowe
o$cieznicami MDF wedtug kolorystki i wzoru jak istniejgce w pomieszczeniach obok.
Okucia drzwi metalowe. Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni min. 220
m2. Drzwi do toalet personelu z PVC wyposazone w zamek tazienkowy z mozliwoscig
blokady od wewnatrz oraz mozliwoscig otwarcia zamka od strony zewnetrznej za pomocag
klucza. Klamki metalowe malowane proszkowo. W dolnej czesci drzwi zamontowac¢ kratke
wentylacyjng o powierzchni min. 220 m2.

Istniejgce parapety wewnetrzne nalezy zdemontowac¢ i wykona¢é nowe z PVC
komorowego w kolorze biatym.

W miejscu istniejgcych nalezy zamontowaé nowe $cianki wydzielajgce kabiny WC
z laminatu typu HPL o grubosci 13 mm i wysokosci scianek 200 cm; przeswit od podtogi
15 cm.

Nalezy zamontowaé Scianki pisuarowe z laminatu HPL gr. 13 mm, zaokraglone
w strefie gérnej i mocowane do sciany za pomocg dwdch uchwytéw. Wysokos¢ scianki
140 cm. Przeswit od podtogi 40 cm.

W toaletach dla personelu zamontowaé¢ lustra wklejane 40 x 40 cm nad
umywalkami. W toaletach ogoélnodostepnych zamontowac¢ lustra nad umywalkami
wklejane miedzy ptytki o wymiarach 40 x 40 cm. Lustra o krawedziach szlifowanych.

Przewody wentylacyjne z rur stalowych, ocynkowanych z kratkami wywiewnymi.
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W przewodzie wentylacyjnym w kominie zamontowa¢ wktad z rury stalowe;.
Z wentylatorem dachowym wyciggowym.
Istniejgce szachty c.o. nalezy obudowaé ptytami GK na konstrukcji stalowe;j.

2.3. Opis projektowanych prac sanitarnych i elektrycznych

Szczegodtowy opis prac sanitarnych oraz elektrycznych znajduje sie w Projekcie
budowlanym




