MODERNIZACJA WEZtA SANITARNEGO W BUDYNKU 1
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE - GORCACH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. ZALACZNIKI
[. A Uzgodnienie pod wzgledem higien. - sanitarne...........ccccoeeeeeiiniiinennen. str. 2-3

I. B Zaswiadczenie DOIIB, Decyzja o stwierdzeniu przygotowania
7Z= T 0T (01117 To [ TP EPPPPPPPPPR str. 4-10

Il. OPIS TECHNICZNY

A Podstawa Opracowania...........oocccuuumiiiiiiiiieieeieeee e str. 11
II.B Cel i ZaKres OpraCoOWaANIA. .......cccuvrieeeeeeeiieeeee e e e eee e str. 11
II.C OPIiS tECANICZNY ...eeeiiiie e str. 11
II.D Czes¢ rysunkowa
Nrrys.: 1/INW Rzut toalety damskiej i meskiej str. 19
Nrrys: 1/PB Rzut toalety damskiej - wyburzenia str. 20
Nrrys.: 2/PB Rzut toalety meskiej - wyburzenia str. 21
Nrrys.: 3/PB Rzut toalety damskiej — remont pomieszczenia str.22
Nrrys.: 4/PB Rzut toalety meskiej — remont pomieszczenia str.23
Nrrys.: 1/1S Rzut toalety damskiej — instalacja kanalizacyjna str.24
Nrrys.: 2/IS Rzut toalety meskiej — instalacja kanalizacyjna str.25
Nrrys.: 3/IS Rzut toalety damskiej — instalacja wodociggowa str.26
Nrrys.: 4/IS Rzut toalety meskiej — instalacja wodociggowa str.27
Nrrys.: 5/1S Rzut toalety damskiej — instalacja c.o. str.28
Nrrys.: 6/1S Rzut toalety meskiej — instalacja c.o. str.29
Nrrys.: 7/1S Rzut toalety damskiej — wentylacja str.30
Nrrys.: 8/IS Rzut toalety meskiej — wentylacja str.31
Nrrys.: 9/IS Wentylacja mechaniczna — schemat montazu wentylatora str.32
Nrrys.: 1/IE Rzut toalety damskiej — instalacja elektryczna str.33
Nrrys.: 2/IE Rzut toalety meskiej — instalacja elektryczna str.34




MODERNIZACJA WEZtA SANITARNEGO W BUDYNKU o)
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE - GORCACH

Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gmina Miasto Boguszéw — Gorce
pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw - Gorce

II. B CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajacej na modernizacji wezta sanitarnego w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
nr 1 w Boguszowie — Gorcach.

II. C OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce nr 371/2, obreb nr 3 Boguszéw — Gorce.

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji wezta sanitarnego
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Boguszowie — Gorcach.

2. Stan istniejacy

Opracowywane pomieszczenia toalet damskiej i meskiej zlokalizowane sg
w budynku Szkoty Podstawowej nr 1, przy ul. Szkolnej 4 w Boguszowie — Gorcach
w poziomie parteru budynku. Stan techniczny toalet jest mierny. Okfadziny $cienne,
podtogowe i sufitowe sg w stanie miernym. Rowniez stan urzadzen sanitarnych i stolarki
drzwiowej jest mierny. Kabiny toaletowe wykazujg duzy stopien zuzycia i sg
0 nienormowych wymiarach.

Instalacje c.o., kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i elekiryczna réwniez
w miernym stanie, o nienormowych parametrach.

W pomieszczeniach toalety damskiej i meskiej jest wentylacja grawitacyjna.

3. Ocena stanu technicznego budynku i jego elementéw

Tematem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku szkolnego pod
katem przeprowadzenia prac remontowych w toaletach.

Elementy budynku poddane ocenie: sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne,
strop, stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny $cienne i podtogowe, scianki dziatowe,
kominy:

a) sciany konstrukcyjne
Technologia wykonania — z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej.
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Stan techniczny dobry, pozwala na przeprowadzenie prac remontowych j/w,
b) strop zelbetowy nad piwnicami oraz nad parterem

Stropy spetniajg swoje wymagania, dobry pozwala na wykonanie prac remontowych j/w.
c) kominy

Kominy murowane z cegly petnej. Stan techniczny dobry, pozwala na wykonanie
planowanych prac remontowych.
d) stolarka okienna

Wymieniona przez Uzytkownika w ostatnich latach na nowg z profili PVC. Stan
techniczny bardzo dobry.
e) stolarka drzwiowa

Wykazuje znaczne uszkodzenia i stopieh zuzycia. Ze wzgledu na bogata architekture
elewacji drzwi wskazuje sie na jej renowacje.
f) cianki dziatowe

Murowane z cegly petnej. Wykazujg odchytki od pionu i brak katéw prostych. Stan
Sredni. Przewidziane do wymiany podczas prac remontowych.
g) oktadziny scienne i podtogowe

W czesci ceramiczne i olejne. Wykazujg duzy stopien zuzycia. Stan mierny. Wskazuje
sie na ich catkowitg wymiane.

4. Projektowane rozwigzania
4.1. Zalozenia ogolne

W ramach opracowania projekiuje sie prace zwigzane z remontem pomieszczen
toalet meskiej i damskie;.
Zakres prac:
- rozbiérki $cian i posadzek,
- demontaz starej armatury sanitarnej (miski ustepowe, umywalki, baterie, grzejniki),
- wydzielenie kabin WC z przestrzeni toalet za pomocg $cianek systemowych
typu HPL gr. 13 mm,
- montaz starej armatury sanitarnej (miski ustepowe, umywalki, baterie, grzejniki),
- remont podej$¢ odptywowych kanalizacyjnych oraz zasilajgcych w wodnych,
- remont oktadzin sciennych i podtogowych,
- montaz nawiewnikow oraz kanatow wentylacyjnych.

4.2. Opis projektowanych prac budowlanych

Projektuje sie rozbidrke oktadzin podtogowych oraz rozbiérke posadzki cementowej,
a nastepnie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i nowej posadzki
o nastepujgcych warstwach:
- wyrdéwnanie i zageszczenie podtoza po robotach rozbiérkowych,
- podktad betonowy na gruncie gr. 15 cm,
- izolacja z folii budowlanej gr. 0,2 mm,
- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5,0 cm,
- posadzka cementowa, zbrojona widknem polipropylenowym, wykonana
mechanicznie gr 6,0 cm,
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— izolacja posadzki w postaci gruntowania podfoza,

- izolacja wtasciwa posadzki z folii w ptynie,

- podtoga z ptytek ceramicznych,

- wykonczenie narozy podtoga — Sciana z silikonem w kolorze szarym.

Projektuje sie takze zbicie tynkbw wewnetrznych oraz wykonanie nowych okfadzin
sciennych i sufitowych, o nastepujgcych warstwach:

- dwukrotne gruntowanie podfoza $ciennego po zbiciu tynkdw,

- tynk cementowo — wapienny kat. lll na catej powierzchni Scian (istniejgcych i nowo
wymurowanych) — réwniez na sufitach z dodatkowym zbrojeniem siatkg Rabitza,

- gtadzie akrylowe z gotowych mas szpachlowych, powyzej oktadziny z ptytek
sciennych,

- okfadziny $cienne z ptytek ceramicznych 20 x 20 cm na wysokos¢ 220 cm od
posadzki,

- narozniki wewnetrzne silikonowe w kolorze szarym,

— narozniki zewnetrzne wykonczone listwg narozng w kolorze szarym,

- spoinowanie w kolorze szarym,

— powyzej oktadziny ceramicznej malatura z farb silikonowych naktadanych
dwukrotnie w kolorze biatym,

- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie, w kolorze biatym.

Po demontazu starych Scianek dziatowych nalezy wykona¢ nowe o gr. 12 cm
z ptytek gazobetonowych na petna wysokos¢ pomieszczen.

Istniejgce drzwi do demontazu — w ich miejsce montaz nowych. Drzwi ptycinowe
o$cieznicami MDF wedtug kolorystki i wzoru jak istniejgce w pomieszczeniach obok.
Okucia drzwi metalowe. Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni min. 220
m2. Drzwi do toalet personelu z PVC wyposazone w zamek tazienkowy z mozliwoscig
blokady od wewnatrz oraz mozliwoscig otwarcia zamka od strony zewnetrznej za pomocg
klucza. Klamki metalowe malowane proszkowo. W dolnej czesci drzwi zamontowac kratke
wentylacyjng o powierzchni min. 220 m2.

Istniejgce parapety wewnetrzne nalezy zdemontowac¢ i wykonaé nowe z PVC
komorowego w kolorze biatym.

W miejscu istniejgcych nalezy zamontowaé nowe $cianki wydzielajgce kabiny WC
z laminatu typu HPL o grubosci 13 mm i wysokosci scianek 200 cm; przeswit od podtogi
15 cm.

Nalezy zamontowaé Scianki pisuarowe z laminatu HPL gr. 13 mm, zaokraglone
w strefie gérnej i mocowane do sciany za pomocg dwdch uchwytéw. Wysokos¢ scianki
140 cm. Przeswit od podtogi 40 cm.

W toaletach dla personelu zamontowaé¢ lustra wklejane 40 x 40 cm nad
umywalkami. W toaletach ogoélnodostepnych zamontowa¢ lustra nad umywalkami
wklejane miedzy ptytki o wymiarach 40 x 40 cm. Lustra o krawedziach szlifowanych.

Przewody wentylacyjne z rur stalowych, ocynkowanych z kratkami wywiewnymi.
W przewodzie wentylacyjnym w kominie zamontowa¢ wktad z rury stalowe;.
Z wentylatorem dachowym wyciggowym.

Istniejgce szachty c.o. nalezy obudowacé ptytami GK na konstrukcji stalowe;j.
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4.3. Opis projektowanych prac sanitarnych
Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie remont instalacji sanitarnej, wodociggowej, centralnego ogrzewania
i wentylacyjne;.

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji sanitarnych.
Nalezy wymieni¢ lezaki kanalizacyjne zeliwne na PVC-U dn 160 mm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek zgodnie z czescig
rysunkowg. Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Podejscia kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do przewodu spustowego. Przybory
i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wiekszej o ok. 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetnié
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewody mocowac¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow i wspornikbw o konstrukcji
zapewniajgcej odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow
poziomych wynoszg: dla rur PVC o $rednicy od 40 do 110 mm —1 m.

We wszystkich kabinach WC nalezy wymieni¢ muszle toaletowe na nowe typu
kompakt.

Umywalki nowe, porcelanowe z potpostumentem szer. 65 cm.

Pisuary nowe, ceramiczne.

Wpusty podtogowe nowe ze stali nierdzewnej we wszystkich tazienkach.

Wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy montowa¢ w bruzdach
$ciennych.

Instalacja wodociggowa

Projektuje sie wymiane instalacji wodociggowej na nowa, utozong po trasie starej.
Nowe przewody wykonywaé z rur miedzianych o $rednicach jak istniejgce; uktadac je
w bruzdach i otulinie poliuretanowej gr. 30 mm dostosowanej do warstw podtynkowych.

Przy umywalkach montowa¢ baterie stojace z mieszaczem czasowym,
umywalkowym, sztorcowym, z regulacjg temperatury przyciskiem — pokrettem. Czas ok.
20 sekund. Zuzycie wody regulowane 8I/min, napowietrzacz antyosadowy. Wezyk inox
pleciony, z filtrami i zaworami zwrotnymi. Korpus z litego mosigdzu, chromowany,
mocowanie wzmocnione.

Na pisuarach montowaé sptuczki czasowe, do pisuaru zwyktego lub rynnowego.
Korpusy i rozety z litego mosigdzu, chromowane. Czas ok. 7 sekund. Wyptyw regulowany
fabrycznie ok. 0,151 / sek. Regulacja dodatkowa przy instalacji bez odkrecania gtowicy
i zamykania wody.

Instalacje cieptej wody podtgczy¢é do nowego, pojemnosciowego podgrzewacza
wody V=100 litréw kazdy. Podgrzewacze nalezy zamontowa¢ pod sufitem na konstrukciji
wsporczej.
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Istniejgce instalacje wystajace poza lico $ciany nalezy ukry¢ pod tynkiem stosujgc
odpowiednie przerdbki oraz montujgc na nich izolacje termiczne.

Instalacja c.o.

Istniejgce grzejniki oraz instalacje kolidujgcg z nowym uktadem pomieszczen
zdemontowac i zaslepic.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji c.0. z rur miedzianych w bruzdach.
Srednice przewoddéw wedtug czesci rysunkowej. Instalacje izolowaé termicznie otulinami
poliuretanowymi , czerwonymi gr. 30 mm. Nowe gatgzki podpig¢ do istniejgcych pionow
instalacji c.o. Do nowo wykonanej instalacji podtgczy¢ grzejniki stalowe ptytowe zgodnie
z czescig rysunkowg. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne katowe. Grzejniki
montowac pod katem umozliwiajgc w ten sposéb jego naturalne odpowietrzenie.

Wentylacja

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng wywiewng. Nawiew poprzez
nawietrzaki okienne zamontowane we wszystkich oknach oraz poprzez nowo
projektowane kratki z drzwiach wejsciowych.

Dodatkowo projektuje sie nawietrzaki scienne, umieszczone pod parapetami.

Zaprojektowano nowe rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych z blach
stalowych, ocynkowanych o przekroju kotowym dn 180 mm. Przewody podwiesi¢ do
stropu w maksymalnie najwyzszym punkcie. Przewody wyposazyé w kratki wywiewne.
W istniejgcym przewodzie wentylacyjnym w kominie murowanym wykonaé¢ wktad
kominowy, stalowy, nierdzewny dla podtgczenia projektowanych przewodow
wentylacyjnych. U zwienczenia komina (przewodu) ponad dachem zamontowaé
wentylatory dachowe, wyciggowe.

4.4. Opis projektowanych prac elektrycznych
Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja oswietlenia toalet,

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych toalet,

- rozbudowa istniejgcych rozdzielnic o dodatkowe zabezpieczenia,
— ochrona przeciwporazeniowa.

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:
. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.”
. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”
. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr.80,p0z.563),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

Opis stanu istniejgcego

Istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych w przebudowywanych toaletach
zasilana jest z rozdzielnic pietrowych. Wiekszo$¢ przewoddéw zasilajgcych wykonanych
jest w uktadzie TN-C, a istniejgce oswietlenie nie spetnia wymaganych norm i przepiséw.
W zwigzku z przebudowsg i remontem istniejgcych toalet przewiduje sie wykonanie nowej
instalacji elektrycznej wg obowigzujgcych przepiséw i norm.

Zasilanie

Zasilanie projektowanej instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych przewiduje sie
wykonac¢ z projektowanych rozdzielnic R-WC zabudowanych przy wejsciu do toalet.
Zasilanie projektowanych dwdéch rozdzielnic nalezy wykonac¢ przewodem typu YDY
3x6mm? z istniejgcej tablicy pietrowej. W zwigzku z powyzszym w istniejgcej rozdzielnicy
pietrowej nalezy zabudowaé dodatkowe zabezpieczenia w postaci wytgcznikow
instalacyjnych 25A. Zgodnie ze schematem zasilania pokazanym w czesci rysunkowej
projektu nalezy zabudowac zabezpieczenie w postaci wytgcznika nadmiarowo prgdowego
16A oraz 10A dla zasilania projektowanych obwodow.

Oswietlenie podstawowe toalet

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2004. We
wszystkich pomieszczeniach toalet przewidziano oprawy ze zrodtami LED o mocy 30W.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych opraw o nie gorszych parametrach, przy
zachowaniu w pomieszczeniach toalet natezenia oswietlenia na poziomie 200 Ix.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?2,
0 napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji o$wietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Dla sterowania oswietlenia w pomieszczeniach przewiduje sie montaz czujek obecnosci.
Czas wytgczenia oswietlenia nalezy ustali¢ z uzytkownikiem podczas wykonywania robot.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet szczelny min. [P44.
Rozmieszczenie opraw i czujek instalacji oswietleniowej pokazano na poszczegdinych
rysunkach.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,
- w rurkach karbowanych w Scianach g/k.

Instalacja gniazd wtyczkowych toalet

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo
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3x2,5 mm?2 o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowac osprzet
wtynkowy szczelny IP44. Gniazda w tazienkach / toaletach zamontowa¢ na wysokosci 1,1
— 1,2 m nad podifoga. Gniazda wtykowe przeznaczone bedg pod zasilanie suszarek
elektrycznych do rak.

Oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniach toalet przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne, ktére ma
zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku oswietlenia
podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Do celow oswietlenia awaryjno -
ewakuacyjnego stuzy¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie jako AW.
Oprawy te zostang wyposazone w elktroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia
podstawowego zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania
oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godzine, a min. natezenie oswietlenia dla drég
komunikacyjnych ma wynosi¢ 1 Ix. Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy podanej na rysunkach.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ znak CNBOP.

Zasilanie wentylacji mechanicznej w toaletach

W pomieszczeniach toalet przewiduje sie wykonanie zasilania wentylatorow
wywiewnych umieszczonych na dachu. Do wentylatorow nalezy wykona¢ zasilanie
z projektowanych rozdzielnic R-WC. Zasilania nalezy wykona¢ przewodami 4x1,5 mm2.
Sterowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie instalacji sanitarnej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykonac¢ w systemie TN-S
tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednio
zastosowano Samoczynne Wyigczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach. We
wszystkich fazienka wykonaé potgczenia wyrbwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6
pod tynkiem i wigczy¢ do wspdlnej puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, c.o0. oraz
wanny/natryski (zacisk uziemiajgcy).

Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:

- dokumentacje powykonawcza,

- odbidr instalacji elektrycznej.

W tym celu nalezy dostarczyc:

- protokot odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw,
pomiar uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzgdzen.
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Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP
I wymagan p.poz.
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