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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02.1 s3 wymagania dotyczace
wykonania odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w ramach zadania:

MODERNIZACJ WEZE.A SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNE]
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR W BOGUSZOWIE - GORCACH, UL. SZKOLNA 4,
DZ. NR 371/2, OBREB BOGUSZOW

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Specyfikacja
Techniczna ST-02.1 ,,Roboty instalatorskie — Instalacja wodno-kanalizacyjna obiektu” zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- podlaczenie elementéw istniejacej instalacji z nowg
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dzialania instalacji,
- dezynfekcja zbiornika i instalacji wody.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.4. QOgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” , ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” ,
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych”, ,,Wytyczne
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 —
2003, 1i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, 1lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji
(a podanymi m.in., powyzej)..
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur miedzianych faczonych lutowaniem migkkim
oraz  polietylenu tagczonych przez zgrzewanie (alternatywnie w wezlach sanitarnych) zamiennie
z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Rury miedziane muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1057 a laczniki PN-EN 1254. Cisnienie
w instalacji do 6 baréw stad ograniczenie srednic i typu rur. (Ztgcza zaciskowe do 108mm w miedzi).
A grubosci $cianek odpowiedni dla stosowanego materiatu z tworzywa. Dla instalacji wody cieplej
stosowa¢ mozna rury z tworzywa z wktadka aluminiowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2.  Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagcg oraz armatur¢ wyplywowa
standardow3.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Instalacja ma by¢ izolowana o grubosci izolacji odpowiedni dl $rednic do 22mm —
10mm, dla srednic 22-35mm — grubo$¢ 15mm, powyzej 35mm —réwna potowie Srednicy — to dla
warunkow rur utozonych w bruzdach.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne”.
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41. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i maga-
zynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia - wpusty podtogowe 1 zawory czerpalne ma si¢ odbywac
bez ich uszkodzenia.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiatl ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 00 ,,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty wlaczeniowe

Nalezy wykona¢ podtaczenie do istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczag na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane zdemontazu nalezy posegregowa¢ iwywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego. Wymagania ogdlne dla
potaczen okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
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* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy zewnetrzng
sciang rury 1wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych badz tulejami stalowymi wypetnionymi masg odporng na ogien i temperature (np.
Hiltii).

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé cieplnie materiatem okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j. Izolacja na odcinkach utozonych w bruzdach podlegajacych zamurowaniu powinna by¢
z rodzaju do tego dostosowanego badz standartowa ale zabezpieczona przez owinigcie tasmag
izolacyjng.

Przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ przez przewiercanie urzadzeniami wyposazonymi w wiertta
z koronkami pod S$cistym nadzorem Inspektora nadzoru uzgadniajac kazdorazowo miejsca
wykonywania przewiertow. Ta sama uwaga dotyczy wykonywania bruzd.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3.  Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci poszczegdlnych ztadéw nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Czas proby 1 ci$nienie zgodne z ,,Warunkami technicznymi ....” zeszyt nr 7 tabela 10 Do badan
odbiorowych nalezy réwniez przeprowadzenie badan antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych
instalacji, oznakowania odgaltezien instalacji, badan zabezpieczenie instalacji wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienie i temperatury, badaniu efektow regulacji instalacji
wody, badania odbiorcze nat¢zenia hatasu, badania zabezpieczenia przed mozliwoscia przepltywow
zwrotnych, badania pomp, badania armatury . Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje¢ instalacji.

Z odbioré6w migdzyoperacyjnych jak i z préby szczelnosci oraz z odbioru koncowego nalezy
sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne poszczegdlnych odcinkéw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

6
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” - pkt 6.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,,Warunki ogdélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonania rurociggéw jest — m

Jednostka obmiarowg wykonania montazu urzadzenia jest — szt.

Jednostka obmiarowa wykonania elementow wyposazenia jest — komplet urzadzenia (kpl.)
Zakres prac okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,,Warunki ogélne” pkt 8.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

* przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioré6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

* Dziennik budowy,
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e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych,

* protokdét przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji roboét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401
dn.19.03.2003r.)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych (COBRTI INSTAL, Warszawa
2001)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203/02 poz. 1718)

— PN-76/B- 02440 — zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

— PN-B/73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
— PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

MODERNIZACJA WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W BOGUSZOWIE — GORCACH, UL. SZKOLNA 4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW




