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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania posadzki na gruncie, w ramach zadnia:

»MODERNIZACJA WEZELA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNE]
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE - GORCACH, UL. SZKOLNA
4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie posadzki na gruncie.

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogdlna ST.00.00
,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapiséw dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB producentéw i dostawcéw materiatléw
1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- skladac si¢ z r6znych frakcji

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
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2.4. Styropian
Styropian o gesto$¢ plyt nie mniejszej niz 30 kg/m’

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu

4. TRANSPORT

4.

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.

S.

S.

WYKONANIE ROBOT

1. Podklad cementowy zbrojony siatka z pretéw fi 8 o oczku 10cm x 10cm gr. 8cm

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, zazbrojony
siatkg z pretow fi 8 o oczku 10cm x 10cm gr. 8cm

podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnujacej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone wodg

podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy

w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie

zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego

zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu oraz po umieszczeniu siatki zbrojace;j,
z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrdéwnaniem
1 zatarciem

podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca jedng ptaszczyzne

powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wickszych przeswitéw niz Smm

odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

w ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami, albo przez spryskiwanie powierzchni
woda

przed wykonaniem podktadéw nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowsa, izolacje
przeciwwilgociowe i cieplne

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Postanowienia ogélne

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych rob6t zgodnie
z wytycznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990r.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Posadzki oraz warstwy wyrdwnawcze, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki
1 przejscia. Z obliczonej powierzchni potragca si¢ powierzchnie poszczegdlnych stupéw, pilastréow,
fundamentéw itp. wigksze od 0,25m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr powinien obejmowac

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonac poprzez oceng wzrokowa)

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa)

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

- badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylef
z dokfadnoscia do Imm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Posadzki

Cena wykonania posadzek obejmuje:
- dostarczenie materiatu i sprzgtu

- przygotowanie podioza

- wykonanie podktadéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
- wykonanie izolacji cieplnej

- wykonanie warstwy wyréwnawczej
- oczyszczenie podtoza

- oczyszczenie miejsca pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zapraw.
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