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1. WSTEP

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy Zadaniu Nr 13 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-
ciSnieniowa w obszarze ul. Siarkowej w Tarnobrzegu" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 pn. ,Gospodarka wodno-
sciekowa w Tarnobrzegu - Etap II” realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociagi
Sp. z o.0.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatéw i wykonania robot
niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi
dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajagcego w ramach (programu funkcjonalno —
uzytkowego - PFU) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) 1 zawierajgce zbidr
wymagan, ktore sg niezbedne do okre§lenia wymaganego standardu i jako$ci wykonanych
robdt w zakresie technologii ich wykonania 1 jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przygotowawczych i rozbiérkowych.

Do prac przygotowawczych zalicza sie takie dziatania, jak wytyczenie geodezyjne
obiektow w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy
z budowa tymczasowych obiektow oraz wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy.

Przedmiotem ST jest réwniez sortowanie i przygotowanie materiatéw z rozbiérki do
ponownego wbudowania lub wywozu (np. kruszywo z pasa drogowego, masy ziemne do
ponownego zasypania wykopow, odtworzenia terenu).

1.4 OKkreslenia podstawowe

OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i opisem w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Umowa,
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do wykonania robo6t nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowg
ktérg opracuje Wykonawca, niniejsza ST, opisem technicznym i rysunkami.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- spycharki,

- koparka,

- miot pneumatyczny,

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

- Zuraw minimum 5 t,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny zapewniajacy bezpieczne
wykonanie prac.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochody samowytadowcze

- samochod skrzyniowy

- ciggnik.

- wywrotka

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.1.1. Roboty rozbiorkowe

Materiat z rozbioérki nalezy wywieZ¢ w bezpieczne miejsce wskazane.

Materiaty niedajace sie ponownie wbudowac nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.
Material nadajacy sie do ponownego wbudowania Wykonawca powinien
zagospodarowac na budowie.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢:

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.1.3. Wywo0z materialéw z rozbiorki
Koszty zwigzane z wywozem materialow nalezy uja¢ w cenie Umownej / Kontraktowe;j.

5.2. Szczeg6towe warunki realizacji robot
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Rozbidérce podlegac bedzie cze$¢ pasa drogowego ul. Siarkowej z jezdnig asfaltowg oraz
cze$¢ pasa drogowego ul. Zeglarskiej z jezdnia asfaltowa.

Roboty wykonywac¢ sukcesywnie sktadujac odzyskane kruszywo i wykorzystujac do
utozenia podbudowy pod odtwarzang droge po robotach montazowych. Material nie
nadajacy sie do ponownej zabudowy traktowac jako odpad. Za utylizacje odpowiada
Wykonawca i ponosi za to koszty w ramach ceny ryczattowej zaoferowanej za
wykonanie catosci zadania.

Do wykorzystania bedga masy ziemne z wykopdw do ich ponownego zasypania
i odtworzenia terenu. Masy ziemne niewykorzystane Wykonawca musi zagospodarowac
na swaj koszt lub zutylizowa¢ réwniez na swoj koszt.

5.3. Przygotowanie placu budowy

Wykonawca na swéj koszt przygotuje plac budowy, w tym zaplecze dla pracownikéow.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢:

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani

Z programem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00,, Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

- PN - 74 /B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN - 88/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

- PN - EN - 2981:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenia do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.

- PN - 91/B - 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
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- PN - B - 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych Swir i mieszanki.

- PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

- PN - EN - 932 - 1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN -S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN - B -0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

- BN - 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003

nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz.

U..2020.154)
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