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1. WSTEP

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy Zadaniu Nr 13 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-
cisnieniowa w obszarze ul. Siarkowej w Tarnobrzegu" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 pn. ,Gospodarka wodno-
sciekowa w Tarnobrzegu - Etap II” realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociagi
Sp. z o.0.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatéw i wykonania robot
niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi
dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy (w zakresie
programu funkcjonalno - uzytkowego PFU) przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prac geodezyjno-kartograficzne
obejmujace w ramach projektowania i budowy Przedmiotu ST opisanego punkcie 1.1. tj.
w szczeg6lnosci:

- niezaleznie od otrzymanych od Zamawiajacego materiatbw opracuje we
wtasnym zakresie aktualne mapy do celow projektowych (w formie
wektorowej);

- wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych,
tym inwentaryzacje obiektow istniejacych,

- geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie

- czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na
mape zasadniczg i zarejestrowanie je;j.

1.4 OKkreslenia podstawowe

OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i opisem w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Umowa,
Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania og6lne".
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 +0,20m i dlugosci 1,5+1,7m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30m
i Srednicy 0,05+0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dtugoéé okoto 0,50m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZ].
Dla prac geodezyjnych przewiduje sie stosowanie:

— teodolit,

— niwelator,

— lata,

— sprzet biurowy,

— inny sprzet.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0go6lne warunki wykonania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna Inwestycji. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej / Kontraktowe;j.

Wymagania:
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- wykonawca przez rozpoczeciem prac powinien sprawdzi¢ oprawnos¢
przyjetych w opracowanej dokumentacji rzednych

- punkty gtéwne trasy ipunkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreSlajagce w spos6b wyrazny ijednoznaczny charakterystyke
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i potozenie tych punktéw. Forma iwzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot.

- wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

- Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan
istniejgcy, poszczegdlne etapy realizacji robét oraz elementy wszystkie odkryte
podczas prac ziemnych elementy uzbrojenia podziemnego. Dokumentacja ta
bedzie przekazywana na biezaco Zamawiajacemu. Zdjecia beda stanowity
zalacznik do szkicow geodezyjnych.

Dokumentacja geodezyjna musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa w Polsce.

5.2. Opracowania geodezyjne dla celow projektowych
Wykonawca opracuje aktualng mape dla celéw projektowych w postaci cyfrowe;j.

Niezaleznie od treSci mapy zasadniczej pobranej zurzedu, Wykonawca
zweryfikuje lokalizacje wszystkich obiektéw nadziemnych i podziemnych w rejonie
ktérych prowadzone beda prace budowlane.

5.3. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

5.3.1. Wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowa¢ geodezyjnie
w celu okres$lenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie
potozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych.
w szczegOlnosSci dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu
osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak
rowniez projektowanego uksztattowania terenu.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych obiektdw, a w szczego6lnosci:

- gléwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
- state punkty wysokoSciowe - repery.

5.3.2. Czynnosci geodezyjne
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

pomiary pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

geodezyjng inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia podziemnego, odkrytego
w trakcie prowadzonych prac

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw lub elementéw obiektéw.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
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Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia ikontroli potozenia
poszczegbdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.4. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczeg6lnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego, rurociggéw, kanatéw podziemnych oraz tras sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych i teletechnicznych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy oraz zamawiajagcemu kopie mapy powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.5. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét geodezyjno-
kartograficznych

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢:

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani

Z programem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem ) trasy
i punktéw wysokosSciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okresSlonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK [4,5,6,7,8,9,10].

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00,, Wymagania ogélne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 ,poz.163

z pézniejszymi zmianami).

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987

K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998

K-2 Mapy topograficzne do celow gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

- O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
czwarte 1998

- O-2 Ogolne zasady opracowania map dla celow gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang
z 1983 1.). trzecie 1987

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie
1992

- O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987
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