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Nanlesione trasy urzadzed energetycznych i teletechnicznych sa orfentacyjne
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie rabdt ziemnych, Ze wzgledu
na bezpieczenstwa osob | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowar
2 istniejaca sieciy elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapié do Spotki eksploatujace) sie€ o odptatny nadzor
branzowy oraz wykonat rgczoe przetapy kontrolne celem ustalenia dokfadnej
trasy kabli. Ste¢ nagowietrzng ai nalz?y zawentaryzowat we wiasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnje
z chowigzujacymi normemi, w oparciu o dokumentacje zatwierdzeng przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,
Uz;odnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.
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naruszaé ustojow stupow linii jw., inaczej beda musial);( byé

odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odleglosé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupéw
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN - 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzepia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegloéci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla,

Z przyczyn niezaleznych od
TAURQN Dystrybucja S.A.yOddzia{
w _Glnlfvicach gtebokos¢ kabli
W ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.
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