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WARUNKI TECHNICZNE

do budowy odwodnienia projektowanej drogi taczacej ulice Gajowa z ul. Raciborska oraz modernizowanegj

ulicy Gajowej.

W odpowiedzi na wniosek 2022/03/11PL z dnia 29.03.2022r. (data wptywu 31.03.2022r)
dotyczacy zadania pn: Budowa drogi taczacej ul. Raciborska z ul. Gajowg w Ryduttowach wraz
z modernizacjg ul. Gajowej” w Ryduttowach ustalam nastepujace warunki wykonania odwodnienia:

1. Wskazuje mozliwo5¢ odwodnienia nawierzchni modernizowanej ul. Gajowej w nastepujgcych
lokalizacjach:

1) studnia rozdzielcza w rejonie budynku nr 9A oznaczona symbolem D1,

2) studnia rozdzielcza w rejonie budynku nr 15A oznaczona symbalem D2 — w razie zwigkszenia

llosci odprowadzanych wod nalezy uzyskaé nowe pozwolenie wodnoprawne,

3) przepust w rejonie budynku nr 70 oznaczony symbolem D3-D4, poza przepustem nalezy

zaprojektowat nowy odcinek odwadnienia wraz wylotem do odbiornika, nalezy uzyskaé pozwolenie

wodnoprawne, isniejgce zarurowanie biegnace wzdtuz dziatki 4598/193 zaplanowac do likwidacji,

4) istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej na pozostatym odcinku ul. Gajowej nalezy przwidzieé do

wyczyszczenia , dokonania oceny stanu technicznego na podstawie inspekcji telewizyjnej pod

katem usunigcia ewentualnych lokalnych uszkodzen kanatu, naprawy studni rozdzielczych.

2. Odwodnienie odcinka drogi taczacej ul. Raciborska z ul. Gajowg nalezy zaprojektowat jako odrebny
system odwodnienia z wylotem do odbiornika, nalezy dazy¢ do zrzutu wéd poprzez jeden wylot,

3. Nowy odcinek kanatéw deszczowych nalezy zaprojektowac z rur PP lub PCV-u o Sciance jednolitej
lub warstwowej o minimum SN8, przystosowane do pracy na terenach podlegajacych wptywom
eksploatacji gorniczej.

4. Zastosowal wpusty uliczne monolityczne z dnem oraz otworem bocznym z mufg przygotowang dla

podtgczenia o gtebokosci osadnika 1,0m +/- 0,2m. Rury podfgczenia wpustéw z rur PVC
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kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe, o jednolitej Sciance o Srednicy minimum 160 mm
SN8.
Kraty wpustdw ulicznych uchylne.

5. Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowal betonowe studzienki
prefabrykowane tgczone na uszczelke, ktére winny cdpowiadaé normie PN- EN 1917:2004.

6. Nalezy zastosowaf studzienki monaolityczne. Podstawowe elementy typowych monolitycznych
studzienek kanalizacyjnych:
a) dennica monolityczna (5ciany i dno monolityczne), kineta monolityczna wykonana w ramach
procesu technologicznego - nie na budowie, nie stosowal wktadek ztworzywa, zastosowac
przejécia szczelne lub uszczelki,
b) wysoko$E kinety minimum % Srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
¢) kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1817:2004,
d) przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
e) wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-250, okragte, zeliwne lub Zeliwno-betonowe @600mm
uchylne, z zamkiem lub zatrzaskiem,
f) stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 lub drabinka
wiazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajace wymaganiom normy PN- EN 13101:2005).

7. WaznosE ninigjszych warunkdw wygasa po okresie 24 miesigcy od daty ich wydania.

8. Projekt budowlany w zakresie rozwiagzaf technicznych dotyczacych systemu odwodnienia wymaga

uzgodnienia w Referacie Ochrony Wad i Powietrza w Urzedzie Miasta Ryduttowy.

Zatgcznik:
Mapy — 1 komplet, 4 arkusze
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