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Dotyczy: warunkow technicznych dla budowy oSwietlenia projektowanej drogi taczacej ulice
Gajowa z ul. Raciborska

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr 2022/03/12PL z dnia 29.03.2022 r. (data wptywu
31.03.2022 r) podaje warunki techniczne dla budowy nowego oéwietlenia ulicznego dla zadania:
.Budowa drogi taczacej ulice Raciborskg z ul. Gajowa wraz z modernizacja ul. Gajowej”
w Ryduttowach:

I. Ogodine wymagania dla nowo projektowanego oswietlenia.
1. OSwietlenie musi spetniac aktualnie obowigzujgce normy w zakresie oSwietlenia drog.
Wszystkie urzadzenia musza posiadac deklaracje CE oraz spefniac wymagania
obowigzujacych norm i przepisdow (Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczeistwa dla
wszystkich  elementéw), w  szczeglnoSci  wymagania w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej.
2. Niewielki poziom zakt6cef wyzszymi harmonicznymi.
3. Ograniczenie olénienia.
4. Odpornos¢ na korozje.
5. Energooszczednosc.
6. Wysoka sprawnos€ urzadzen i catego systemu odwietlenia.
7. OdpornoS¢ na przepiecia.
8. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem os6b postronnych.
9. Odpornos¢€ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosé).
10. Odpornos¢ na drgania i wstrzasy.
11. Wysoki stopief ochrony urzadzef instalowanych na wolnym powietrzu (P, IK).
12. tatwosc przeprowadzania napraw i konserwagji.
13. Zasilania oSwietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztow eksploatacyjnych,
14. Trasy kabli, posadowienie stupdw i szaf migjskich w pasie drogowym.
15. W przypadku, gdy trasa kabli zasilajgcych, posadowienie stupow i szaf miejskich nie jest
mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i pod warunkiem uzyskania zgody witacicieli terenu

16. Przejscia dla pieszych nalezy oSwietli¢ zgodnie z wytycznymi oéwietlenia przejsé dla pieszych
opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rade Bezpieczefstwa Ruchu
Drogowego.
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. Zasilanie.

1s

2.

W celu zasilenia oSwietlenia nalezy zaprojektowa wydzielony obwdd oSwietleniowy oraz
szafe oSwietleniowa zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym nowym punktem
poboru.

We wniosku o wydanie warunkéw przytgczeniowych nalezy umiesci¢ informacje o liczniku
trojfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energie elektryczng w taryfie
012 dziefi i noc).

1. Szafy.

1.
2.

3.

Szafy oSwietleniowe wykonane z materiatow termoutwardzalnych.

Odptywy w szafie nalezy zabezpieczyC poprzez roztaczniki bezpiecznikowe RBK 00.
Do zataczania obwoddw zasilajgcych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na faze).

W szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie zegara CPA lub innego
0 rownowaznych parametrach:

1) temperatura pracy: od -30 do +60°C,

2) komunikacja: bezprzewodowa,

3) montaz: szyna DIN 35,

4) obudowa: tworzywo samogasnace,

5) stopien ochrony: minimum IP20,

6) gwarancja: minimum 24 miesigce,

7) zgodno&¢ z normami: obowigzujgcymi,

8) odpornosc pamieci: powyzej 50 lat,

9) podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,

10) doktadnosé: 10s/miesiac.

IV. Kable.

1

.

3.

Do zasilenia oSwietlenia nalezy zastosowac kable typu YAKXS 4X35 mm’ oprocz kabli
zasilajgcych szafe oSwietleniowa.

Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich ukfadanie
w temperaturze do -5 °C, bez konieczno5ci podgrzewania.

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowac ostony rurowe 110.

V. Oprawy i zrodta Swiatta.

1
2.

3.

~

Zakres temperatury barwowej 4000 K +/- 5 %.

Trwato5¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia Swietlnego w tym okresie
nie moze by€ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 -
oprawa musi posiadat zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV

. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z cinieniowego odlewu aluminiowego

malowana proszkowo lub anodowana na zgdany kolor z palety RAL.

. Oprawa musi posiadac poziom szczelnoSci nie mniejszy niz (IP 65) dla komory optycznej jak

i komory osprzetu.

. Zrodto Swiatta musi by zabezpieczone szyba hartowana o udarnoéci min. IK 08,
. Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci.
. Konstrukcja oprawy musi umozliwia€ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowg

wymiane uktadéw zasilajgcych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych
narzedzi.

strona 2/4

osoba odpowiedzialna: Anna Furas | tel. stuzbowy: 32 45 37 408



S. Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie

zasilajgcym max 350 mA.

10. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywaé sie w sposéb ptynny (mozliwosé
zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmnigjszenie strumienia Swietlnego wszystkich
zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od poszczegolnych modutéw LED
w jednej oprawie.

11. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadat stosowne deklaracje.

12. Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm
europejskich.

V1. Stupy oSwietleniowe.

1. Stupy aluminiowe lub stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami

proszkowymi w kolorze grafitowym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Stupy powinny posiadat polski certyfikat i wiadectwo bezpieczefstwa.

3. Stupy powinny zachowywat zgodno5¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
lub réwnowazna oraz norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczefistwa biernego” lub
rownowazna.

- Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem 0s6b postronnych.
. Stupy muszg by€ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.
. Stupy muszg by€ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.
. Od podstawy do wysiggnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do 12m
wysokosci).
8. Grubo5¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosic minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania
wykonat zgodnie z normg EN ISO 1461 lub réwnowazng (warunek nie dotyczy stupdw
z bezpieczefstwem biernym).
9. Na stupie musi by umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.
10. Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracja zgodna ze schematami
oraz uktadem potgczen.

~N O U

Projekt uzgodnic z Referatem Wad i Powietrza Urzedu Miasta Ryduttowy.
Roboty w poblizu w/w uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem jego wiasciciela.

Powyzsze warunki tracg wazno5¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania w przypadku nie
przystapienia do realizacji.

WiaScicielem oSwietlenia ulicznego na modernizowanym odcinku ul. Gajowej jest Tauron
Dystrybucja S.A., do ktorego nalezy zwrocit sie o wydanie warunkéw w zakresie przebudowy
oSwietlenia.

Kopia:
a/a

Zatacznik:
Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu (4 arkusze).
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