LEGENDA

projektowana jezdnia, nawierzchnia bitumiczna
projektowane pobocze utwardzone kruszywem

4ciezka pieszo- rowerowa

teren zielony, tereny przeznaczone do profilowania,
regulacji wysokosciowej

krawedz jezdni - krawegznik betonowy wyniesiony na 12 cm

krawedz jezdni - krawegznik betonowy najazdowy,
wyniesiony na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach
na posesje oraz bez wyniesienia na przejéciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystéw

krawedz jezdni - opornik betonowy bez wyniesienia
obrzeze betonowe

0$ projektowanej jezdni

projektowane skarpy

projektowany réw przydrozny

$ciek betonowy

projektowane przepusty

projektowanea kanalizacja deszczowa

projektowane rzedne

ul. Cieszyriska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ni-design.pl
www.ml-design.pl

DESIGN

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z
modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tgcznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa : )
rysunku Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 2
i " Burmistrz Miasta Ryduitowy
el ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
A
- . . . Podgl
Projektant mgr inz. Piotr Lilla /
branza drogowa uprawnlenia nr SLK/7888/PWBD/19 w spec. Inzynieryjne] drogows] il
branza data opracowania skala rysunku numg rysunku
drogowa 03.2022 rok- -, 1:500 2
Zaznaczory - :
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