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Naniesione trasy urzadzen energatycznych i teletechnicznych 53 orientacyjne
i nle oznaczajg wyradenia zgody na wykonywanie robt ziemnych. Ze wzgledy
na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
Z istniejacq siecig elektroenargetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robdt wskazane jest wystapic do Spatki sksploatujacej sied o adptatny nadzor
branzowy oraz wykona reczne przekapy kontrolne celem ustalenia dokadnej
trasy kabli. et napowietrzng nfl natezy zinwentaryzowat we whasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowane inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalazy przebudowiac b zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnie
z obowigzujacymi normarmi, w oparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia,

Przed przusignisniam do prac w cdieglodel mniejszej niz:
+ 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
+ 10 m ca skrajnych przewodéw linil napowietrznych SN,
+ 15 m od skrajnych przewodow lind napowietrznych \{fo.
nalezy uzaodni¢ bezpieczne melody pracy ze Spoika
gkspioatujaca sisé. o s o o

Odieglosei oowyzsze dolycza réwniez uzycia diwigwic,
liczas odisgiosé od najdale] wysuniete] czgsci maszyny
do skrajnego przewodu, '

Prace ziemne nalezy prowadzi¢é w ten sposdb, aby nie
naruszat usiojdw stupdw linii jw., inaczej bgda musiaty byc
edbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimaing odleglodé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentdéw stupdw
linii energetycznych:

liniinN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN -5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleinycn od
TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat
w filfwicach gteboko$¢ kabli
W ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowiazujacej normie.
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