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LEGENDA

projektowana jezdnia, nawierzchnia bitumiczna
projektowane pobocze utwardzone kruszywem

$ciezka pieszo- rowerowa

teren zielony, tereny przeznaczone do profilowania,
regulacji wysokosciowej

krawedz jezdni - kraweznik betonowy wyniesiony na 12 cm
krawedz jezdni - kraweznik betonowy najazdowy,
wyniesiony na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach

na posesje oraz bez wyniesienia na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystéw

krawedz jezdni - opornik betonowy bez wyniesienia
obrzeze betonowe
o$ projektowanej jezdni

projektowane skarpy

| projektowany réw przydrozny

$ciek betonowy
projektowane przepusty
projektowanea kanalizacja deszczowa

projektowane rzedne

ul. Cieszyriska 226

44-337 Jastrzgbie-Zdrgj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.mil-design.pl

DESIGN

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z
modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Rydultowy ul. Gajowa wraz z tgcznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa i i
rysunku Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 2
it Burmistrz Miasta Ryduttowy
Wesho ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Podpie
Projektant mgr inz. Piotr Lilla iy
branza drogowa uprawnlenla nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogows]
branza data opracowanla skala rysunku numgwﬁ'sunku
drogowa 03.2022 rok 1:500 2
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Legenda:
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Naniesione trasy urzadzen energetyczmych i teletechnicznych 33 orientacyjne
I nie oznaczajy wyrazenia 2gody na wykanywanie robdt ziemnych. Ze wzgledu
na bg;precz_eﬁstwa 0s0b 1 mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowad
Z istnigjacq sieciq elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapic do Spotk eksploatujace sie¢ o odpkatny nadzér
branzowy oraz wykena reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doldadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng ! nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i z5fizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzgdzeniaimi nalezy przebuduwad lub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodhnie
z obowiazujacymi normami, w aparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Gliwicach, -

Uzgodnienie jest wazne 2 fata od daty wystawienia,

Przed provetaniantya do prag w ediegioéel mniejszej niz:
* 5 m od skranycn przewoddw linii napowietrznych ni,
+ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
* 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne meicidy pracy ze Spoika
eksploatujgeq sieg.

Odieglosei powyzsze dotvcza rowniez uzycia diwigRic,
liczac odieglos¢ od najdalej wysuniete] cze$ci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemre nalezy prowadzi¢ w ten spcséb, aby nie
naruszat ustojow stupdw linii jw., inacze] beda musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimaing odleglodé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

liniinpN - 1 m,
linii SN - 1 m,
lini WN-5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosdci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezzieznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
W Gliwicach glebokoé¢ kablj
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujgcej normie,
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