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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji c.o. w
budynku szkoty podstawowej w Zelicach, gm. Wagrowiec

2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami

— Ustawa Prawo Budowlane,( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ichusytuowanie
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609)

— inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

— inwentaryzacja zakresowa,

2.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem czes$¢ budowlang — projekt wymiany
instalacji c.0. w budynku szkolnym w Zelicach, gm. Wagrowiec.

2.3. Opis stanu istniejgcego

Obiekt wzniesiony pod koniec lat 70-tych XX w. Budynek dwubrytowy, kazda z bryt oparta
na planie prostokgta, skomunikowane parterowym tacznikiem oraz sala gimnastyczna,
czesciowo podpiwniczony, o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych. Posiada 4 wejscia
(gtowne od strony frontowej, 1 od strony sali gimnastycznej, od strony tylnej oraz boczne od
strony wjazdu). Ponadto posiada wejscie zewnetrzne do kottowni. Komunikacja miedzy
kondygnacjami przebiega za pomoca klatek schodowych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Opis zakresu robot

W ramach prac termomodernizacyjnych catego budynku nalezy wykonac:

1. wykona¢ wymiane instalacji centralnego ogrzewania — wymiana na nowag, grzejniki
stalowe ptytowe, rury stalowe weglowe tgczone poprzez zaciskanie, zawory grzejnikowe
z regulacjg hydrauliczng oraz glowica termostatyczng, z regulacjg sekcyjng, strefows i
podpionowa hydrauliczng i stabilizacyjng wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
koniecznymi do wykonania dla uzyskania poprawnosci technologicznej realizowanych
prac.
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3.2. Opis stanu istniejgcego

Budynek posiada wbudowang instalacje c.o. Zasilanie obiektu w ciepto odbywa sie z
kottowni statopalnej znajdujacej sie w piwnicy budynku.

Obiekt posiada wodng, pompowa instalacje centralnego ogrzewania,. Przewody
poziome prowadzone sg w pod sufitem podpiwniczenia oraz w kanatach podtogowych w
pozostatej czeéci budynku. Przewody zaizolowane sa matg z waty szklanej w ptaszczu
gipsowo okrzemkowym. Na podejsciach do niektérych piondw zamontowane sg zawory
odcinajgce. Piony zasilaja grzejniki na poszczegéinych kondygnacjach w ukfadzie
pojedynczym i podwojnym. Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe oraz w kilku
pomieszczeniach wymienione na nowe grzejniki stalowe ptytowe.

Przewody instalacji wykonane sg z rur stalowych taczonych poprzez spawanie.
Armatura i uzbrojenie sg potgczone z instalacja potgczeniami skrecanymi i kotnierzowymi.

3.3. Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

W zwiazku z realizacja nowej instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania. DemontaZ instalacji rurowej rozpoczaé od rozbidrki
izolacji z wetny szklanej w otulinie z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na koniecznos¢
recyklingu zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji robét nalezy odspoié izolacje od
zaizolowanych strych rur. W dalszej kolejnosci roztgczyé wszystkie potaczenia skrecane. W
przypadku trudnosci z wyniesieniem dfuiszych odcinkéw rur - pocigé je na czesci,
odpowiednie dla bezpiecznego transportu.

Demontazowi podlega réwniez cate wyposazenie towarzyszace tj. rozdzielacz z
osprzetem, zawory, zbiorniki posrednie, zbiorniczki odpowietrzajace, zawory podpionowe,
grzejniki itp.

Z uwagi na dobry stan techniczny grzejnikéw wraz z podejsciami i armaturg
grzejnikowg w obrebie sali gimnastycznej, grzejniki te pozostajg bez zmian i podlegajg
wiaczeniu do nowej instalacji rurowe;j.

W trakcie realizacji demontazu instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z
uwagi na znaczny ciezar wiekszosci grzejnikow, w szczegélnosci grzejnikéw zeliwnych.
Wskazane jest korzystanie z recznych zurawi warsztatowych o udzwigu do 1000 kg.

Przeprowadzi¢ segregacje ztomu z podziatem na rodzaje i gatunki metali. Osady

kottowe zebrac i zutylizowac.
3.4. Wymagania techniczne i jakosciowe elementow instalacji
3.4.1. Rury stalowe weglowe

tgczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem

ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwg cynku o grubosci 8-15 um,
zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwa chromu.

rury na czas transportu i sktadowania muszg by¢ zabezpieczone powtoka olejows.

nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczers mechanicznych takich jak
widry czy piasek.
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badania jakosciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda
pragddw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki
wyrazona w mm), oznaczenia wytwarcy, data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok
i miesigc), oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom (wymagane przepisami
certyfikacyjnymi).

3.4.2. Grzejniki ptytowe

grzejnik musi posiadac atest PZH potwierdzajacy mozliwos¢ zastosowania

w budynkach szkolnych

grubosé blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosi¢ minimum #1,21mm

grzejniki muszg by¢ malowane metoda elektroforezy

grzejniki malowane wkolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)

grzejnik musi posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia uniwersalnego, z dotu i z boku

grzejniki muszg posiadac bezpieczne obudowy (ostony boczne igérna) bez ostrych krawedzi
ostony grzejnika musza posiadac mozliwosc zabezpieczenia antykradziezowego

grzejnik musi posiada¢ mozliwos¢ montazu wkiadki zaworowej o parametrach nizejokreslonych

okres gwarancji minimum 6 lat

3.4.3. Armatura grzejnikowa
ZAWORY
— zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
— ci$nienie robocze do 1 MPa
— ci$nienie réznicowe do 0.1 MPa
— sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutondw)
— temperatura robocza do 120’ C (krétkotrwale do 130°C)
— max réznica cisnien dziatajgca na zawor Ap=0,1MPa
— histereza 0,2 K
— czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min
— korpus zawordw i wktadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu wykonany ze
stali nierdzewnej
— zawdr musi by¢ wyposazony w minimum 6 uszczelek typu ,,0-ring”,
z czego co najmniej 2 uszczelniajgce trzpien zaworu, uszczelnienie srubunku typu ,metal-metal”
GtOWICE TERMOSTATYCZNE
— glowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej
muszg posiadac:
— odpornosci na zginanie nie mniej niz 100kg
— nakretke mocujacg o podwyzszonej odpornosci nazginanie
—mozliwos¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem
termostatu
— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz gtowicy
— musza posiadac pozycje ,petne zamkniecie”




Budynek szkolny w {5 -
Zelice 14, gm. Wagrowiec

— glowice termostatyczne muszg posiadac zakres regulacji temperatury 7-28’' C z mozliwoscia
ukrycia nastaw ogranicznikow i blokad pod pokrettemtermostatu
— musi posiada¢ wyrazng pozycje , bezpiecznika mrozu”
— musza posiadac cieczowy czujnik termostatyczny
ZAWORY POWROTNE

— typu Srubunkowego

— z proporcjonalng, nastawa wstepng mozliwg do odtworzenia
— mozliwos¢ spustu wody z grzejnika

— mozliwos¢ napetnienia grzejnika

— muszg posiadac pozycje ,petne zamknigcie”

— cisnienie robocze do 1 MPa

~ uszczelnienie srubunku typu ,,metal-metal”

3.4.4. Armatura regulacyjna - sekcyjna, strefowa, podpionowa

— zawory regulacji hydraulicznej oraz regulatory réznicy cisnieri powinny posiadac aprobate
techniczng;

— max. cisnienie robocze 1MPa

— max. réznica cisnieri dp=0,2 MPa

— max. temperatura czynnika  120°C

— wymagany zakres srednic wynikajacy z projektu

— plynna nastawa wartosci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar

— mozliwosc¢ blokady i plombowania nastaw

— ukryta mozliwos¢ odciecia przeptywu,

— mozliwoéé montazu kurek do oprdzniania inapetniania instalacji

— korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu

— motzliwo$é montazu dopasowanej do ksztattu zaworu tupiny termoizolacyjnej

3.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowa, systemu
zamknietego o parametrach 75/55°C. Zasilanie w ciepto z kotfowni wtasnej — wymiana kottowni
wedtug odrebnego opracowania. Rozprowadzenie przewoddw poziomych pod sufitem
podpiwniczenia oraz w kanatach podtogowych czesci parterowej. Sumaryczne zapotrzebowanie
ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania dla obiektu wynosi: Q.= 161 kW

Instalacje c.0. wykona¢ z rur ze stali weglowej. Piony, podejscia oraz gatazki
grzejnikowe prowadzié po wierzchu $cian. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby w rurze
ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur przewodowych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Projektowane
grzejnik potgczyc z instalacja, poprzez zawory grzejnikowe z nastawa wstepna montowane
na zasilaniu oraz poprzez zawory odcinajgce nimbusowe na powrocie. Na wkfadkach
zaworowych grzejnikéw zamontowaé gtowice termostatyczne. Zawér z gtowicg musi mieé
mozliwosé petnego zamkniecia przeptywu (pozycja ,,0”).
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Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi, montowane na koncu odcinkdw pionowych oraz poprzez
odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikdow. Przewody instalacji
prowadzic ze spadkiem 3 %¢ w kierunku kottowni, zmieniajac jednoczesnie kierunek spadku
pomiedzy pionami. Regulacje hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zaworow
sekcyjnych, strefowych, podpionowych oraz grzejnikowych. Izolacje cieplng przewoddw c.o.
wykonaé w nastepujacy sposob: przewody zaizolowac termicznie otulinami wykonanych ze
spienionego polietylenu gr 30 mm do srednicy rur dn 35, powyzej dn 35 wykonac izolacje o
grubosci réwnej srednicy rury. W pomieszczeniach uzytkowych obudowac ptyta g-k, przewody
w piwnicy i kanale c.o. zaizolowac otulinami j.w. lecz w ptaszczu z miekkiego pvc.

3.5.1. Regulacja hydrauliczna

Instalacje podzielono na 2 sekcje. Na zasilaniu kazdej z sekcji zaprojektowano zawor regulacji
hydraulicznej, ktéry potaczyc rurkg impulsowa z zaworem stabilizacji cisnieniowej (Ap=100 — 1000
mbar) zamontowanym na powracie kazdej z sekcji. Regulacje precyzyjng pomiedzy sekcjami
przeprowadzi¢ po ich zamontowaniu i ich rozruchu na tzw. przeptywach rzeczywistych.
Regulacje miejscowg przeprowadzi¢ na zaworach grzejnikowych dokonujac nastaw zgodnie z
rysunkiem. Wszystkie zawory regulacyjne wyposazy¢ w dopasowane doksztattu zaworu tupiny

termoizolacyjne.
3.5.2. Préba szczelnosci instalacji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci wodg lub powietrzem o
ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania préby cisnieniowe]j odigczy¢ od
instalacji wszystkie urzadzenia.

Z wykonanej proby szczelnosci sporzadzic protokot.

4. UWAGI KONCOWE

1. Catos$c robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogolne”, cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz cz. V ,Instalacje elektryczne” a takie z szeroko rozumiang sztukg
budowlana.

2. Po zakoriczeniu prac dokonaé odbioru robdt, uporzadkowac teren, usungé szkody powstate
w trakcie wykonywania robdt.




