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Ja, nizej podpisany
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3
sierpnia 2020 r, poz. 1333, zmiany poz. 471)

TEMAT/OBIEKT: MODERNIZACJA KOTLOWNI | INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZELICACH

ADRES: ZELICE 14A
62-113 ZELICE

INWESTOR: GMINA WAGROWIEC
UL. CYSTERSKA 2
62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZAM, ZE

w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 11

kwietnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji

projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyc.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych
PROJEKTANT megr inz. arch. Joanna WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
. Wiodarz-Jakubowska UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 09.2020

ARCEHITERT: PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE)

SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Grzegorz 7131/11/P/2003 .

; Tatarka UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 09.2020

ARCHITEKT: PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN (:”7’/‘1’\——“/
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE)

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Gorczak WKP/0263/POOK/13

KONSTRUKTOR: UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 09.2020 7
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN (- 1~
W SPECJALNOSCI [
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Pawet Pospieszyniski LBS/0011/PBKb/16

KONSTRUKTOR: UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 09.2020 | ) )/

: N

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE)

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wlodarz-Jakubowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczneé' i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008,
jest wpisana na liste cztonkoéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-6536-CEA8-132C-43A7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

o



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/13/2003 Poznan, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA

W sprawie nadania uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 1. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 1. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. | pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
22001 r. Nr S, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,

poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIE] OKREGOWEI] IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

Pan Grzegorz TATARKA

magister inzynier architekt

urodzony 14 stycznia 1967 r. w Gostyniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisj¢ Kwalifikacyjng Wielkopolskiej Okregowej lzby
Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz arch. Grzegorz Tatarka posiada wymagane prawem wyksztatcenie
i praktyk¢ zawodowa konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak veentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji

strona 1 z 2



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/11/P/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0468.

Cztonek czynny od: 01-11-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2020 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0468-1AYD-62BE-F283-F228

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

o



WIELKOPOLSKA

] OKREGOWA
1ZBA

——F INZYNIEROW
%’Tf . BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

N7

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-196/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Bartlomiej Gorczak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1981 r. w Koécianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0263/POOK/13

&

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W l/ U‘.ﬁ/’ﬂL -

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan F.ukasz Bartlomiej Gérczak

Jjest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robot budowlanych wyszczegblnionych
w §18,§19,§20,821i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac /jnej

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Barttomiej Gérczak
64-000 Koscian, Widziszewo ul. Polna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JVH-AKF-F21 *

Pan tukasz Barttomiej Gdérczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0384/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



Gorzéw Wlkp., dnia 25-05-2016r.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0033/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) oraz
§ 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL FILIP POSPIESZYNSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 27-06-1986r. w Gostyniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/PBKb/16

do projektowania w specjalno$ci
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja: 5 3
1. Pan PAWEL POSPIESZYNSKI
Zam. ULl Kilinskiego 14/7; 66-400 Gorzéw Wikp.

2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI FILIPOWI POSPIESZYNSKIEMU
magistrowl inzynierowi budownictwa
ur. 27-06-1986r. w Gostyniu

numer ewidencyjny LBS/0011/PBKb/16
do projektowania
w specjalno$ci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. do projektowania konstrukcji obiektu,

2. sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk
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L INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MEC-MEC-2G2 *

Pan Pawet Filip Pospieszyniski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0034/13

adres zamieszkania ul. Wisniowa 19A, 63-800 Gostyn

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

y [P Przedmiot inwestycji

W planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe czesci pomieszczern zlokalizowanych w
piwnicy budynku Szkoty Podstawowej w Zelicach 14a, 62-113 Zelice, powiat Wagrowiec w
wojewodztwie Wielkopolskim. Prace budowlane konieczne sg ze wzgledu na wykonanie wymiany
kotta.

2. Opis obiektu

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. W kondygnacji podziemnej znajdujg sig
pomieszczenia kottowni i sktadu opatu, pomieszczenia techniczne i magazynowe. W
kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie pomieszczenia lekcyjne.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:
e inwentaryzacje architektoniczno-budowlang,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e normy i obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

4. Kategoria obiektu

Kategoria IX - budynki szkolne

5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki

Projektowane zadanie inwestycyjne dotyczy budynku obecnie uzytkowanego.

Istniejgcy budynek powstat i jest uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako szkota
podstawowa w Zelicach gmina Wagrowiec.

Dojazd do budynku istniejgcy z drogi gminne;j.

Obiekt o konstrukcji z elementow prefabrykowanych ze stropodachem wentylowanym
ptaskim, krytym papa.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich.

6. Projektowane zagospodarowania dziatki

Projektowane prace budowlane nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu

obiektu budowlanego.
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Z. Ekspertyza techniczna

Koniecznosc sporzadzenia ekspertyzy wynika z &.206 ust. 1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami.

Podstawe ekspertyzy stanowi projekt modernizacji kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w

szkole podstawowej w Zelicach oraz wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana budynku wykonana
we lipcu 2020 roku.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do lipiec 2020
roku.

Budynek powstat w Il pot. XX w. i nie byt poddawany wiekszym modernizacjom.

Stan techniczny gtownych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak
nierdwnomiernego osiadania budynku, stanéw przekroczenia no$nosci ani nadmiernych ugieé.
Brak widocznych rysy. Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym.

Istniejgcy strop betonowy oraz stropodach w dobrym stanie technicznym.

W wyniku projektowanych prac, nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do
uzytkowania istniejgcego budynku.

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

8. Dane techniczne po przebudowie

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegng zmianie po wykonaniu prac objetych niniejszym
opracowaniem projektowym.

9. Zakres prac do wykonania:

Roboty budowlane:

e skucie i wykonanie nowej posadzki w kottowni i pomieszczeniach magazynowych na jednym
poziomie (wg czesci rysunkowej)

e skucie jednego cokotu kotta (na drugim istniejgcym cokole posadowié¢ nowy kociot — w razie
koniecznosci nalezy go powiekszy¢, tak, aby kociot i popielnik w catosci znajdowaty sie na
cokole)

e adaptacja pomieszczenia kotta oraz sktadu opatu, wykonanie wydzielonego sktadu biomasy
w sktadzie opatu: mur z bloczkéw lub pustakéw ceramicznym o grubosci min 24cm z
obustronnym tynkiem w klasie El 120, zamurowac sciane pomiedzy pomieszczeniami sktadu
opatu (pomieszczenia nr 12 13),

e wykonanie nowych drzwi w klasie Els 60 do pomieszczenia 12 ( wg czesci rysunkowej —
oznaczenie D2) i wymiana istniejgcych drzwi do kottowni na Els 30 (oznaczenie D3).

e wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do kottowni na przeszklone aluminiowe
(bezklasowe wzgledem p.poz) oraz otwierane na zewnatrz kottowni (wg czesci rysunkowej —
oznaczenie D1).

e wykonanie dostepu do magazynu paliwa poprzez drzwi rewizyjne do komory paliwowej o
wymiarach: minimum 70 cm x 70 cm, — stalowe E| 60,

e zapewnienie odpowiedniej wielkosci otworéw do transportu paliwa,

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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10.

dostosowanie do obowigzujagcych wymagan technicznych obejmujgce wykonanie prac
pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez
przegrody budowlane),

wykonanie drewnianej podtogi w magazynie opatu ze spadkiem

wykonanie adaptacji istniejgcych zsypow paliwa do wspotpracy z projektowanymi
transporterami biomasy

wyréownanie scian i sufitbw wraz z malowaniem pomieszczen 2,3,12,13 wg czesci
rysunkowej

ptytki gres w pomieszczeniu 2i 3

wykonanie nowej studni chfonnej z pompa ptywakowa wpieta do kanalizacji. Objetosc
studzienki rowna co najmniej pojemnosci wodnej jednostki kottowej.

Uktad funkcjonalny obiektu

Projektowana przebudowa czesci budynku polega¢ bedzie na wykonaniu prac budowlanych,
instalacyjnych i montazowych w czesci pomieszczen piwnicy budynku. Prace budowlane
umozliwia¢ bedg wykonanie wymiany kotta C.0. w kottowni.

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni zostang wymienione stare kotly na nowoczesny kociot
na biomase (pellet, zrebki) o mocy 200 kW wraz z systemem podawania paliwa.

W istniejacym magazynie paliwa zostanie wydzielony sktad opatu wraz z montazem nagarniacza.

11.

Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
12. Zestawienie powstatych pomieszczen piwnicy w czesci objetej opracowaniem:

Projektowana kotfownia sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen :

kottownia S =36,96 m? /H=3,2m
sktad opatu S =25,99 m? /H=3,2m
sktad opatu S =36,63m? /H=3,2m
pomieszczenie $=13,28m? /H=32m

13.  Opis robét rozbiérkowych

Do prac demontazowych nalezeé beda:
e demontaz kotta w gtéwnego wraz z czopuchem
e demontaz rurociggdw zabezpieczajgcych wraz z izolacja
e demontaz kompletu rurociggéw obiegu kottowego
Do prac rozbiérkowych naleze¢ beda:
e przekucia do montazu nowej instalacji

14. Dane konstrukcyjno — materiatowe projektowanych prac
Podstawowe materiaty konstrukcyjne

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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beton konstrukcyjny C20/25,

stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-lll N zaprawa montazowa CX 15 do podlewek
cegtaceramiczna petna/pustak ceramiczny

drewno kl. C20

15.  Opis elementow konstrukcji
15.1. Sciany konstrukcyjne i dzialowe

W miejscach oznaczonych na rysunkach zostang wykonane zamurowania otworéw w
scianach zewnetrznych. Zamurowania wykonac z cegty petnej lub pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo wapiennej, wykonac warstwe ocieplenia ze styropianu twardego gr. 8-
10 cm oraz otynkowac¢ obustronnie tynkiem mineralnym na zewnatrz a tynkiem cementowo-
wapiennym od strony wewnetrznej. Natozy¢ warstwe malarska w kolorze dobranym do
kolorystyki elewacji oraz pomieszczenia.

Projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy sktadem opatu a kottownig.
Istniejgce pomieszczenia 12 i 13 sktadu opatu zostang przedzielone za pomocg wymurowania
sciany z cegly ceramicznej petnej lub pustakéw ceramicznych. Mur grubosci min. 24 cm z
obustronnym tynkiem w klasie El 120. Projektuje sie wykonanie dostepu do magazynu paliwa
poprzez drzwi rewizyjne do komory paliwowej o wymiarach: minimum 70cm x 70 cm— stalowe
El 60.

15.2. Stolarka wewnetrzna

Drzwi do kottowni powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe i powinny by¢ otwierane pod
naporem na zewnatrz. Projektuje sie wykonanie nowych drzwi w klasie Els 60 do pomieszczenia
12 (wg czesci rysunkowej — oznaczenie D2) i wymiane istniejgcych drzwi do kottowni na Els 30
(oznaczenie D3) oraz wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do kottowni na przeszklone
aluminiowe (bezklasowe wzgledem p.poz) oraz otwierane na zewnatrz kottowni (wg czedci
rysunkowej — oznaczenie D1).

15.3 Posadzki i podiogi

W pomieszczeniu sktadu opatu projektuje sie wykonanie drewnianej podtogi pod
wygarniaczem. Montaz podtogi jest wymagany dla zapewnienia funkcjonalnosci systemu.
Nalezy zapewni¢ mocowanie stép wsporczych. Nalezy skuc¢ i wykonaé¢ nowg posadzke w
kottowni i pomieszczeniach magazynowych na jednym poziomie (wg czesci rysunkowej)

15.4 Tynki i oktadziny

Na nowoprojektowanych scianach nalezy wykona¢ nowe tynki oraz malowanie. Tynki:
e wewnetrzne kat. Ill cementowo - wapienne
e zewnetrzne kat. lll mineralny

15.5 Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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2 - krotne malowanie scian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w pomieszczeniach
sktadéw opatu i kottowni. Elementy stalowe - zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowac 2 x farba
olejng chlorokauczukowa.

16. Uwagi i zalecenia

Przy przejsciach instalacji przez granice stref ppoz. nalezy stosowac kompleksowe przejscia ppoz.
zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposob wykonania robét nalezy uzgodnic z projektantem.

Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami ttechnicznymi.

Przewiduje sie wprowadzenie kottéw zgodnie z rysunkiem B-02.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw posiadajgcych inne niz wymienione wyzej znaki
towarowe z zastrzezeniem koniecznosci spetnienia przez nie parametrow technicznych jak dla
materiatdw wymienionych. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego
systemu, wystepujgcego na rynku - (dotyczy to: kleju, podkiadu gruntujgcego, tynku).

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ

Podstawowe wymiary budynku

Przebudowywana kottownia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku Szkoty. Hala kottéw ma
powierzchni 36,96 m? Pomieszczenia techniczne z o powierzchni 33,63 m? stanowi magazyn
opatu.

Ocena zagrozenia wybuchem
W kortowni nie wystepuje pomieszczenie i strefy zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pomiarowej budynku

W kottowni nie wprowadzono zmian w elementach budowlanych pomieszczenia. Wydzielenia
wewnetrzne spetniajg wymagania § 220 ust.1. - ,Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce
kottownie..." wedtug ,, Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki..."

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Kottownia wydzielona jest od przylegtych czesci budynku scianami o grubosci minimum 12 [em] i
drzwiami.

Warunki ewakuacji

Kottownia jest obiektem o ograniczonej obstudze. Kottownia oswietlona jest Swiatem
dziennym i sztucznym. Z kottowni prowadzg drzwi na zewnatrz. Dtugos¢ dojsé i przejsé
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych.

Kottownia na paliwo state wraz ze sktadem opatu stanowig pomieszczenia jako strefy
odrebne na zasadzie § 209 ust.3 warunkow techniczno - budowlanych, kwalifikowane jako
produkcyjno - magazynowe i oznaczane symbolem PM.

Klasa odpornosci pomiarowej przyjeto na zasadzie §220 warunkdéw techniczno - budowlanych.
Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi odrebne pomieszczenie klasy odpornosci ogniowej o
scianach El 120 oraz stropie REI 120.

Przedmiotowe pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi - na zasadzie § 5 ust.1pkt 1
warunkow techniczno - budowlanych.

Wyposazenie w sprzet ppoz. i znaki ewakuacyjne zgodnie z przepisami.

Pomieszczenia kottowni zlokalizowane sg na jednym poziomie. Pomieszczenie kottowni jest
obecnie wydzielone od pozostatej przestrzeni budynku $cianami o odpornosci ogniowej EI60 i
stropem REI60 oraz od sktadu opatu scianami EI120. We wszystkich przegrodach
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wydzielajacych istniejace otwory drzwiowe winny by¢ zabezpieczone pozarowo drzwiami o
klasie Els60 lub Els30 w zaleinosci w jakiej przegrodzie sie znajdujg. Opisane wydzielenie
scianami i drzwiami wystepuje jako istniejgce, ktére oddzielato sktad opatu statego od kottow
opalanych weglem oraz od innych pomieszczen nie zwigzanych z kottownig. Projektowane
kré¢ce nadmuchu i wyciggu wprowadzone bezposrednio przez $ciane zewnetrzng sktadu opatu
®100 mm, uziemione, na czas pracy kottowni szczelnie zamkniete (stosowac obejmy ppoz),
wykorzystane bedg jako urzadzenia gasnicze podtstate, do podawania srodka gasniczego.
Drzwi wejsciowe do kottowni szerokosci 140 cm w Swietle w scianie zewnetrznej bezklasowej
oraz otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe i
otwierac sie na zewnatrz kottowni pod naciskiem.

Drzwi bezklasowe wzgledem ppoz.

Kottownia na paliwo state powinna mie¢ zapewnione oswietlenie naturalne, przy czym
powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi

kottowni.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Kottownia na paliwo state oraz sktad paliwa statego nalezy wyposazyé w gasnice w ilosci
okreslonej zapisem § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109 poz. 719)
Przedmiotowa kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC (np. GP-4/ABC) o
masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Przedmiotowy skfad paliwa statego nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC (np. GP-
4/ABC) o masie Srodka gasniczego 2 kg (tub 3 dm3) przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy
A,B,C. Gasnice w obiekcie powinny by( rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegolnosci:
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz (gasnice usytuowane przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep .
Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN 92/N 01256/01.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy wydzielajagce kottowni powinny by¢ wykonane w
przepustach z zastosowaniem mas ogniochronnych i technologii zapewniajgcych odpornosé
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przepustow rowng odpornosci ogniowej elementu wydzielenia pozarowego, przez ktory
przepust przechodzi.

Kottownia pracuje w trybie automatycznym. Kociot pracowaé bedzie zgodnie z zadanymi
parametrami w ramach automatyki. W zwigzku z powyzszym kottownia nie wymaga statej
obstugi . Obstuga polega¢ bedzie na codziennej kontroli cisnienia wody w ztadzie oraz
kontroli pracy palnikdw ,podajnikéow przy kottowych, podajnikow pelletu od sktadu opatu do
zasobnikéw przy kottowych, kontroli stanu pelletu w sktadach. W trakcie dostawy pelletu
kontrolowa¢ stan napetnienia magazynu - sktadu oraz strumien wsypywanego pelletu.
Zgtosi¢ obstudze cysterny korekt cisnienia podawania jezeli jest niewtasciwe.

Roboty budowlane i instalacyjne wyspecyfikowane powyiej zaréwno dotyczace stanu
istniejgcego jak i nowoprojektowanego zapewniaja prawidtowe, z punktu widzenia przepiséw
bhp, ppozi., budowlanych, uzytkowanie i funkcjonowanie zaréowno samej kottowni jak i catego
systemu grzewczego.
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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku skala
B-01 Rzut kotfowni — wytyczne budowlane 1:100
B-02 Wprowadzenie kotta 1:100
B-03 Przekroj przez posadzke 1:10
B-04 Nadproze — wzmocnienie belkami typu L 1:10
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