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6. Przejscia przewodéw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczye ognioochronng termicznie. !
masq uszczelniojgeq o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej co najmniej klasie przegrody. l
7. Nalezy wykonaé¢ naturaing kompensacje przewod6w lub kempensacje typu U. - T T RADCRAID
SKLAD OPALU_| *
8. W zasiggu dziolanio wygarnioczo zainstalowae belki drewniane w celu ochrony scion magazynu paliwo. = B I
9. Moksymalna wysokos¢ nasypu dia pelletu wynosi 3 m, dle zregbka 5 m .
10. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen o réwnowoznych parametrach. I
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. Calose wykonae zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
. Wszystkie przewody po stronie kottowej nalezy wykono¢ z rur i ksztaltek stalowych.

Przewody po stronie wody pitnej wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych,

. Wszystkie przewody nalezy izolowat¢ izolacjq zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
. Przejscio przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykono¢ w tulejach ochronnych

wypelnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
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Przewidzie¢ dostgp do magazynu
poliwe poprzez drzwi lub wioz.
Zapewnit odpowiednie] wielkoscl
otwory do tronsportu oreoz
wentylac]i nowiewnej | wywliewne}
Zoleca sie wigczenie do komina
pod kqtem 45 stopni.
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Nazwa inwestyc]

Modernizacja kotfowni instalacji
centrainego ogrzewania_w
Szkole Podstawowej w Zelicach

Adres inswestyc)

Szkotfa Podstawowa

Zelice 14 A
62—-100 Wggrowiec

Stodium

PROJEKT BUDOWLANY

Bronta

SANITARNA

Tytut rysunku

RZUT KOTHOWN! — ROZMIESZCZENIE
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