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Zasilanie silnikéw YKYzo 5x2,5mm2
kable prowadzone w rurze gietkiej
karbowanej odpronej na UV

Zabezpeiczenie mechanizmdw wsypowych
kabel zasilajgcy 2x YKYzo 5x2,5mm?2
kierunek rozdzielnica kottowni RK
Przewbd sterowniczy LIYCY 2x2x1,5mm2
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 UWAGI — oswietlenie:

1. Rozmieszczenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢

z odbierajqcym obiekt strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe Oprawy awaryjne nad kazdym

urzqdzeniem ppoz (np. gasnica), punkt pierwszej pomocy

3. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na

wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno'.

4. Do odbioréw koncowych budynku i do wglqdu dla odbierajgcego obiekt strazaka
nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ nowe obliczenia.

S. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktualne

Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

6. Wytqczniki oswietlenia instalowat na wysokosci h=1,35m od posadzki do $rodka puszki.
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Zamontowa¢ szafe AKPIA kotla
przewdd zasilajgcy YDYzo 5x4mm?2

z rozdzielnicy kottowni RK

(dostawa rozdzielnicy wraz z kottem)

Zmodernizowa¢ istniejqgcq rozdzielnice

elektryczng kottowni (wymiona na nowgq)

Zamontowa¢ regulator pogodowy RP
przewdd zasilajgcy YDYzo 3x1,5mm?2

"1 2 rozdzielnicy kottowni RK

rojektowane trasy kablowe

Dostosowa¢ odpowiednie materialy

do zastosowania:

* metalowe (ocynk) koryta
perforowane 50/50, 100/50

« elektroinstalacyjne listwy biate,

« elektroinstalcyjne sztywne rurki
typ. RL
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. Legenda: UWAGI: i
o rozdzie[nfcu elektt:ycznu 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania technologiczpe i urzqdzenia
“me | rozdzielnica AKAPIA kotta muszq posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. i
we: regulator pogodowy 2. Przejscia w scianach bedqcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen wydzielonych
K. === trasq kablowa elektryczna szerokos¢ wg rzutu pozarowo, przez ktbre sq prowadzone pojedyncze kable na uchwytach, nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
- pr.zepust kablowy pozarowymi przepustami kablowymi. Odpornos¢ ogniowq przepustu dostosowa¢ do klasy odpornosci ogniowej sciany.
> qnfazdo 1-fazowe 230V, 164 szczeine P44 3. Projekt nalezy rozpatrywaé¢ tqcznie z projektami innych branz.
+ gniazdo 3-fazowe 400V, 164 4. Montaz tras kablowych oraz urzqdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
praylacze 1-faz, 230V S. Instalacje gniazd prowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych, odejscia wykona¢ w rurkach n/t.
3 praylqeze 3.-faz.‘400V Zejscia do gniazd wykona¢ pionowo w rurkach PCV.
2 oprawa OMMDWG LED 1200 4000-840 PC IPG5 28W 6. Gniazda ogbine montowa¢ na h=1m od posadzki, chyba 2e zaznaczono inacze].
XS20&  Oprawa qwaryjna ‘U':B 335im, th, AT, PGS, mmp“" 7. W pomieszczeniach stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44,
VIS oprawa mcﬂnu LED, 1h, AT, P65, nascienna 8. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.
o wylgeznik 1'bf°9' szcaelny P4 9. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisam.
o wylgeznik L szcz?Iny !P“ ) . 10. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
200 warto$¢ natezenia oswietlenio w pomieszezeniu,
CPWPK  praecinpozarowy wylqeznik produ
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