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. Catose wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujqcymi  przepisami.

Wszystkie przewody po stronie kotlowej nolezy wykonae z rur i ksztaltek stalowych.
Przewody po stronie wody pitnej wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych.

Przejscio przewodéw przez przegrody budowlane nolezy wykona¢ w tulejach ochrennych
elastycznym np. silikonem budowlonym.
. Przejscia przewodbw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ognioochronng

wypelnionych szczeliwem

. Wszystkie przewody nolezy izolowac izolacjq zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

UWAGA

Przewidzie¢ dostep do magozynu
paliwa poprzez drzwi lub wiaz.
Zapewnit odpowiednie] wielkoscl
otwory do transportu oroz
wentylac]l nowlewne] | wywlewne]
Zaleco sie wigczenie do koming

pod kgtem 45 st

opni.

Czopuch nalety zaizolowaé

termicznie.

maosq uszczelniajgeq o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej co najmniej klasie przegrody.
Nalezy wykona¢ noturalng kompensacje przewodéw lub kompensacje typu U.
W zosiggu dzialania wygarniacza zainstalowaé belki drewniane w celu ochrony $cian magazynu paliwa.

Maksymalna wysokos¢ nasypu dla pelletu wynosi 3 m, dla zrebka 5 m
10. Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzqdzen o réwnowaznych parametrach.
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