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Ja nizej podpisany
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020,
poz. 1333, zmiany poz. 471)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
kwietnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFINACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0034-0055-167/2019 Poznan. dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
mzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)yiart. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4,
dc pkt 3, art. 13, art. 14 ust.] pki 4¢ oraz arl. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Daniel Marek Misiorny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 maja 1985 r. Leszno
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0496/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.1. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucsenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielny ch funkeji technicznych w budownictwic stanowi w pis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciw ¢j izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopaolskicj Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Wielkopolsk ie)
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie 7 tredcia art. 127a Kop.a.:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne]. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
prses ostatnig ze stron postepowania. decyzja staje sie ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

("

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9Q2-ZPI-F32 *

Pan Daniel Marek Misiorny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0067/20

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 9, 64-111 Lipno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Posspis st pragdiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HYB-WXJ-A92 *

Pani Paulina Leciejewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0347/17
adres zamieszkania ul. Frankowo 14a, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr rys. Nazwa rysunku skala

E-01 Plan instalacji elektrycznych 1:100

E-02 Schemat rozdzielni kottowni RK b/s




| WSTEP
1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy w zakresie braniy
elektrycznej dla przebudowy i remontu kottowni dla budynku Szkoty Podstawowej w Zelicach.
Projektowana kottownia z kottem spalajgcymi biomase zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
obecnej kotfowni wraz z magazynem paliwa po wykonaniu podanego w dalszej czesci
opracowania zakresu niezbednych prac adaptacyjno — budowlanych.

Inwestor
GMINA WAGROWIEC
UL. CYSTERSKA 2
62-100 WAGROWIEC

W zakres opracowania wchodzg :

a) Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji elektrycznej w kottowni
b) Projekt modernizacji wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie kottowni.

2. Podstawa opracowania

a) Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna w budynku Szkoty podstawowej w Zelicach,
b) Uzgodnienia z Inwestorem,

c) Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,

d) Normy i obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci:

1. PN-1EC 364-4-481: 1994
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciw-pozarowej

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

2. PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona

przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona

przed skutkami oddziatywania cieplnego.

4. PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona

przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Odtgczanie

izolacyjne i taczenie.

6. PN-IEC 60364-4-47:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.



7. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi i 1aczeniowymi.

8. PN-IEC 6036-4-473:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie

srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

9. PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogoine.

10. PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

taczeniowa i sterownicza.
11. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

13. PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r | montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

Rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

14. PN-91/E-05010
Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

15. PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

MO



Il OPIS TECHNICZNY
1. Opis stanuistniejgcego

Istniejgca kottownia zlokalizowana jest w piwnicach budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci
Zelice. Kottownia zasila w ciepfo na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepta wode uzytkowa.

W kottowni zainstalowany jest obecnie jeden kociot. Spaliny odprowadzane sg kominem wewnetrznym
murowanym ponad dach budynku. W kottowni istnieje wyeksploatowana instalacja elektryczna wraz
z rozdzielnicq elektryczng, z ktérej wyprowadzone sa obwody zasilajgce oraz obwody o$wietleniowe.

2. Prace demontaziowe

a. demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w kottowni,
b. demontaz widocznych starych ciggéw oprzewodowania elektrycznego pomieszczer: kottowni,

3. Stan projektowany

3.1. Zasilanie obiektu kottowni

Zasilanie kottowni w energie elektryczng doprowadzone jest z istniejgcej elektrycznej
rozdzielnicy giéwnej RG w budynku Szkoty kablem YKYzo 5x10mm?Z. Istniejacy kabel
zasilajgcy obecna rozdzielnice kottowni pozostaje bez zmian.

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilania technologicznego zaprojektowano w ukfadzie sieciowym TN-S.
Zasilanie kablami 3- lub 5-zytowymi typu YKYZzo w izolacji 0,6/1kV oraz przewodami 3- lub
5-zytowymi typu YDYzo w izolacji 450/750V. Przekroje kabli i przewodéw dobrano
wg normy |EC 60364-5-523.

3.3. Trasy kablowe

Obwody instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ w zaprojektowanych
odpowiednich trasach kablowych. Gtéwne ciggi tras kablowych beda obejmowaty
rozprowadzenie wszystkich obwoddéw zasilania sitowego, oswietleniowych i automatyki
kotta. Nalezy zapewni¢ wszystkie podejscia do odbiornikéw i gniazd wtykowych w rurkach
instalacyjnych, listwach instalacyjnych i korytach metalowych o srednicach oraz wymiarach
dostosowanych do ilosci i przekroju prowadzonych kabli oraz przewodéw. Zapewni¢ wszelkie
przepusty przez $ciany wraz niezbednym ich uszczelnieniem PPOZ.

Przejscia w $cianach bedacych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen
wydzielonych pozarowo, przez ktére sg prowadzone instalacje elektryczne nalezy uszczelnic
odpowiednimi pozarowymi przepustami kablowymi. Odpornoé¢ ogniowa przepustu
dostosowac do klasy odpornosci ogniowej éciany.

3.4. Potaczenia wyréwnawcze - ekwipotencjalne

Instalacjg potaczers wyréwnawczych zaprojektowano celem usuniecia wystepowania réznicy
potencjaléw na urzadzeniach metalowych, a ktére mogg znalei¢ sie pod napieciem. Stad
nalezy wykona¢ polgczenia wszystkich urzadzen metalowych w pomieszczeniu kottowni wg
normy PN-IEC-60364.

Sposéb wykonania

Na $cianie wewnatrz pomieszczenia kotlowni zabudowaé gléwng szyne wyréwnawcza
kottowni GSW. Polgczenia wyrownawcze winny by¢ podtaczone do szyny PE projektowanej
rozdzielnicy kotfowni RK. Pofaczenia pomiedzy gléwng szyng wyrdwnawczg GSW,



3.5.

3.8;

3.7,

3.8.

3.9;

a urzadzeniami kottowni takimi jak: konstrukcja kotta, powrot do kotfa, zasilanie obiegu
grzewczego, powrct z obiegu grzewczego, instalacja wodna, gazowa, konstrukcje metalowe
kottowni, metalowe korytka kablowe instalacji elektrycznych wykonaé¢ przewodem Cu
DYémm2. Przewody potgczen wyréwnawczych prowadzié w korytkach i rurach instalacyjnych.
Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW uziemié wg schematu elektrycznego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu kottowni

Przed drzwiami kottowni nalezy zabudowaé przeciwpozarowy wylgcznik pradu kottowni
PWPK. Przycisk PWPK bedzie wytgczat zasilanie w rozdzielnicy kottowni RK. Ma on za zadanie
wylaczy¢ wszystkie urzadzenia zasilania elektrycznego kottowni w przypadku pozaru. Przycisk
PWPK nalezy zabudowac w czerwonej obudowie z szybka do zbicia i trwale oznaczyc tabliczka.
Potaczenie przycisku p.poz. wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs 2x1,5mm? i klasie
odpornosci ogniowej PH90. Wyzwolenie przycisku musi spowodowac zadziatanie wyzwalacza
w roztaczniku gtéwnym rozdzielnicy kottowni RK.

Lokalizacje wytacznika i sposdb podtaczenia pokazano na zatgczonych rzutach i schematach.

Instalacja oswietlenia ogéinego

Oswietlenie ogdine (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymogami Norm w zakresie
oSwietlenia i miejsc pracy (PN-EN 12464-1) uwzgledniajgc wymagania funkcjonalne.
W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu #rédet $wiatla, szczelnoéci oprawy oraz rozsytu
i ograniczenia olénienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami natezenia
oswietlenia na plaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosi¢ 200 Ix. Sterowanie
oswietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomoca fgcznikdw nasciennych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne projektuje sig 0 srednim natezeniu nie mniejszym niz 0,5Ix
dla przestrzeni otwartych. Zaprojektowany czas podtrzymania opraw oéwietlenia awaryjnego
wynosi 1h. Oprawy AW z certyfikatem CNOBP. Dioda Swiecgca LED (zielony kolor — tadowanie
prawidtowe, czerwony — brak tadowania) umieszczone na widocznej czesci oprawy beda
sygnalizowac stan akumulatora.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe 230V+N+PE przewiduje sig rozmieszczenie zgodnie z zalaczonym rzutem
kottowni nr E-01. Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V+N+PE 16A przewiduje sie zlokalizowac¢
w poblizu rozdzielnicy kottowni RK wg zataczonego rzutu kottowni nr E-01.

Do gniazd wtykowych 230V doprowadzi¢ przewody YDYio 3x2,5mm’. Do gniazda 400V

doprowadzi¢ zasilanie kablem YDYzo 5x2,5mm?.
Zastosowal gniazda jednofazowe hermetyczna ze stykiem ochronnym w obudowie

plastykowej i stopniu ochrony IP 44.

Dodatkowo wykona¢ zasilania przez puszke przylaczeniowg do regulatora obiegéw
grzewczych do stacji uzdatniania wody, do pompy w studzience.

Ochrona przeciwporaieniowa

Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonac w ukfadzie TN-S. Ochrona podstawowa
przed dotykiem bezpoérednim, ktérag beda spetniaé wszystkie obudowy, przegrody, ostony
urzadzen i aparatow oraz izolacja osprzetu insta lacyjnego i przewodéw, zapewniona zostanie
ochrona dodatkowa przed dotykiem poérednim polegajaca na samoczynnym szybkim
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wytgczeniu zasilania w ukladzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajaca zastosowane zostana:
* wytaczniki roznicowopragdowe z cztonem nadpradowym dla obwodu gniazd wtykowych
nasciennych 230V, zgodnie ze schematem elektrycznym.
e Wylacznik roznicowoprgdowy 4 A 63/0,1mA dla obwodu zasilania kotta.
e Dodatkowo wykonane beda gtéwne i miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

3.10. Uwagi

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiatéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu.

Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonaé jej rozruchu, wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonaé je
w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajacy wiasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowac odpowiednie przepisy bezpieczefstwa pracy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom
bezpieczeristwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne i potencjalne zrddta zagrozen:

- transport, warunki transportu, - prace w poblizu instalacji pod napieciem, - prace
elektronarzedziami, - o$wietlenie miejsca pracy, - pomiary elektryczne, - podtaczenie do instalacji,
- uzycie maszyn i narzedzi,

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75
z 12.04.2002 z pdZniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. / ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasnic
z projektantami poszczegolnych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty. Ewentualne zmiany materiatéw uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu 0s6b trzecich zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wiaéciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

W miejscu przejécia instalacji miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ przepusty ogniowe.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. Nalezy wykonac:

- prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odiaczania zasilania

- impedancji petli zwarcia (skutecznos¢ zerowania)

- wylacznikow réznicowopradowych (czas; prad wytgczenia; napiecie dotyku)

- napiecia i obcigzen

- sprawdzenie zgodnosci faz i potaczen

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary rezystancji uziomu

- ciggtosci potgczen ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary natezenia oswietlenia podstawowego

- pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

Protokoty pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacja powykonawcza przekazaé
Inwestorowi.
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3.11. Zestawienie obwodéw - bilans mocy
Nr Odbiomik Pi_| Pz | iy g
kw kW A Typ mm A

Rozdzielnica RK - kotlownia Szkola w Zelnicach

1 Zasilanie rozdzielnicy kotfa ' 5,00 5,00 7.8 YDYzo 5x 4 34
2 Zasilanie - regulator pogodowy RP 0,20 | 0,20 0,9 YDYzo 3x 1,5 22
3 Gniazdo 3-fazowe 400V 6,00 | 6,00 9,3 YDYzo 5x 2,5 25
4 Zasilanie podajnika zewnetrznego M1 2,00 | 2,00 3.1 YDYzo 5x 2,5 25
5 Zasilanie podajnika zewnetrznego M2 2,00 | 2,00 3,1 YKYzo 5x.2,5 25
6 Zasilanie podajnika zewnetrznego M3 2,00 | 2,00 3.1 YKYzo 5x:2,5 25
7 Pompa zatapialna w studzience 1,10 1,10 5,1 YDYzo 3x 2,5 30
8 Regulator obiegéw grzewczych 0,40 | 0,40 1,9 YDYzo 3x 1,5 22
9 Stacja uzdatniania wody 0,20 0,20 0,9 YDYzo 3x 1,5 22
10 Gniazda witykowe ogdine 2,00 2,00 9,4 YDYzo0 3x 2,5 30
11 Gniazda wtykowe ogdine 2,00 | 2,00 9,4 YDYzo 3x 2,5 30
12 Oswietlenie kottownia 0,15 | 0,15 0,7 YDYzo 3x 1,5 22
13 Oswietlenie skfad opatu 0,10 | 0,10 0,5 YDYzo 3x 1,5 22
14 Oswietlenie awaryjne 0,05 | 0,05 0,2 YDYzo 3x 1,5 22

15 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0

16 Rezemwa 0,00 | 0,00 0,0
[RAZEM rozdzielnica RK 23,2 | 186 | 28,8 YKYzo 5x 10 60

zabezpieczenie w rozdzielnicy RG Szkoly - D02 40A
PROJEKTANT:

mgr inz. Daniel Misiorny

WKP/0496/PWOE/19
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE)

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Leciejewska , /

Ve

WKP/0444/POOE/18 ya
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROlE(TOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

Al



Il INFORMACIA BIOZ

INFORMACIJA BIOZ w zakresie roboét elektrycznych

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

® Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Nazwa obiektu budowlanego i inwestyciji:

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Zelicach

LOKALIZACJA:
ZELICE 14A
62-113 ZELICE

INWESTOR:
GMINA WAGROWIEC
UL. CYSTERSKA 2
62-100 WAGROWIEC

Projektant

mgr inz. Daniel Misiorny

WKP/0496/PWOE/19
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| ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kolejnos¢ wykonywania robét:
® prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,
e prace demontazowe,
® prace montazowe: montaz kabli, przewoddw, urzadzen,
® proby i odbiory robét, uruchomienie instalacji elektrycznych.

Zagrozenia moggce wystapic podczas realizacji robét: zagrozenie wypadku oséb
niezwigzanych z budowg - przechodniéw poruszajacych sie po terenie budowy,
® zagrozenie ze strony spadajgcych z wysokosciprzedmiotéw,
® zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego podczas prowadzenia robét, zwtaszcza elektronarzedzi,
® zagrozenie poraienia pradem elektrycznym od niesprawnych



elektronarzedzi, uszkodzonych przewodéw elektrycznych,
niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie powstajgce podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich
elementéw budowlanych.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

wiasciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw potwierdzone
wpisami do zeszytu szkolen,

na terenie budowy powinien przebywa¢ przez caty czas pracownik nadzoru
$redniego ze strony Wykonawcy,

okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje
Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora,

w trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie
transportu, montazu, skfadowania materiatéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.,

na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka Wwyposazona
w $rodki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefondw stuzb
ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP,

stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

korzystac ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywa¢ w zasiegu jego

pracy,
pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery,

stosujac prog uniemozliwiajacy stoczenie sie przedmiotéw na chodnik
wokot budynku.

Catos¢ wykonywaé zgodnie z:

warunkami wykonania i odbioru robét elektrycznych,

warunkami pozwolenia na budowe,

warunkami uzgodnien,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 129 z 1997r. poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. poz. 912).

mgr inz. Daniel Misiorny
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