OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

Nazwa zadania:
~,Budowa wyznaczonej sciezki rowerowej oraz parkingow Park&Ride
oraz Bike&Ride Wotczyn-Gieratcice-Wasice- Brynica-Wotczyn ”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p4zn.
zm.),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pozn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),

1.4. Mapy zasadnicze aktualizowana w skali 1:500.

1.5. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

1.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr T1.6733.6.2016 z dnia
18.01.2017r.

1.7. Uzgodnienie projektu wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Kluczborku nr ZDP-
4.6853.19.2019.MB z dnia 30.01.2019r.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.:,,Budowa
wyznaczonej Sciezki rowerowej oraz parkingbw Park&Ride oraz Bike&Ride Woiczyn-
Gieralcice-Wasice- Brynica-Wolczyn”. Realizacja inwestycji ma na celu poprawe
atrakcyjnosci infrastruktury stuzacej komunikacji rowerowej, poprawe warunkow korzystania
z komunikacji zbiorowej, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia
srodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczen emitowanych do atmosfery przez
samochody.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.
W ramach inwestycji powstang nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
- Sciezka rowerowa o0 hawierzchni z kruszywa tamanego szer. 2,0m o dtugosci 122,36
m wraz z miejscem postojowym dla rowerow
- miejsca postojowe dla roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- chodnik z betonowej kostki brukowej
- miejsca postojowe dla samochodéw (9 stanowisk postojowych) o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej oraz betonowej ptyty azurowe;j
- uliczne lamp solarnych — 4 szt.
- modulowa wiata na rowery sktadajgca sie z jednego modutu o wymiarach 2,5x2,09m
— 1 szt.



- modulowa wiata na rowery skladajgca sie z dwdch modutbw o wymiarach tgcznie
5,0x2,09m — 2 szt.

- stojaki na rowery stalowe — 3 szt.

- stojak na rowery wykonany z drewnianego bala o srednicy 0,5m dtugosci 5,0m — 1
szt.

- wiata odpoczynkowa o konstrukcji drewnianej — 1 szt.

Dla planowanego zakresu robot budowlanych wytgcznie dziatka nr 385 ark. m. 7
potozona w Wolczynie posiada plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady
Miejskiej w Wotczynie z dnia 29 kwietnie 1999r. Dla pozostatych nieruchomosci, na ktérych
zaprojektowano tj. dla dziatek nr 656 ark. m. 2; 647 i 386/10 ark. m. 1 potozonych w
Wasicach oraz dla dziatlek nr 189 i 121 ark. m. 2 grunty wsi Brynica uzyskano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: T1.6733.6.23016 z dnia 18.01.2017r.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Parking typu Bike&Ride — Wolczyn (dziatka nr 635 ark. m. 7)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie przystanku PKS oraz PKP.
Miejsca postojowe dla roweréw wraz z istniejgcym parkingiem dla samochodéw osobowych
umozliwiajg bezpieczne pozostawienie roweru bgdz samochodu osobowego w przypadku
kontynuowania podrézy srodkami komunikacji publicznej.

Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerow:

= betonowa kostka brukowa typ holand koloru grafitowego gr. 8 cm 8cm
» podsypka z mialu kamiennego 0/4mm 4cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 15cm
= warstwa odcinajgca z piasku 20 cm
Razem grubos$¢ konstrukcii: 47 cm

Parking wyposazony w wiate modutowa na rowery oraz dwa stojaki na rowery.
Parametry parkingu dla roweréw oraz elementéw matej architektury zgodne z zatgcznikami
rysunkowymi (rys. 1A, 2A, 3A, 51 6).

Parking typu Bike&Ride — Wasice Skrzyzowanie (dziatka nr 656 ark. m. 2)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie przystanku PKS. Miejsca
postojowe dla roweréw oraz samochodow umozliwiajg bezpieczne pozostawienie roweru
badz samochodu osobowego w przypadku kontynuowania podrozy srodkami komunikacji
publicznej. W projekcie nalezy przyja¢ nastepujace rozwigzania materiatlowe i konstrukcyjne.
Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerow

= betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm 8cm
* podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 7cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 20 cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15cm
Razem grubos$¢ konstrukcii: 54 cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochoddéw — 3 stanowiska oraz konstrukcja chodnika:
= plyta azurowa 60x40x8/betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8 cm

» podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 7cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 20cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15cm

Razem grubosc¢ konstrukciji: 54 cm




Parking wyposazony w wiate modutowa na rowery oraz dwa stojaki na rowery.
Parametry parkingu dla roweréw, miejsc postojowych dla samochodéw oraz elementéw
matej architektury zgodne z zalgcznikami rysunkowymi (rys. 1B, 2B, 3B, 51 6).

Parking typu Bike&Ride wraz z miejscem odpoczynku — Wasice Szkota (dziatki nr 386/10,
647 ark. m. 1)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie Szkoty Podstawowej w Wasicach
oraz przystanku autobusowego PKS. Miejsca postojowe dla rowerdéw i samochoddéw
umozliwiajg bezpieczne pozostawienie roweru bgdz samochodu osobowego w przypadku
kontynuowania podrézy srodkami komunikacji publicznej. W projekcie nalezy przyjac
nastepujgce rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerow:

= betonowa kostka brukowa typ akropolis kolor czekolada 8 cm
» podsypka z mialu kamiennego 0/4mm 4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 15cm
» warstwa odcinajaca z piasku 10 cm
Razem grubos¢ konstrukciji: 37 cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodow — 6 stanowisk oraz konstrukcja chodnika:
= plyta azurowa 60x40x8/betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8 cm

» podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 7cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 20 cm
25cm
» warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
Razem grubos¢ konstrukciji: 49 cm

Uzupetnieniem miejsc postojowych jest wiata odpoczynkowa dla rowerzystéw. (wg
odrebnego opracowania).
Konstrukcja posadzki pod wiata;:
= betonowa plyta chodnikowa 35x35x6 kolor zilota jesieh D1/betonowa kostka

brukowa typ akropolis kolor toffi 6 cm
» podsypka z mialu kamiennego 0/4mm 4cm
= podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 15cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15cm
Razem grubosé konstrukcji: 40 cm

Miejsce postojowe nalezy wyposazy¢ w dwie uliczne lampy solarne (wg odrebnego
opracowania).

Miejsce odpoczynku — Brynica (dziatki nr 121 i 189 ark. m. 2)

Miejsce zlokalizowane na terenie rekreacyjnym wsi Brynica. W celu skomunikowania
miejsca postojowego z drogg powiatowa przewidziano wykonanie odcinka sciezki rowerowej
wraz z miejscem postojowym dla roweréw. W projekcie nalezy przyjaé nastepujace
rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Nawierzchni Sciezki rowerowej.
= 7z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 8cm



= podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 stabilizowanego

mechanicznie 15 cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15cm
Razem grubos$¢ konstrukciji: 38 cm

Miejsce postojowe nalezy wyposazy¢ w stojak na rowery w postaci bala drewnianego o
srednicy 50 cm - zdjecie ponizej. Bal pomalowane dwukrotnie lakierobejca w kolorze
ustalonym z Zamawiajgcym. Miejsce postojowe oswietlone wyposazone w dwie uliczne
lampy solarne (wg odrebnego opracowania)

e

Stojak na rowery — iejsé bdpbcéynku Brynia.

Parametry parkingu dla rowerdéw, miejsc oraz elementow matej architektury zgodne z
zalgcznikami rysunkowymi (rys. 1D, 2D i 5).

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Realizacja inwestycji wptynie korzystnie na poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
poprzez wykonanie ciggéw pieszych z kostki betonowej. Na terenie calej inwestycji nie
zaprojektowano zadnych schoddéw, progoéw i innych barier uniemozliwiajgcych poruszanie
sie osobom na wobzkach inwalidzkich. Zréznicowanie rodzajow nawierzchni na
poszczegoblnych ciggach komunikacyjnych utatwi orientacje osobom niewidomym.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU UStUGOW EGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH — nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie doty czy.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA — nie dotyczy.



12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNI E POD
WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania

sciekow

Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane b eda na tereny zielone.

b) Emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si ¢

Realizacja inwestycji nie wigze sie z emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i
ptynnych.
¢) Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa rob6t powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
wykonywania wykopdéw. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce wskazane przez
Inwestora. W trakcie eksploatacji nie beda powstawac¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegélno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zaklbce A, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si  e.
Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych zrodiem emisji hatasu do

Srodowiska, ani obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole

elektromagnetyczne.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu koryta nie
pociagng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektow, ktére moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i
eksploatacji wptywac¢ negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj g lub eliminuj g wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane,
zgodnie z odr ebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow Srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia

dla srodowiska na etapie wykonawstwa bedg niewielkie, lecz wykonawca robo6t oraz
inspektor nadzoru winni zdawac¢ sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen.

Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko zwigzane z jej realizacjg

mogaq zostac ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem rob6t. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.



12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH - nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robo6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgce] zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzgdzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ witasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposOb przedstawiony

wyzej.



