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Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia
Czes$¢ nr 1 - Laptop - 15,6”

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,

Matryca

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci FHD
(1920 x 1080) z podswietleniem LED matryca matowa, jasno$¢ min. 220nits, kontrast
400:1

Wydajnos¢

Procesor klasy x86, o min. 4 rdzeniach fizycznych/ 8 watkach logicznych,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem, co
najmniej 2,4 GHz, z pamiecig cache co najmniej 8 MB, Notebook w oferowanej
konfiguracji musi osiggaa¢ w tescie PassMark Performance Test, co najmniej 10050
punktéw w kategorii Average CPU Mark (wynik na dzien publikacji SWZ.

Pamie¢ RAM

16GB DDR4 mozliwo$¢ rozbudowy do min 32 GB, dwa sloty pamieci (nie dopuszcza sie
pamieci wlutowanych).

Pamie¢ masowa

min. 512 GB SSD NVMe, fabryczna mozliwos$¢ instalacji drugiego dysku 2,5”

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Multimedia

Dwukanatowa karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon z funkcja
redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. HD trwale zainstalowana w obudowie
matrycy, dioda informujgca uzytkownika o aktywnej kamerze.

Bateria i zasilanie

Bateria 3-komorowa min 41Wh.

Konstrukcja komputera musi umozliwia¢ demontaz samej baterii lub wszystkich
zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziatu serwisu w okresie gwarancyjnym.
Bateria nie moze by¢ trwale zespolona z ptytg gtéwna.

Waga Waga komputera z oferowang baterig nie wieksza niz 2 kg
Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z
wzmacnianego metalu.
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomoca klawiatury i myszy.

BIOS musi umozliwiaé przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetowej poprzez
wyswietlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera,
wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci RAM, typie
zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemnosé, model), MAC
adresie wbudowanej w ptyte gtéwng karty sieciowe;j.

Funkcja blokowania/odblokowania portéw USB

Mozliwo$¢, ustawienia hasta dla administratora oraz uzytkownika dla BIOS'u, po
podaniu hasta uzytkownika mozliwos¢ jedynie odczytania informacji, brak mozliwosci
wt/wy funkcji. Hasta silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.

Bezpieczenstwo

System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostepny z poziomu BIOS lub menu
BOOT owania umozliwiajgcy uzytkownikowi przeprowadzenie wstepnej diagnostyki
awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamieci RAM, dysku, ptyty gtownej i
wyswietlacza. Petna funkcjonalnos¢ systemu diagnostycznego musi by¢ dostepna
rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego,
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braku dostepu do sieci LAN i internetu oraz nie moze by¢ realizowana przez narzedzia
zewnetrzne podtgczane do komputera (np. pamie¢ USB flash ].

Dedykowany uktad szyfrujgcy TPM 2.0

Ztacze na linke zabezpieczajgcy przed kradzieza.

Certyfikaty

Deklaracja zgodnosci CE

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z mozliwoscig downgrade’u
do Win 10 Pro lub réwnowazny zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do SWZ.

Wymagania dodatkowe

Whbudowane porty i ztgcza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 3xUSB
w tym min. 2 port USB 3.2 genl typ-A, czytnik kart SD 3.0, wspotdzielone ztacze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe, ztgcze zasilania (zasilacz nie moze zajmowac
portéw USB)

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci WLAN
802.11AC, modut bluetooth 4.1

Klawiatura z wbudowanym podswietleniem (uktad US - QWERTY) z wydzielong
klawiaturg numeryczng, touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z
obstugg gestow.

Dodatkowe
oprogramowanie

Dostarczone i zainstalowane w srodowisku systemu operacyjnego aplikacja
zapewniajgca bezproblemowg integracje bezprzewodowg miedzy smartfonami
i komputerem. Aplikacja wspierajgca zgodna z systemami iOS oraz Android 6 lub
nowszy. Opatrzona w funkcjonalnosci:

- Inicjowanie i odbieranie potaczen telefonicznych przez gtosniki i mikrofon w
komputerze

- Uzyskanie dostepu do kompletnej ksigzki telefonicznej poprzez komputer

- Wysytanie i odbieranie wiadomosci tekstowych za pomocg klawiatury, myszy i ekranu
dotykowego komputera.

- bezprzewodowo: przeciggnij i upusc¢ zdjecia, filmy, muzyke i dokumenty miedzy
komputerem a smartfonem z systemem Android lub iOS.

- tworzenie kopii lustrzanej ekranu telefonu z systemem Android lub iOS na komputerze
i korzystanie z dowolnych aplikacji za pomocg klawiatury, myszy i ekranu dotykowego
komputera

- Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Home and Business 2021 lub
réwnowazny w wersji pudetkowe], nieograniczony czasowo lub réwnowazny zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do SWZ.




