Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowiec — Kcynia w miejscowosci Krosno polegajaca na do$wietleniu drogi.

1. Czesc opisowa do planu zagospodarowania terenu branzy elektrycznej
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie oswietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowq

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren przewidywanej inwestycji na dziafce 61 nie posiada instalacji o$wietleniowej. W drodze

wystepuje utwardzona nawierzchnia asfaltowa oraz nieutwardzone pobocze.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Demontaz i przebudowa istniejagcych sfupow oswietleniowych
W miejscowosci znajdujg sie trzy nieczynne stupy os$wietleniowe, ktore zostang zdemontowane

na podstawie odrebnego opracowania przez wiasciciela urzgdzen.

3.2 Zasilanie oswietlenia

Projektowana instalacja oswietleniowa drogi w Krosnie zasilana bedzie z projektowanego
wedfug odrebnego projektu ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. Zalgczanie projektowanych opraw
oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez sygnat czestotliwosciowy sterujacy przekaznikiem RSM
OR-01, lub alternatywnie zegarem astronomicznym w proj. szafce oswietleniowej zlokalizowanej

w poboczu drogi

3.3 Montaz instalacji oswietleniowej
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

o parametrach :

- strumien Swietiny modutu LED 9381 Im

- moc oprawy 66,4 W

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci [ k.

- szczelnos¢ komory IP 66

- odporno$c na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegnikami w=1m h=1m , zgodnie
z zalgczonym wzorem stupa - rysunek E-4. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych
na rysunku E-1i E-2 na gfebokosci 1,8m.

Dolna krawgdZ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem
terenu. Jako zabezpieczenie opraw os$wietleniowych zastosowac typowe tabliczki I1ZK z wkiadkami
fopikowymi DO1gL 6A. Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja

uziemienia winna by¢ mniejsza od 5¢2 dla stupoéw kranicowych, oraz 302 dla stupéw pozostatych.
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3.4 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm® uktadac zgodnie z planem realizacyjnym oSwietlenia - rysunki
E-11 E-2 z zachowaniem wymaganych odleglosci od innych urzgdzen podziemnych.

Kable ukiadac w wykopie o glebokosci 0.8m linig falista z zapasem 2 do 3% dilugosci wykopu,
na warstwie piasku grubosci 10cm zgodnie z ,PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Po zinwentaryzowaniu linii kablowych przez geodezje, kable przysypa¢ warstwg piasku grub.
20cm., warstwg gruntu rodzimego grub. 10cm.. przykry¢ folig niebieskq z PCV i wykop zasypac
ubifajgc ziemie warstwami, co 20cm.

Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach ochronnych AROT
DVK110. Wczesniej pod podsypka z piasku ufozyé drut stalowy ocynkowany FeZng8mm  jako
uziemienie linii o$wietleniowej. Pod drogami kable ukfada¢ w ochronnych AROT SRS110
z zachowaniem postanowierr normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rur ochronnych SRS110 zabezpieczy¢ przed zamulaniem
wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowych przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu przez
geodezje, kable przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm., przykry¢ folia niebieskg z PCV
i wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapas
kabla diugosci ok. 1m, oraz opaski informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowa¢ w uzgodnieniu z jego zarzadca

za pomocg przekopow probnych.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci oswietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowad
samoczynne wyigczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C
zrealizowane za pomocg  wkiadek bezpiecznikowych D01 gL 6A w sfupach o$wietleniowych
Konstrukcje projektowanych sfupow uziemié¢ . W tym celu pod podsypkg z piasku utozyé drut
stalowy ocynkowany FeZng8mm. w wykopie instalacje uziemiajgca fgczyc

za pomocg spawow. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,na gorgco”.

3.6 Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z PBUE. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
zapoznac sie istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Urzadzenia podziemne lokalizowac¢ za pomocg przekopow prébnych , w uzgodnieniu
z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcey.

Montaz linii kablowych wg .PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji

izolacji przewodow, ciggtosci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren przywrécic do stanu pierwotnego.
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4. Zestawienie powierzchni : nie dotyczy
5. Inne informacje i dane
- istniejgce ograniczenia | zakazy  brak
- wg zapisow ,Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego . ..... Krosno dziatka nr 61" :
.leren objety planowang inwestycja pofozony jest na terenie zespotu stanowisk
archeologicznych nr 44, jednak z uwagi na rodzaj inwestycji nie jest wymagane prowadzenie badar
archeologicznych podczas realizacji inwestycji zwiazanych z zagospodarowaniem | zabudowaniem
przedmiotowego terenu. Jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyc odkryty przedmiot, zabezpieczyc ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwfocznie zawiadomic o tym Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
Jest to mozliwe Wojta Gminy Wagrowiec.”
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego : nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany.
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