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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
112,7 m?2 112,700
RAZEM 112,700
2|KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1/0804-06
112,70 m?2 112,700
RAZEM 112,700
3|KNR 4-01 Zerwanie wylewki betonoweg gr. 3cm m2
d.1/0804-07
112,70 m?2 112,700
RAZEM 112,700
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (ptyta na gruncie gr. |m3
d.1/0212-03 15cm) - otwdr pod podnosnik nozycowy
(1,48+2*0,15)*(1,17+2*0,15) m3 2,617
RAZEM 2,617
5|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m (kat. gruntu I- |m3
d.1/0307-01 307-|II) - otwor pod podnosnik nozycowy
05
(1,48+2*0,15)*(1,17+2*0,15)*0,2 m3 0,523
RAZEM 0,523
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (ptyta na gruncie gr. |m3
d.1/0212-03 15cm) - montaz rury fi 50PCV i przepompowni podposadzkowej
1,5*0,15 m3 0,225
RAZEM 0,225
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m (kat. gruntu I- |m3
d.1|0307-01 307-|Il) - montaz rury fi 50PCV i przepompowni podposadzkowe;j
05
1,5*1,0 m3 1,500
RAZEM 1,500
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-04 go o grubosci do 40 cm - gr. przebicia 80 cm
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru wrét stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1,9*1,97 m?2 3,743
RAZEM 3,743
10|KNR 4-01 Demontaz drzwi z oscieznicg o powierzchni do 2 m2 - w $cianie wzdiuz koryta- |szt.
d.1/0354-09 rza nr 107
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1]/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - w $cianie wzdtuz kory-
tarza nr 107
1,02*2,06*2 m?2 4,202
RAZEM 4,202
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej - powiekszenie otworu wjazdowego na Scianie w
osi 20 i powiekszenie wysokosci do poziomu belki zelbetowej
0,5*2+2,5*0,78 m?2 2,950
RAZEM 2,950
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej - otwor w Scianie zewnetrznej dla kanatu wentylacji wywiewnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej - wykucie otworéw w $cianach wewnetrznych dla kanatéw
wentylacji mechanicznej
szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 4-01 Obsadzenie przewodéw wentylacyjnych szt.
d.1|0322-02 ana-
logia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zbrojone- |szt.
d.1/0208-02 go - przebicie otworéw w stropach dla przewodu kominowego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 4-01 |Analogia - Rozebranie pokrycia z blachy nadajacej sie do uzytku - powierzch- |m2
d.1|0520-07 z.  |nia wykonywanych robot do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/5
1,5*2,0 m?2 3,000
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RAZEM 3,000
18/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1|0420-02
2,5%0,75*2 m?2 3,750
RAZEM 3,750
20|KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-03
2,00,75*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1|0420-04
4,0*2,5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m - wentylacyjnym szt.
d.1/0419-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 6 m - do mon- |m?2
d.1/1611-02 tazu przewodow instalacyjnych
5*3,2*3 m?2 48,000
RAZEM 48,000
24|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachdéw z blachy z cynku z potgczeniami na rgbek i na- |m2
d.1/0522-02 ktadke zwyktg - po montazu komina
, m?2 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i $cian, swietlikow itd. z |[m2
d.1/0531-04 blachy ocynkowane na dachu pokrytym blachg
(0,6+0,6)*2*0,5 m?2 1,200
RAZEM 1,200
27|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1/0332-05 mentowo-wapiennej
3,08*8 m 24,640
RAZEM 24,640
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego od |m
d.1/0210-13 spodu - bruzdy do zamocowania $cianek dziatowych wysokich na 3,08 m
10,81 m 10,810
RAZEM 10,810
2/45111220-6 |Wywoz gruzu i ztomu wraz z utylizacjg
29|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu, materiatéw z rozbiérki i elementow z de- m3
d.2|0106-05 montazu
8,694+5,0 m3 13,694
RAZEM 13,694
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
4,65+112,7*0,03+24,64*0,12*0,14+10,81*0,023 m3 8,694
RAZEM 8,694
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
8,694 m3 8,694
RAZEM 8,694
32|KNR 4-01 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu t
d.2|0108-12
13,846 t 13,846
RAZEM 13,846
33|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2/0108-09 to$¢ do 1 km
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z demontazu samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 14
poz.33 m3 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 4-01 Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbidrki i elementéw z demontazu |t
d.2|0108-12
5,01,25 t 6,250
RAZEM 6,250
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3 Roboty zelbetowe
36| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod wanne zelbetowg m3
d.3(1101-01
(1,48+2*0,15)*(1,17+2*0,15)*0,1 m3 0,262
RAZEM 0,262
37|KNR 2-02 Wanna Zelbetowa pod podnos$nik nozycowy z wyksztatceniem spadkéw do od- |m3
d.3|0205-01 wodnienia - reczne ukfadanie betonu
(1,48+2*0,1)*(1,17+2*0,1)*0,2 m3 0,460
RAZEM 0,460
38|KNR 2-02 Uzupetnienie plyty zelbetowej gr. 15cm po montazu kanalizacji podposadzko- |m3
d.3|0205-01 wej - reczne ukfadanie betonu
1,5*0,15 m3 0,225
RAZEM 0,225
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3/0290-05
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3(1104-01 zatarte na ostro
112,7 m?2 112,700
RAZEM 112,700
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.3/1104-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
112,7 m?2 112,700
RAZEM 112,700
42|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z |m2
d.3|1106-07 drutu fi 4 mm, oczka 10x10 cm
112,70 m?2 112,700
RAZEM 112,700
4 Roboty murowe
43|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.4/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
(3,81+1,11+0,08+0,25+1,11+1,32+0,15+1,3+1,11+0,26+4,85)*3,08-3*1,11*2,1 |m? 40,285
RAZEM 40,285
44 |KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.4|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - wyréwnanie scian do obsadzenia
stolarki drzwiowej
2,1*4*0,2 m?2 1,680
RAZEM 1,680
45|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - $cia- |m
d.4/0126-05 na wzdtuz korytarza nr 107
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
46 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami - po wykutej bramie oraz drzwiach
1*2,1*0,12+3,743*0,12 m3 0,701
RAZEM 0,701
47|KNR 4-01 Analogia - Obsadzenie przewodéw wentylacyjnych w $cianach z cegiet - obus- |szt.
d.4|0322-02 tronnie
Krotnos¢ = 4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.4/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
49|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.4/0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Komin spalinowy
50|KNR 7-09 Dostawa i montaz przewodu kominowego m
d.5(2402-04
analogia
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
51|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w dachu do mocowania odciggow szt.
d.5/0211-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy |szt.
d.5/0112-06 syntetycznej Koelner R-CAS i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej Koel-
ner R-STUDS A4 do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych ; srednica
otworu w podiozu 28 mm
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 5-06 Zamocowanie odciggu na dachu przy srednicy preta 20mm odciag.
d.5/0912-01
analogia
4 odciag. 4,000
RAZEM 4,000
54 Zabezpieczenie przejscia komina przez stropodach - zgodnie z rys. 17 (DE-  |kpl.
d.5|kalk. wtasna |TAL- ZABEZPIECZNIE PRZEJSCIA KOMINA PRZEZ STROPODACH) doku-
mentacji projektowe;j
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu komina spalinowego z ptyt PROMAT gr. 40mm na rusztach |m?2
d.5/2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo REIG0
[(0,66*2+0,15*2+1,22)*2,8+(0,32+0,15+0,33+0,65)*3,25]*1,25 m?2 15,831
RAZEM 15,831
56|KNR-W 2-02 |Analogia - Uszczelnienie pokrycia dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst-  |m?2
d.5/0504-02 wowe - po montazu komina
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej za- |m?2
d.5/0504-03 montowanego komina
1,2"1,2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
58| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.5(1609-02
(10,21+3,2)*6,0 m?2 80,460
RAZEM 80,460
59|Kalk. Indywi- |Wynajem zwyzki do prac dostawczych i montazowych na wysokoscido 14 m |r-g
d.5|dualna
6 r-g 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5/2011-05 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 Scianki o pow.
KNR 2-02r. |mniejszej niz 5 m2. - obudowa komina w pomieszczeniach biurowych
20 z.sz. 5.1.
9929
0,3*4*4,5*4 m?2 21,600
RAZEM 21,600
61|KNR 4-01 Analogia - uzupetnienie posadzki posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym m2
d.5/0811-04 miejscu na zaprawie klejowej z ptytek o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR 4-01 Analogia - uzupetnienie cokolikow o dtugosci do 1 m w jednym miejscu z pty- |m
d.5/0812-04 tek
0,3*4*4 m 4,800
RAZEM 4,800
6 Roboty wykonczeniowe i izolacyjne
63 Wykonanie i montaz zabezpieczenia otworu w $cianie zewnetrznej dla kanatu |kpl.
d.6|kalk. wtasna |wentylacji wywiewnej - zgodnie z rys. 16 (DETAL- ZABEZPIECZNIE OTWO-
RU W SCIANIE ZEWNETRZNEJ) dokumentacji projektowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe - wanna pod podnos$nik oraz uzupetienie posadzki po
montazu kanalizacji podposadzkowe;j
(1,48+2*0,15)*(1,17+2*0,15)+1,5 m?2 4,117
RAZEM 4,117
65|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.6/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
((3,81+1,11+0,08+0,25+1,11+1,32+0,15+1,3+1,11+0,26+4,85)*3,08-3*1,11*  |m2 80,570
2,1)*2
RAZEM 80,570
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.6/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
67|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.6|0708-01 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(2,1*2+1,1)*8+2,5*3 m 49,900
RAZEM 49,900
68|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(13,7+5,44+0,45+7,09+4*0,25)*2*3,08-2,65*2,5-1,11*2,1*2+114,537 m?2 273,759
RAZEM 273,759
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69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.68+poz.65 m2 354,329
RAZEM 354,329
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6(202 1134-01
33,71+51,06+12,84+12,81+4,117 m?2 114,537
RAZEM 114,537
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.69+114,537 m?2 468,866
RAZEM 468,866
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome przed utoze- |m2
d.6/202 1134-01 |niem warstwy samopoziomujgce;j
33,71+51,06+12,84+12,81+4,117 m?2 114,537
RAZEM 114,537
73|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.72 m2 114,537
RAZEM 114,537
74|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.6/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
114,537 m?2 114,537
RAZEM 114,537
75|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.6/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
114,537 m?2 114,537
RAZEM 114,537
76|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.6|0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
114,537 m?2 114,537
RAZEM 114,537
77/KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych mase polimerowg w narozach po-|m
d.6/0502-04 mieszczenia - taSma o szer. 150 mm
74,53 m 74,530
RAZEM 74,530
78|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.6|/0216-02 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 18-28 cm
(13,7+5,44+0,45+7,09+4*0,25)*2-2,65-1,11*2+(3,81+1,11+0,08+0,25+1,11+ |m 74,530
1,32+0,15+1,3+1,11+0,26+4,85)*2-3*1,11*2
RAZEM 74,530
79|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6/0201-03 na elastycznej zaprawie klejowejj; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.73 m2 114,537
RAZEM 114,537
7 Dostawa i montaz wyposazenia
80 Dostawa i montaz regatéw na ksigzki 160x60x250cm szt
d.7 |kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8 Stolarka drzwiowa
81|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz- |szt.
d.8/0318-02 nych z cegiet - stalowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie - do drzwi p. |szt.
d.8(1016-01 poz El 30
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie - do drzwi szt.
d.8/1016-01 dzwiekoszczelnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone - D2 - drzwi dzwiekoszczelne 32 dB
1*2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8|1022-01 konczone - D3 - drzwi p.poz EI 30, CPL HQ 0,7
1*2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.8/0318-03 nach wewnetrznych z cegiet
6,25 m?2 6,250
RAZEM 6,250



paczesnya
Pisanie tekstu
                             



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

87|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi p.poz El 30 - 2,5x2,5 m m2
d.8(1026-01

6,25 m?2 6,250

RAZEM 6,250

88|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.8/1022-02 nie wykonczone - D1 - Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe p.poz EIl 30 - np. AssaAl-

boy typ mcr ALPE

2,5°2,5 m?2 6,250

RAZEM 6,250
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