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I. Czg¢$¢ opisowa
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie rob6t budowlanych i dostawy wyposazenia.

1. Ogolny opis zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlanego (wszystkie sktadowe, t;.
PZT, PAB i PT) oraz zrealizowanie w oparciu 0 niego robdt budowlanych polegajacych na
budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu.

ZamoOwienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
a) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej — 6 egzemplarzy papierowych,
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen
i innych dokumentéw wymaganych przepisami,
c) uzyskanie ostatecznych decyzji/zgtoszen administracyjnych niezbednych dla realizacji
robot budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a W szczegolnosci kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru rob6ot — 2 egzemplarze,
e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) — 3
egzemplarze,
Dokumentacj¢ projektowa na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnien nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie edytowalnej —
(odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) — na elektronicznym
nosniku danych CD/pendrive w 2 egzemplarzach.

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmujacych budowe hali sportowej przy Szkole Podstawowe;j
w Czempiniu. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania harmonogramu realizacji prac,

b) wykonania rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow,

c) uporzadkowania terenu przylegtego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaré6w kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

f) przygotowania rozliczenia koncowego i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego
ktory ma zawierac: projekt powykonawczy, protokoty robot zakrywanych, badania
materiatdéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatow, certyfikaty, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy,
dzienniki budowy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem zilozenia w Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, rozliczenie finansowe, o$wiadczenia
uprawnionych kierownikow robot,



g) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie GIS/CAD
I dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowe;j,

i) wykonanie zadania zgodnie z przepisami i sztukg budowlana,

j) uzyskanie decyzji zezwalajacych na uzytkowanie zamontowanych urzadzen — jezeli
konieczne,

k) uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych z przystagpieniem do uzytkowania
obiektow budowlanych — jezeli konieczne,

I) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

3. Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.}.),

b) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupehienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych, dostawy, montazu
wyposazenia i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji robot watpliwosci zwigzanych
Z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umoéwionym
Z Zamawiajacym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Charakterystyczne parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy: ok. 462,0 m?

- powierzchnia uzytkowa: ok. 445,0 m?

- wymiary hali sportowej: ok. 13 x 24 m

- minimalne wymiary pola do gry 9,00 m x 18,00 m

- powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego do ok. 100 m?

- minimalna wysokos$¢ hali nad polem gry (netto): 6,00 m

- moc instalacji fotowoltaicznej: min. 15 kW

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami Szacunkowymi i mogg ulec zmianie
w trakcie realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Nieruchomos¢ znajduje si¢ w miejscowosci Czempin przy ulicy Kolejowej 3 1 obejmuje dziatke
nr ewid. 701. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowej wraz z salg sportowa
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oraz boisko sportowe. Na terenie inwestycji znajdujg si¢ nastepujace sieci/przytacza/instalacje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- przytgcze kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 695 obreb Czempin-Miasto,

- przytacze wodociagowe do budynku szkoty oraz wewngtrzna instalacja wodociggowa,

- przytacze gazowe do budynku szkoty,

- przylacze elektroenergetyczne do budynku szkoly oraz wewngetrzna instalacja
elektroenergetyczna,

- przylacze telekomunikacyjne do budynku szkoty,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Na terenie inwestycji zostala zaprojektowana instalacja wody deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym. Przedmiotowa instalacja zostanie wykonana do czasu realizacji przedmiotowego
zadania.

Przy budynku szkoly zaprojektowano wind¢ zewnetrzng na S$cianie potnocno-wschodniej
(w bezposrednim sgsiedztwie planowanej hali sportowej), ktorej realizacje zaplanowano
w roku 2024.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Kolejowa poprzez istniejacy zjazd.

W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ budynek hali sportowej potaczony lacznikiem
z istniejagcym budynkiem Szkoly Podstawowej. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przez teren
dziatki przebiega przylacze kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 695, ktoére bgdzie wymagato
przebudowy w celu realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie wystapi¢
z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na przebudowe przedmiotowego przytacza do
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0. 0. Zwraca si¢ rOwniez uwage
na kolizje hali z przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejacego budynku szkoty oraz
przytaczem gazowym. Dlatego tez wykonawca zobowigzany bedzie wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie warunkow technicznych na przebudowe przylacza kanalizacji sanitarnej do
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. Natomiast przylacze
gazowe zostanie przeniesione przez Zamawiajacego w ramach innego zadania.

W zwiagzku z wykonywaniem dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany bedzie
wystapi¢ z wnioskiem o odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych m. in. z uwagi na
przewidywang lokalizacje budynku w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granicy dziatki.

W zwigzku z rozbudowag budynku szkoly, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz aktualizacji przebiegu drog ewakuacyjnych dla
catego obiektu.

1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie dziatki nr ewid. 701 obreb Czempin-Miasto przewiduje si¢ budowe hali sportowej
wraz z zadaszeniem lukowym o konstrukcji drewnianej o wymiarach 13 x 24 m wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym, ktéra ma zosta¢ polaczona lacznikiem z istniejacym
budynkiem Szkoty Podstawowej. W zwigzku z planowanymi robotami nalezy przewidzie¢
rozbiorke oraz przebudowe wszystkich elementéw zagospodarowania terenu kolidujacego
z budowg hali sportowej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz tgcznika. Dla wykonania
przedmiotowych robot budowlanych nalezy uzyska¢ wszystkie stosowne uzgodnienia
I pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Potaczenie hali z istniejacym budynkiem Szkoly Podstawowej nalezy rozwigzaé w sposob
umozliwiajacy zachowanie istniejgcego wejscia do szkolnej kuchni.

Zakres zadania obejmuje rowniez wszelkie przebudowy instalacji, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢.

Caly obiekt hali sportowej nalezy dostosowa¢ dla osoéb z niepelnosprawno$ciami. Nalezy
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wykona¢ pochylni¢ zewnetrzng oraz wewnetrzna, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Hala sportowa

Hala o wymiarach zewng¢trznych 24,0 x 13,0 m, z dachem tukowym o konstrukcji z drewna
klejonego warstwowo. Na calej powierzchni posadzki hali sportowej nalezy ulozyé
nawierzchni¢ poliuretanowa i wyznaczy¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola do gry min.
9,0 x 18,0 m. Minimalna wysokos$¢ nad polem gry - 6,0 m. Wysoko$¢ minimalng nalezy
okresla¢ od posadzki do powierzchni dolnej dzwigara konstrukcji dachowej w najnizszym
miejscu. Na powierzchni boiska nalezy wyznaczy¢ linie do gry w pitke noznag halowa/pitke
recznag/unihokeja, koszykowke, siatkowke. Linie gry nalezy wyznaczyé w sposob czytelny,
umozliwiajagcy ich rozréznienie w zaleznosci od danej dyscypliny (do ustalenia
z Zamawiajacym). Elementy konstrukcji urzadzen do siatkowki oraz bramki nalezy
przewidzie¢ jako elementy demontowalne. W przestrzeni hali sportowej nalezy przewidzie¢
drabinki montowane na state.

Lacznik

Nalezy przewidzie¢ zadaszony tacznik pomiedzy istniejagcym budynkiem szkoty a budynkiem
hali sportowej, ktory bedzie pehnit funkcje komunikacji. Orientacyjna powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia — 53 m?. Polaczenie tacznika z budynkiem szkoly nalezy rozwigzaé¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢ dostaw do szkolnej kuchni od strony parkingu.

Zaplecze sanitarno-szatniowe
W ramach zaplecza sanitarno-szatniowego przewiduje si¢ wykonanie pomieszczen
o nastepujacych funkcjach:

- szatnianr 1

- fazienka nr 1

- szatnia nr 2

- fazienka nr 2

- WC dla niepetnosprawnych
- komunikacja

- magazyn sprzetu sportowego
- kottownia.

2. Opis wymagan Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwato$¢ okreslong zgodnie
Z obowiagzujacymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz
wykonawczegodla wszelkich robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania przebudowy
infrastruktury. Projekt powinien uwzglednia¢ branze:

- architektoniczng

- konstrukcyjno-budowlang

- sanitarng

- elektryczna

- teletechniczng.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji. Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
ewentualnych przektadek sieci. Wykonawca projektu na koszt witasny wykona wszelkie
niezbedne badania, analizy, mapy niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.



W ramach zadania Zamawiajacy wymaga wykonania m.in. nast¢pujacych robot budowlanych:
- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie fundamentow

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentow
- wykonanie drewnianej konstrukcji nosnej dachu hali sportowej

- wykonanie konstrukcji nosnej tgcznika oraz zaplecza sanitarno-szathiowego
- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezb¢dnymi instalacjami

- wykonanie drzwi zewngtrznych i wewnetrznych

- wykonanie okien zewn¢trznych 1 wewnetrznych

- wykonanie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych

- wykonanie podtég wraz z posadzkami

- wykonanie izolacji termicznej $cian

- wykonanie elewacji

- wykonanie $cian dziatowych

- wykonanie tynkow zewnetrznych

- wykonczenie 1 wyposazenie szatni oraz pomieszczen sanitarnych

- wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych

- wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem

- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

- wykonanie instalacji C.O.

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie instalacji klimatyzacji

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejagcym budynku sali sportowe;j

- wykonanie instalacji monitoringu

- realizacja prac niezbednych do wykonania zadania

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Wykonawca wykona na wlasny koszt prace przygotowawcze. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny
koszt.

Miejsce wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialow pochodzacych
z rozbidrki, mozliwo$¢ urzadzenia czasowych placow budowy 1 inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Urzegdem Gminy
w Czempiniu. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegty.

Wykonawca zapewni bezpieczny dostep do szkoty na czas trwania budowy.

Wykonawca wykona na wlasny koszt wszystkie niezbedne przylacza do infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami
poszczeg6lnych medidow oraz z uzytkownikiem obiektu.

2.2. Wytyczne dla architektury

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obiekt sktadajacy si¢ z zadaszonego boiska z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz tacznika pomigdzy nowoprojektowanym obiektem i istniejagcym
budynkiem szkoty. Budynek nalezy zaprojektowac po poinocnej stronie istniejacego budynku
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szkoly 1 po zachodniej stronie istniejgcej sali sportowej. Nalezy zaprojektowacé i wykonac
budynek sktadajacy si¢ z trzech potaczonych ze sobg bryt:

- tacznik przekryty dachem ptaskim lub o potaciach sko$nych, w przypadku wystgpienia
koniecznosci nalezy zastosowa¢ odpowiednie §wietliki dachowe,

- zadaszone boisko, przekryte zadaszeniem tukowym o konstrukcji drewnianej — dzwigary
z drewna klejonego (wymiary zewnetrzne bryty 24,0 x 13,0 m),

- zaplecze sanitarno-szatniowe o wymiarach zewngtrznych bryty ok. do 10,0 x 10,0 m.
Wymiary poszczegolnych obiektow oraz ich usytuowanie, potaczenie z istniejagcym budynkiem
nalezy odpowiednio dostosowa¢ do powierzchni oraz istniejgcego zagospodarowania dziafki.

Wewnatrz budynku nalezy wykona¢ nast¢pujace pomieszczenia:

- hol wej$ciowy w taczniku

- hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym

- komunikacja

- magazyn sprzetu sportowego

- zaplecze sanitarno-szatniowe z dostosowaniem dla 0s6b z niepetnosprawnos$ciami, bez barier
architektonicznych

- kotlownia.

2.3. Wytyczne dla konstrukcji

Obiekt nalezy zaprojektowac jako wydzielong strefe pozarowa. Budynek nalezy zaprojektowac
w klasie odpornosci ogniowej minimum typu D. Dlatego tez poszczegolne elementy nalezy
zaprojektowa¢ w nastepujacych minimalnych klasach odpornosci ogniowe;:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- strop — REI 30

- §ciany ppoz. — REI 60

Zatozenia konstrukcyjne dla elementéw obiektu budowlanego

1. Fundamenty:

- Nalezy posadowi¢ stopy/tawy fundamentowe nie ptyciej niz 80 cm ponizej powierzchni gruntu.
- Nalezy posadowi¢ fundamenty ponizej granicy przemarzania.

- W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykona¢ przepusty dla prowadzenia
instalacji.

- Lawy 1 stopy fundamentowe monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-I1IN.
- Lawy 1 stopu nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa.

2. Sciany zewnetrzne:

- Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych grubosci 38 cm na zaprawie
cementowej. Pionowg izolacje Scian fundamentowych nalezy wykona¢ z 2 warstw masy
dyspersyjnej, izolacj¢ termiczng S$cian fundamentowych natomiast ze styropianu XPS
o grubosci min. 12 cm, zabezpieczonego folig kubetkowa.

- Zewngtrzne $ciany oslonowe nalezy wykona¢ w postaci zelbetowych stupow monolitycznych
zwienczonych wiencami zelbetowymi. Wypelnienie pomiedzy shupami nalezy wykonacd
z pustakow ceramicznych gr. 25 cm lub silikatow o gr. 24 cm. Sciane nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi o grubo$ci min. 15 cm [A =0,032 W/mK]. Dopuszcza si¢ wykonanie §cian przy
zastosowaniu innego materialu przy spelnieniu wymagan wytrzymatosciowych oraz ochrony
cieplnej budynku.

3. Nadproza 1 wience.
Nalezy wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych. Wience nalezy
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wykona¢ w ksztattach wiencowych zgodnych z konstrukcjg stropu.

4. Dach/Stropodach

Dach nad halg

Konstrukcja no$na — dzwigary z drewna klejonego

Warstwa nos$na — blacha trapezowa

Paroizolacja — folia

Warstwa termiczna — plyty PIR z obustronng warstwowa oktadzing sktadajaca si¢ z aluminium,
papieru i polietylenu,

Hydroizolacja-warstwa wierzchnia — membrana PVC o grubo$ci minimum 1,5 mm (kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Piyty PIR oraz membran¢ nalezy montowaé z wykorzystaniem lacznikow mechanicznych,
stosujac systemowe rozwigzania producentow. Plyty PIR musza mie¢ frezowane krawedzie
ulatwiajace montaz oraz zapewniajace wlasciwg izolacyjno$¢ cieplng. Sufit hali gimnastycznej
nie moze mie¢ zadnych ostrych wystajacych elementéw (w tym koncowek tacznikow),
wykonany musi by¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Dach nad tqcznikiem i czescig sanitarno-szatniowgq

Strop gestozebrowy betonowo-zelbetowy lub ceramiczno-zelbetowy. Belki nalezy uklada¢ na
podporach w rozstawie maksymalnie co 60 cm. Na obrzezach stropu na $cianach nosnych
i Scianach rownoleglych do belek nalezy wykona¢ wience zelbetowe o wysoko$ci minimum
wysokosci stropu 1 szerokos$ci minimum 12 cm. Strop nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum
C20/25. W przypadku wystapienia konieczno$ci nalezy przewidzie¢ zastosowanie §wietlikow

dachowych.

5. Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ z ksztattek wentylacyjnych prefabrykowanych. Przekrgj
pojedynczego kanatu musi wynosi¢ minimalnie 120x120 mm.

6. Posadzka oraz nawierzchnia/podtoga syntetyczna poliuretanowa na hali sportowe;j.

Posadzka betonowa

e podsypka z piasku sredniego zaggszczana warstwowo

e beton C8/10 gr. 10 cm

e izolacja przeciwwilgociowa

e styropian posadzkowy EPS 0 grubosci dostosowanej do wymogdéw termicznych

e podktad betonowy zbrojony siatkg gr. 8 cm
Wysokos¢ posadowienia posadzki nalezy dostosowaé do wysokosci/grubosci podtogi sportowej
bioragc pod uwage zachowanie dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciag ruchowa w catym
obiekcie.

Nawierzchnia/podioga sportowa

6.A Nawierzchnia musi posiada¢ cechy sportowej podiogi wielofunkcyjnej ptaszczyznowo
elastycznej réwniez do organizacji imprez pozasportowych, np.:
e konferenciji,
egzamindw,
zabaw,
dyskotek,
koncertow,
zaje¢ z najmtodszymi dzieé¢mi,



zaje¢ z rytmiki i tanca.

6.B Nawierzchnia musi zosta¢ wykonana z kilku warstw, zaktada si¢ ulozenie nast¢pujacych
warstw spelniajacych wymog ptaszczyznowej elastyczno$ci z dostosowaniem grubos$ci
poszczegdlnych warstw do zastosowanego rozwigzania systemowego spelniajgcego wymogi
okreslone w pkt. A:

ruszt drewniany podwojny krzyzowy — legary montowane na podktadkach z regranulatu
gumowego/poliuretanowego,

warstwy z plyt rozdzielajacych ciezar; plyta widrowa o dlugich i cienkich wiérach
utozonych w kazdym kierunku lub inny rodzaj ptyty wielofunkcyjnej, wilgocioodpornej,
wytrzymalej na obcigzenia, odpornej na odksztalcenia. Ptyty utozone naprzemienne,
sklejone ze sobg, zszyte, odpowiednio wykonczone — zapewniajace uzyskanie
bezspoinowosci. Grubos¢ pojedynczej ptyty minimum 10 mm,

wylewka z warstwy z masy poliuretanowej o grubosci minimum 2 mm,

warstwa zamykajaca — lakierowanie nawierzchni,

malowanie linii boisk sportowych,

zamontowanie listew przypodtogowych zapewniajacych wentylacje.

Uwaga: Uktad warstw i grubo$¢ moze by¢ zmieniona/dostosowana do systemowego rozwigzania
dla podiogi sportowej bezspoinowej o nawierzchni poliuretanowej montowanej na ruszcie
krzyzowym o plaszczyznowej elastycznosci. Zaktadana grubos¢ podtogi ok. 9 cm. Podloga musi
spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, normy PN-EN 14904:2009 i posiada¢ atesty wymagane
prawem. Kolorystyka nawierzchni oraz uktad i1 kolory linii zostang ustalone z Zamawiajacym.
Zaklada si¢ zastosowanie 3 koloréw na nawierzchni.

7. Podloga W pozostatych pomieszczeniach

- podsypka z piaski $redniego zageszczana warstwowo

- beton C8/10 gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian posadzkowy EPS o grubosci dostosowanej do wymogdw termicznych
- podktad betonowy zbrojony siatka gr. 8 cm

- ptytki gresowe

8. Schody

- konstrukcja zelbetowa, monolityczna

- oktadzina schodow wewnetrznych z gresu antyposlizgowego

- oktadzina schodéw zewnetrznych z gresu antyposlizgowego, mrozoodpornego

9. Podjazdy

- konstrukcja zelbetowa, monolityczna

- oktadzina podjazdow wewngetrznych z gresu antyposlizgowego

- oktadzina podjazdoéw zewngtrznych z gresu antyposlizgowego, mrozoodpornego
- balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej na wys. 1,1 m

10. Slusarka okienna

- okna o profilach aluminiowych w systemie cieptym

- szklenie szklem bezpiecznym zespolonym o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K

- okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane

- okna powinny by¢ otwierane elektrycznie.

11. Drzwi zewnetrzne
- profile aluminiowe w systemie ciepltym
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- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?K

12. Drzwi wewnetrzne ptycinowe
- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego
- wypehienie skrzydta ptyta widorowa otworowa

13. Drzwi do pomieszczen technicznych

- drzwi stalowe z izolacjg z wetny mineralnej
- wyposazone W zaluzj¢ nawiewng

- skrzydto oraz oscieznica Stalowa

- cato$¢ malowana na kolor szary

14. Drzwi wewnetrzne W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- wewnetrzne pltycinowe z ptyty HDF, laminowane HPL
- w dolnej partii drzwi kratki wentylacyjne

15. Drzwi wewnetrzne W pomieszczeniach WC
- wykonane z ptyt laminowanych HPL gr. 10 mm
- w dolnej partii drzwi kratki wentylacyjne

16. Izolacja termiczna

- ocieplenie $cian fundamentowych — styropian XPS o gr. 12 cm

- ocieplenie $cian nadziemia — styropian EPS o gr. 15 cm [A =0,032 W/mK]

- ocieplenie podtogi na gruncie — styropian EPS 0 grubo$ci dostosowanej do wymogow
termicznych

17. I1zolacja przeciwwilgociowa

- izolacja pozioma Sciany fundamentowej — papa asfaltowa zgrzewalna gr. min. 4 mm
polaczona z izolacja pozioma podtogi na gruncie

- izolacja pionowa $ciany fundamentowej — 2 warstwy masy dyspersyjnej

- izolacja podtogi na gruncie — papa asfaltowa zgrzewalna gr. min. 4 mm

2.4. Wytyczne dla instalacji budowlanych

1. Instalacje sanitarne

Nalezy wykona¢ nastgpujace instalacje:

1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Nalezy rozbudowa¢ wewngtrzng instalacje wodociggows znajdujaca si¢ na dz. nr ewid. 701.
Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku nalezy wykona¢ z rur polietylenowych na
cisnienie 1,0 MPa laczone za pomoca zgrzewania. Przewody prowadzi¢ podtynkowo lub
w posadzce. Rurociagi zaizolowa¢ piankg ze spienionego PCV. Grubo$¢ izolacji min. 13 mm.
Do przygotowania cieplej wody uzytkowej nalezy przewidzie¢ zasobnik cieptej wody
uzytkowej o poj. min 500 1 z wymiennikiem/wezownica podiaczong do kotta gazowego oraz
grzatka elektryczng. Automatyka grzewcza zasobnika musi zapewnia¢ optymalizacje
W wyborze zrodta grzewczego oraz zalaczanie systemu tylko w okresie wykorzystywania przez
uzytkownikéw. W pomieszczeniach WC do umywalek ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie w elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych zasilanych z sieci elektrycznej.
Instalacje c.w.u. oraz c.o. nalezy wyposazy¢ w stacj¢ uzdatniania wody (zmigkczacz). Przej$cia
przewodow przez Sciany 1 stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz zaizolowaé ppoz.
Nalezy zaprojektowac instalacje ppoz. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych taczonych na
gwint z hydrantami w budynku.
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2. Instalacja ogrzewania C. O.

Nalezy przyja¢, ze zrodtem ogrzewania w budynku bedzie kociot grzewczy wodny gazowy
niskotemperaturowy o mocy min. 30 kW z zamknigtg komorg spalania — kondensacyjny. Kociot
kondensacyjny nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Kociot nalezy zasili¢ paliwem
gazowym doprowadzonym z przytgcza gazowego, ktore zostanie zaprojektowane i wykonane
przez DUON Dystrybucja. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje
zewngtrzng oraz wewnetrzna instalacje gazowa. Przylacze gazowe zostanie zlokalizowane
w granicy dzialki przy ulicy Kolejowej. Centralne ogrzewanie nalezy wykona¢ jako pompowe
wodne, systemu zamknigtego z czynnikiem grzewczym - woda 55/45°C. Regulacje
temperatury w  pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé za pomoca grzejnikow
termostatycznych i programatora tygodniowego polaczonego z kotlem. Instalacje pod grzejniki
wykona¢ z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AL/PE-RT z zastosowaniem ksztattek
zaciskanych. Rur¢ w pomieszczeniach poza halg sportowa nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Jako elementy grzejne nalezy zaprojektowaé grzejniki
stalowe, ptytowe z podej$ciem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym. Wymiary
grzejnikéw nalezy dobra¢ zgodnie z obcigzeniem cieplnym pomieszczen.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ za pomoca istniejacego przylacza kanalizaciji
znajdujacego si¢ na dziatce. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pionéw kanalizacyjnych
nalezy wykonaé¢ przez poziomy kanalizacyjne prowadzone w posadzce. Przewody
kanalizacyjne w budynku nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach kielichowych
z uszczelka gumowa. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢
rurami wywiewnymi, a w dolnej cze$ci na kazdym pionie zamontowaé rewizje. Piony
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do zabudowy.
Przewody konstrukcyjne przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie ppoz.,
wykonac przy pomocy tulei ochronnych, ktérych koncoéwki nalezy uszczelnic.

4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachéw nalezy odprowadzi¢ poprzez system rynien i rur spustowych do sieci
kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wykonana na terenie inwestycji.

5. Instalacja wentylacji

Nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej w obiekcie hali sportowej.
Systemem nalezy obja¢ pomieszczenie hali sportowej. Dla zapewnienia wymiany powietrza
nalezy zamontowac centrale wentylacyjng. Centrale nalezy zamontowa¢ na dachu czg$ci
sanitarno-szatniowej budynku. Centrale nalezy wyposazy¢ w wentylator nawiewny
1 wywiewny, filtry wstepne kasetonowe w sekcji nawiewnej 1 wywiewnej, krzyzowy
wymiennik ciepla o sprawnosci sredniorocznej minimum 50%, wodng nagrzewnicg¢ powietrza
oraz freonowa chtodnice powietrza. Calg instalacj¢ nawiewng i wywiewng prowadzong na
zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ 1 wygluszy¢ samoprzylepna mata z welny mineralne;j.
Grubos¢ 1zolacji nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm. Ponadto kanaly prowadzone na zewnatrz
budynku po zaizolowaniu nalezy obudowaé¢ dodatkowym ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej w celu uniknigcia degradacji izolacji przez ptaki oraz czynniki atmosferyczne.
W pozostalej czgsci obiektu nalezy zastosowaé okna wyposazone w nawiewniki szczelinowe
oraz drzwi wyposazone W kratki transferowe. W pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ osobng
instalacje wyciaggowa. Nawiew powietrza do tych pomieszczen nalezy zrealizowaé z
pomieszczen sasiadujacych poprzez infiltracje. Wentylatory sterowane begda wiacznikiem
Swiatla, a jego wylaczenie nalezy opo6zni¢ o 5 min. Przewody nalezy wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wyciggowe podiaczone do wentylatora kanatowego
nalezy ociepli¢ i wyghuszy¢. Grubo$¢ izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.
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6. Instalacja klimatyzacji

W budynku nalezy wykona¢ instalacje w oparciu o agregat chtodniczy lub zintegrowanag
centrale klimatyzacyjno-wentylacyjng. Dla zapewnienia komfortu cieplnego w budynku
instalacj¢ nalezy podlaczy¢ do instalacji wentylacji oraz rozprowadzi¢ po pomieszczeniach
w budynku kanatami wentylacyjnymi nawiewnymi. Agregaty chtodnicze nalezy zamontowac
we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do instalacji sanitarnej wewngtrznej przewodem PVC o $ér. 50 mm.

7. Instalacje elektryczne

Nalezy wykonaé nastepujace instalacje elektryczne:

7a. Zasilanie obiektu

Zamawiajacy zatacza warunki techniczne przetaczenia do sieci wydane przez Enea Operator.
Nalezy wykona¢ WLZ do rozdzielni obiektowej od przytacza wybudowanego przez operatora
sieci energetycznej.

7b. Instalacja wewnetrzna

W ramach zadania nalezy wykona¢ WLZ z rozdzielnig. Instalacj¢ wykona¢ za pomoca
przewodow z zytami miedzianymi z zyta ochronng PE. Elementy instalacji prowadzone n/t
bezposrednio do urzadzen nalezy prowadzi¢ w rurkach PVC grubosciennych do wysokosci
2,0 m. Linie zasilajagca nalezy zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym. Rozdzielni¢
zasilania nalezy zaprojektowa¢ jako podtynkowa typu wnekowego (o stopniu ochrony
minimum IP40) zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. W rozdzielni elektrycznej nalezy
zlokalizowa¢ wytacznik z wyzwalaczem wzrostowym oraz przyciskiem sterowniczym
w obudowie ppoz. zlokalizowanym przy wejsciu do hali sportowej spelniajacym rolg
wylacznika przeciwpozarowego. W rozdzielni nalezy réwniez zamontowac ochronniki
przepigé oraz zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe obwodow instalacji. Na odptywach
z rozdzielni do zasilania urzadzen obiektowych nalezy zastosowac roztaczniki bezpiecznikowe
1 wylaczniki nadpradowe. Do rozdzielni nalezy podtaczy¢ inwerter instalacji fotowoltaicznej
0 mocy min. 15 kW. Z rozdzielni nalezy zasili¢: nagrzewnice, grzejniki, zestawy gniazd 3-
fazowych i 1-fazowych, lampy os$wietlenia podstawowego i awaryjnego, lampy o$wietlenia
zewngtrznego, instalacj¢ monitoringu. Do sterowania o$wietleniem oraz regulacji temperatur
nalezy przewidzie¢ kasete sterownicza, w ktorej nalezy zamontowac przelaczniki o§wietlenia
oraz sterownik temperatury.

7c. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 1-fazowych

Instalacj¢ oswietleniowg w pomieszczeniu hali sportowej nalezy wykonaé przewodami
uktadanymi w rurkach instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji hali oraz w korytach
kablowych przytwierdzonych do konstrukcji hali. Montaz instalacji nie moze naruszac
elementow konstrukcji obiektu. O$wietlenie nie moze narusza¢ elementéw konstrukcji obiektu.
Oswietlenie nalezy zrealizowac za pomocg opraw typu LED o klasie szczelnosci minimum
IP50. Instalacje o$wietleniowa we wszystkich pomieszczeniach poza hala sportowa nalezy
wykona¢ przewodami uktadanymi podtynkowo. Oprawy montowane na konstrukcji stropu
podwieszanego lub stropu statego. Nalezy wykona¢ rowniez o$wietlenie zewnetrzne terenu
wokot hali. Oswietlenie nalezy zaprojektowaé za pomocg opraw typu LED montowanych na
elewac;ji hali.

7d. Instalacja 3-fazowa

Nalezy wykona¢ instalacj¢ zasilania gniazd 3-fazowych za pomocg przewodow N2XHzo 5x4
mm?2. Przewody nalezy zakonczy¢ zestawami instalacyjnymi z wyltacznikiem 32A mocowanym
do konstrukcji hali. W celu zachowania stref ogniowych przejscia przez Sciany ogniowe nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.
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7e. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Oprawy 0 czasie swiecenia min. 1h montowane nad wyjsciami i na drogach ewakuacyjnych.
Oprawy awaryjne stanowig element o$wietlenia nocnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego
zasilane z rozdzielnicy gléwnej. W ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego, ktore bedg zataczane samoczynnie po catkowitym zaniku napiecia
w oparciu o wlasne zrddla zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
montowa¢ nad wszystkimi wyj$ciami ewakuacyjnymi na wysokosci co najmniej 2,0 m od
podtogi. Rozmieszczenie opraw nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby zapewni¢ oswietlenie
drég ewakuacyjnych oraz hydrantow i gasnic nat¢zeniem min 5 lux w kazdym miejscu podtogi
oraz na urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji. Oprawy
oswietlenia awaryjnego nalezy montowac na takiej samej wysokosci jak lampy o$wietlenia
podstawowego.

7f. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje¢ nalezy wykona¢ w pomieszczeniach technologicznych na $cianach oraz na gléwnych
ciggach instalacyjnych w korytkach, na tulejach dystansowych. Do ptaskownika taczy¢
wszystkie metalowe obudowy, konstrukcje i instalacje w tych pomieszczeniach. Szyny
zaciskow PE rozdzielnic elektrycznych taczy¢ nalezy do wypustow magistrali uziemiajgcej
i instalacji uziemiajacej budynku. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w poblizu
rozdzielnicy gléwnej, w miejscu dostepnym do kontroli. Minimalny przekr6j przewodu
wyréwnawczego powinien wynosi¢ 50 mm?2.

79. Ochrona przepieciowa i odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o norm¢ PN-IEC 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Czgé¢ 1. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w postaci zwodow
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego, montowanych do stropu. Do zwodow poziomych
nalezy podlaczy¢ elementy rynien poprzez ztagcza rynnowe oraz wszystkie elementy metalowe
znajdujace si¢ na dachu budynku. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystaé
zbrojenie konstrukcji budowlanych oraz taw fundamentowych. Dla ochrony urzadzen
wentylacyjnych montowanych na dachu wykonaé nalezy zwody pionowe w formie typowych
masztow montowanych do podestu roboczego urzadzen i podiaczonych do przewodow
instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego umieszczonego w rurkach pod styropianem. Dla ochrony przed przepigciami
wywotanymi przez warunki atmosferyczne oraz operacje laczeniowe
w instalacji niskiego napigcia nalezy zaprojektowac ograniczniki przepig¢ typu 2. Nalezy
zastosowac ochrong przepigciowa poprzez zastosowanie ogranicznikdéw uktadu sieci typu TN-
S.

7h. Ochrona od porazen

Ochrone nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Przyjeto uktad TN-S w catym budynku. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiedni dla poszczegodlnych
pomieszczen stopien ochrony IP. Dodatkowym systemem ochrony przed porazeniem
elektrycznym bedzie wylaczenie przez wylaczniki réznicowopradowe. Wylaczniki
roznicowopradowe stanowig dodatkowg ochrong przed dotykiem bezposrednim.
Niedopuszczane jest laczenie przewodu neutralnego 1 ochronnego za wyltacznikami
roznicowopragdowymi. Ochronie podlegaja wszystkie dostepnie cze$ci przewodzace:
urzadzenia elektryczne, bolce ochronne gniazd wtykowych, aparaty elektryczne.

8. Instalacja monitoringu

Nalezy zaprojektowac instalacj¢ monitoringu zewngtrznego sktadajaca z min. 4 szt. kamer
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tubowych montowanych na elewacji hali, umozliwiajagcych obserwacje¢ catego obszaru wokot
hali sportowej. W celu uruchomienia kamer Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
i zamontowa¢ elementy oraz kable niezbedne do potaczenia kamer z rejestratorem i zrodlem
zasilania. W opracowanym projekcie lokalizacji i instalacji kamer nalezy dla kazdej kamery
okresli¢ obszar skutecznej obserwacji i rejestracji obrazu. Oznacza to, iz montazu kamer
w wyze] wymienionych lokalizacjach nalezy dokona¢w sposdb zapewniajacy najlepsza
widoczno$¢ monitorowanego obszaru, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem budowlanym. Zaprojektowana instalacja ma sklada¢ si¢ z jednego rejestratora
zapisujacego obraz na dyskach twardych. Urzadzenia rejestrujace nalezy zastosowaé w pokoju
nauczycieli znajdujacym si¢ istniejacym budynku hali sportowej. Do obstugi systemu nalezy
przewidzie¢ monitor o rozmiarze min. 25 cali. Do zasilania kamer nalezy zastosowac technologi¢
PoE z wykorzystaniem przetacznikow zarzadzanych. Kable nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie do podtgczenia kamer nalezy wykona¢ okablowaniem
strukturalnym kat. 6 UTP w klasie E. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac rejestrator, ktory bedzie
umozliwiat rejestracje minimum 30 dni w trybie ciggltym.

Zastosowane kamery muszg spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania techniczne:

- Rozdzielczos¢ 8 MP- 4K,

- Przetaczenie tryb dzien/noc ICR

- Cyfrowa redukcja szumow,

- Wyzwolenie alarmu (wejscie alarmowe, wykrywanie ruchu, wykrywanie awarii Sieci, alarm
sabotazowy, poklatkowo$¢, reczne wyzwalanie, wykrywanie audio),

- Wydarzenia alarmowe (wlaczanie wyjscia alarmowego, przesyt wiadomosci przez FTP lub/i
e-mail, wysyt obrazu przez FTP lub/i Email, przesyt powiadomienia HTTP,filtr IR wit./wyl,
nagrywanie na karcie Micro SD),

- Przejscie kolor / czarno-biaty wt/wylt/auto,

- Nagrywanie NAS,

- Klasa szczelno$¢ 1P67

Zastosowany rejestrator musi spetni¢ nastgpujace minimalne wymagania techniczne:

- lo$¢ kanalow: min 16

- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, MPEG4

- Rozdzielczo$¢ nagrywania: do 12MP

9. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacj¢ fotowoltaiczng nalezy wykona¢ na dachu istniejgcego budynku sali sportowe;.
Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, ze wytworzona energia wykorzystana zostanie
na potrzeby oswietlenia/zasilania gniazd wtykowych 1 urzadzen grzewczych oraz
wentylacyjnych znajdujacych si¢ w projektowanym obiekcie. Moc instalacji nalezy
zoptymalizowa¢ do obliczeniowego planowanego zapotrzebowania obiektu. Rozdzielni¢
elektryczng w obiekcie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie nadpradowe dla instalacji
fotowoltaicznej spetniajace ochrong przed skutkami przecigzen i zwar¢ oraz w ochrone
przeciwprzepigciowa chroniacg przez przepigciami na skutek wyladowania atmosferycznego
oraz przepigciami taczeniowymi. Jako dodatkowa ochrong¢ nalezy zaprojektowaé wytacznik
roznicowopradowy. Nalezy zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o mocy pojedynczego panelu nie
mniejszej niz 400 Wp. Sprawnos$¢ pojedynczego panelu musi by¢ wyzsza niz 18%. Panele musza
by¢ wyposazone w system umozliwiajacy zdalng, indywidualng kontrole produkcji energii
paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie panelu. Nalezy zaprojektowac
inwerter 3-fazowy, o stopniu ochrony IP65. System centralnego zarzadzania musi spetniac
wymagania ppoz. 1 mie¢ mozliwos$¢ centralnego odtgczania napigcia DC na poziomie paneli
w przypadku powstania zagrozenia pozarowego. Po stronie DC panele nalezy polaczy¢ kablami
solarnymi o przekroju min. 6 mm? w podwdjnej izolacji i napigciu izolacji min. 1000 VDC,
odpornej na promieniowanie UV. W celu potaczenia poszczego6lnych elementdw systemu nalezy
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zastosowac¢ ztacza MC4. Przewody pradu statego znajdujace si¢ wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w metalowych korytach kablowych. Instalacje nalezy przytaczy¢ do wewnetrznej
instalacji, w taki sposob, aby poszczegolne uktady umozliwiaty wprowadzenie energii do sieci
dystrybucyjnej i rozliczania z OSD na podstawie bilansowania. Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania wszystkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych do zgloszenia
mikroinstalacji do PSP oraz OSD. Od inwertera do rozdzielni wewnatrz budynku nalezy
wykona¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV. Przewod pradu przemiennego w budynku
w miejscach widocznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Miegjsca przej$¢ przez $ciany nalezy
uszczelnié.

2.5. Wytyczne dla wykonczenia

1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne wykonane z cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego
barwionego w masie, cokot wykonany z ptytek klinkierowych. Kolorystyka do ustalenia
Z Zamawiajacym.

2. Pokrycie dachu

Dach hali sportowej kryty membrang PVC, dach nad tacznikiem oraz zapleczem sanitarno-
szatniowym kryty papa termozgrzewalng. Dopuszcza si¢ zastosowanie przeszklen/swietlikow
dachowych.

3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,5-0,7 mm.

4. Malowanie pomieszczen
Do malowania wszystkich pomieszczen wewnatrz obiektu nalezy uzywac farb ceramicznych.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym.

5. Wyposazenie tazienek
We wszystkich tazienkach nalezy zamontowac¢ niezbedne wyposazenie, tj.: lustra, podajniki
mydta, suszarki elektryczne do rak, baterie umywalkowe i prysznicowe czasowe z regulatorem
temperatury, podajniki do papieru toaletowego zamykane na klucz.
5.1. Toaleta dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami.
Wszystkie niezbgdne sprzety, w tym wymagane pochwyty dla oséb z niepelnosprawnosciami.
Ptytki na $cianach do wysokosci minimum 2,0 m.
5.2, Szatnianr 1

e ltawko-wieszaki z potkg dolng na obuwie; nalezy przyja¢ wymagang liczbe miejsc

w szatni dla minimum 26 0so6b.

5.3. Szatnia nr 2

o tawko-wieszaki; nalezy przyja¢ wymagang liczbe miejsc w szatni dla minimum 26

0s0b.

5.4. Wezel sanitarny (tazienka/wc) przy szatni nr 1

e umywalki — 2 kpl.

e pisuar —1 kpl.

e toalety/miski ustgpowe na stelazu podtynkowym — 2 kpl.

e prysznice — 2 kpl.
Plytki na $cianach do wysoko$ci minimum 2,0 m.
5.5. Wezet sanitarny (tazienka/wc) przy szatni nr 2

e umywalki — 2 kpl.

e toalety/miski ustgpowe na stelazu podtynkowym — 2 kpl.

e prysznice — 2 kpl.
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Ptytki na $cianach do wysokosci minimum 2,0 m.
5.6. Magazyn sprzetu sportowego.

regaty magazynowe,
kompresor uniwersalny z pomiarem cisnienia,
stojaki (regaty na pitki z minimum 4 p6tkami o regulowanej szerokosci) mobilne — 4 szt.

6. Wyposazenie obiektu.
- Wyposazenie sportowe w sprzet do pitki noznej halowej, koszykowki, siatkowki, unihokeja
I pitki rgcznej):

tablice do koszykéwki szklane — przezroczyste 90 x 120 cm — 4 szt. uchylne,
sktadane w bok z mozliwoséciag montazu na wysokosci 2,70 m (obrecz),

tablice do koszykowki szklane — przezroczyste 105 x 180 cm — 2 szt. uchylne, sktadane
w bok, zamontowane na wysokosci 3,05 m (obrecz),

stupki do siatkowki — 3 szt. (dajace mozliwos$¢ roztozenia dwoch siatek na dlugosci
obiektu),

tuleje montazowe wraz z deklami maskujacymi — 5 kpl.,

ostony stupkow — 3 kpl.,

e siatka turniejowa do siatkowki — 1 szt.,

e siatka dostosowana do mozliwos$ci roztozenia na dtugos$ci obiektu — 2 szt.,

e tablica wynikow elektroniczna z obstuga bezprzewodowa (minimalne funkcje: godzina,
wynik, programowalny czas gry, syrena alarmowa) — 1 szt.,

e bramka do pitki recznej (2,0 m x 3,0 m) tukowa, aluminiowa, o gtgbokosci 50 cm — 2 szt.,

e pbramki do unihokeja (1,6 m x 1,15 m) stalowe — 4 szt.,

¢ siatki ochronne na okna,

e kotara grodzaca halg, rozkladana elektrycznie (tkanina w dolnej czgsci o zaggszczonych
oczkach).

- Sprzet lekkoatletyczny:

pateczki sztafetowe (r6zne kolory) — 8 szt.

- Wyposazenie gimnastyczne:

materace gimnastyczne 2x1,2 m, grubosé: 5 cm — 10 szt.,

drabinki gimnastyczne 2x1,2 m — podwdjne — 4 szt.,

skrzynia 5-czeSciowa mobilna (z kotkami) — 1 szt.,

koziot gimnastyczny z regulacjg wysokosci pokryty skorg naturalng — 1 szt.,
odskocznia gimnastyczna — 1 szt.,

taweczka gimnastyczna o dlugosci 3 m — 4 szt.,

drazek gimnastyczny zaktadany na drabinke — 2 szt.

- Wyposazenie ogdlne:

mobilne strzelnice laserowe (z oprogramowaniem, gotowe do uzytkowania) — 4 szt.,
naglo$nienie dostosowane do obiektu, tj. Kkubatury i powierzchni. Zestaw
bezprzewodowy sktadajacy si¢ z bazy mikrofonowej — odbiornika/wzmacniacza oraz co
najmniej czterech gtosnikéw oraz dwoch mikrofondéw (r¢cznego i nagtownego),
materace asekuracyjne — montaz elementéw asekuracyjnych na obu krétszych $cianach
hali (szczytowych), wysoko$¢ min. 2 m (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Wyposazenie — wszystkie sprzety muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty.

7. Przystosowanie obiektu dla oséb z niepelnosprawnosciami

Calos¢ obiektu nalezy przystosowac dla osob z niepelnosprawnos$ciami poprzez wykonanie
pochylni oraz likwidacje¢ barier architektonicznych. Zaplecze sanitarno-szatniowe nalezy
przystosowa¢ dla 0s6b z niepelnosprawnos$ciami poprzez umozliwienie swobodnego
poruszania osobom znajdujacym si¢ na wozkach inwalidzkich oraz zapewnienie odpowiedniej
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przestrzeni manewrowe] poprzez brak barier architektonicznych. Ponadto nalezy wykonaé
toalete przystosowana dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami poprzez zamontowanie ustgpu
Z pluczka ustepowa wiszaca na stelazu metalowym 1 przyciskiem wraz z bezpiecznym
pochwytem dla 0s6b z niepetnosprawnosciami oraz umywalka.

2.6. Wytyczne dla zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowac.

2.7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
Przewiduje si¢ nastepujace parametry obiektow budowlanych:

- powierzchnia zabudowy: ok. 462,0 m?

- powierzchnia uzytkowa: ok. 445,0 m?

- wymiary hali sportowej ok. 13 x 24 m

- minimalne wymiary pola do gry 9,00 m x 18,00 m

- powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego do ok. 100 m?
- minimalna wysoko$¢ hali nad polem gry (netto): 6,00 m.

Minimalna izolacyjno$¢ cieplna przegrod zewnetrznych:
- Sciana zewnetrzna: U=0,20 W/m?K

- Dach nad halg sportowa: U=0,15 W/m2K

- Dach nad zapleczem: U=0,15 W/m?K

- Podtoga na gruncie: U=0,30 W/m2K

- Okna zewnetrzne: U=0,9 W/m?K

2.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowag nha czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
I instalacyjnych oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
(np. beton, przewody instalacyjne) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze speiniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje techniczne.
Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy.
Zamawiajacy  przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych
i instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym 1 specyfikacje techniczne
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wykonania i1 odbioru robdt budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytworzone na budowie (np. beton) na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e SpP0osob prowadzenia rurociggow,

e odpowiednie mocowanie i posadowienie urzadzen.

Sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

e odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czgsciowe,

e odbior koncowy,

e odbiodr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

I1. Czes¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi zZ odr¢bnych przepisow
e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego — jest wymagana, Zamawiajacy wystapit
z wnioskiem o wydanie decyzji.
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia — nie jest
wymagana,
Decyzja pozwolenie wodnoprawne — nie jest wymagana,
Decyzja pozwolenie na budowe — jest wymagana

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 t.j.).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu o formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 t.j.).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie

szczegblowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z

2010 r., nr 240, poz. 1608).

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.

1710t.}.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.

1570t).).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.

869t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w

sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. z 2021

r., poz. 1686).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z

2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007

roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawaniadopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 984).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenow (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.

z 2009, nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (t.J. Dz. U. z 2021 r., poz.

2088).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,poz.

1990 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
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wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

e Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. wsprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643).

e Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094).

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie

Z przepisami prawa, a w szczegolnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z 2023 r., poz. 682 t.j.) z rozporzadzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem

niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa, w tym m. in.:

e Sporzadzenie mapy Sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczone;j

przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

Wykonanie niezbednych badan geotechnicznych,

Uzyskanie stosownych decyzji niezb¢dnych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t..)

e Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktorych
obowigzek uzyskania wynika z przepisow prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Zamawiajacy zatacza wyniki badan gruntowo-wodnych dla przedmiotowego terenu.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren inwestycji znajduje si¢ w historycznym uktadzie urbanistycznym miasta Czempinia

wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 691/Wlkp/A

wobec czego wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca jest zobowigzany na etapie prac projektowych do wykonania inwentaryzacji
zieleni, w szczego6lnosci drzew i krzewdw. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany
bedzie uzyskaé zgode na usunigcie drzew 1 krzewdéw oraz wykonanie nasadzen
kompensacyjnych wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostepni  Wykonawcy posiadane dokumenty zwigzane =z obiektami
budowlanymi  zlokalizowanymi  w obrebic  nieruchomos$ci, gdzie planowane jest
przedsigwzigcie. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przez teren dziatki przebiega przylacze
kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 695. Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku szkoty
bedzie wymagato przebudowy. Natomiast istniejace przytacze gazowe do budynku szkoty
zostanie przebudowane/przeniesione w ramach robot zwigzanych z budowa windy.
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskami o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe kolidujacych instalacji. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy projekt wewnetrznej
kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wykonana na dzialce oraz projekt windy zewnetrznej,
ktorej lokalizacja jest planowana przy budynku szkoty. Zamawiajacy opracowuje ekspertyze
dachu istniejacego budynku sali gimnastycznej, celem okre§lenia mozliwosci montazu paneli
PV.

4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych przez zarzadce sieci i Zamawiajacego.

4.7. Inne elementy wchodzace w zakres zaméwienia
W zakres niniejszego zaméwienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy,
e Woykonanie Tablicy Informacyjnej
e Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
e Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska,
e Wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, ktore zostaty wymienione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na witasny koszt wszystkie badania 1 analizy
uzupetniajgce niezbgdne do prawidtowego wykonania zadania.
W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektow.

4.7.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegoélowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia 0 braku sprzeciwu w przypadku zgloszenia robot
budowlanych (do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy), budowg, odbiory, uzyskanie
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pozwolenia na uzytkowanie (do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy). Obiekt nalezy
wyposazy¢ we wszystkie niezbedne sprzgty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

4.7.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot.

4.7.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.7.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dziennikiem budowy.

4.7.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

4.7.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwa ochrong placu budowy — teren szkolny. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ obstugi kuchni w trakcie wykonywania prac.

4.7.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowaé z takich materialow 1 wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowiagzany do przestrzegania przepiséw BHP.

4.7.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych.

4.7.9. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia 0raz
ukonczenia robot okre§lonych umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usunigcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamoéwienia.

4.7.10. Odbior robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.7.11. Zasady platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
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W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

e Kkoszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsigwzigcia,

e koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e Kkoszty zwigzane z realizacjg robot objetych zamowieniem,

e Kkoszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

e Kkoszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e Kkoszty badan i pomiardow W czasie wykonywania i odbioru robodt, okreslone
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

e koszty nadzoru autorskiego,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materialow rozbidérkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
I wyda zalecenia do uwzglgdnienia w projekcie technicznym.

Zamawiajacy Wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

e rysunkéw wykonawczych

e szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt. Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wilasnym
zakresie.
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